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specialitate din cadrul ISCIR, prevazut in anexa 2, unde se consemneazi parametrii de
functionare si data efectuarii urmatoarei verificari tehnice (ziua, luna si anul), cu respectarea
prevederilor art. 96 alin. (1) si art. 105 alin. (1), procesul-verbal de verificare tehnica se

ataseaza la cartea cazanului.

Art. 32 Daca rezultatele verificarii tehnice sunt necorespunzatoare, deficientele se
consemneaza in procesul-verbal de verificare tehnica $i nu se acorda autorizarea functionarii

cazanului.

Art. 33 Este interzisd acordarea autorizarii functionarii cazanului in conditiile indeplinirii

unor dispozitii ulterioare mentionate in procesul-verbal de verificare tehnica.

Art. 34 (1) Pentru fiecare cazan care a obti.nut autorizarea functionarii, la prima autorizare a
functionarii, se intocmeste o carte a cazanului, ce trebuie sa contina:
a) documentatia tehnicad mentionata la art. 21 sau art. 22, dupa caz;
b) partea de evidenta a verificarilor, eliberata.de ISCIR, care se compune din:
1) coperta fixa;
2) parte legata cu coperta ce contine informatii referitoare la amplasare si verificarile
tehnice efectuate:; -
3) parte prevazuta cu sistem de atasare a documentelor si documentatiilor intocmite pe
toata durata de utilizare a cazanului.

(2) Cartea cazanului se pastreaza de cétre detinator/utilizator.

CAPITOLUL IV
UTILIZAREA/EXPLOATAREA CAZANELOR

SECTIUNEA 1

Prevederi generale

Art. 35 Pentru functionarea in conditii de siguranta, detinatorii/utilizatorii au obligatia sa

asigure pe toaté perioada de utilizare a cazanului operator autorizat RSVTI.

Art. 36 Autorizarea/reautorizarea RSVT| se efectueaza in conformitate cu legislatia in

vigoare.
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SECTIUNEA a 2-a

Supravegherea cazanelor

Ar@ Modul de supraveghere a cazanelor este precizat in fisa centralei termice, care se
intocmeste conform modelului din anexa 3.

Art. 38  Supravegherea in regim permanent se efectueaza de cétre fochisti autorizati.

Art. 39 Supravegherea in regim nepermanent se efectueaza de catre fochisti autorizati sau
de personal tehnic din cadrul detinatorului/utilizatorului, instruit de catre persoana juridica ce
efectueaza punerea in functiune, pe baza instructiunilor specifice emise de catre
producatorul cazanului, precum si ale celor referitoare la centrala termica, emise de

proiectantul centralei termice.

Art. 40 Intr-o centrald termica pot functiona simultan maxim 3 cazane in regim de
supraveghere nepermanenta cu puterea maximéa de 1.000 kW fiecare sau un debit maxim de

1 t/h fiecare, cu exceptia celor alimentate cu combustibil solid.

SECTIUNEA a 3-a

Organizarea salii cazanelor

Art. 41 (1) Accesul in sala cazanelor a persoanelor striine de exploatarea cazanelor si a
instalatiilor auxiliare ale acestora este interzis fara aprobarea, prealabila, din partea
conducerii detinatorului/utilizatorului.

(2) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, precum si personalul propriu de
supraveghere al detinatorului/utilizatorului, poate intra oricdnd in sala cazanelor, pe baza

legitimatiei de serviciu sau a delegatiei speciale de control.

Art. 42 Nu se admite a se da salii cazanelor altd intrebuintare in afara celei de exploatare

si intretinere a cazanelor si a instalatiilor auxiliare.
Art. 43 Spatiile de acces si de deservire ale diferitelor locuri de munca din sala cazanelor

precum si caile spre usile salii trebuie sa fie intotdeauna libere. Usile trebuie sa fie descuiate

tot timpul cat cazanele sunt in functiune.
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Art. 44 n sala cazanelor trebuie sa existe un telefon sau alte mijloace de semnalizare si
comunicare rapida cu exteriorul, in special cu conducerea detinatorului/utilizatorului, cu
locurile de consum a apei calde sau a aburului, care sa evite deplasarile personalului de

deservire a cazanelor si parasirea salii cazanelor.

Art. 45 (1) In sala cazanelor trebuie sa se afiseze, la loc vizibil, instructiuni de
utilizare/exploatare care sa tina seama de specificul fiecarui cazan din sala cazanelor.

(2) De asemenea, se afiseaza instructiuni interne privind atributiile personalului si modul
de deservire a cazanelor, precum si panouri cu instructiuni de protectia muncii.

(3) Tn cazul instalatiilor complexe, atunci cand volumul acestor instructiuni nu permite
afisarea acestora, personalul de deservire trebuie s aiba individual, la dispozitie in sala

cazanelor, aceste instructiuni.

SECTIUNEA a 4-a

Personalul de deservire si organizarea muncii in centrala termica

Art. 46 Detinatorul/utilizatorul, cei insarcinati in scris de catre acesta, precum si intreg
personalul de deservire sunt obligati sa cunoasca si sa respecte prevederile prezentei
prescriptii tehnice, instructiunile de utilizare a cazanelor precum si instructiunile generale ale
salii cazanelor, elaborate de catre proiectantul acesteia, precum si toate dispozitiile actelor

normative in vigoare care reglementeaza exploatarea cazanelor.

Art. 47 Fochistii care deservesc cazanele trebuie sa fie autorizati In conformitate cu

prevederile prescriptiei tehnice aplicabile.

Art. 48 Personalul de deservire indeplineste in timpul functionarii cazanului numai sarcinile

legate de exploatarea acestuia, conform instructiunilor de exploatare si instructiunilor interne.

Art. 49 Obligatiile si responsabilitatile personalului de deservire sunt prevazute la capitolul

Xl sectiunea a 4-a.
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SECTIUNEA a 5-a

Evidenta exploatarii cazanelor

Art. 50 (1) Pentru fiecare sala a cazanelor trebuie s& existe un registru de supraveghere cu
evidenta functionarii, numerotat, sigilat si semnat de conducerea detinatorului/utilizatorului se
pastreaza in conditii bune in sala cazanelor sau a instalatiei tehnologice.

(2) inscrierile n registru trebuie sa fie vizibile, lizibile si de nesters, nefiind permise

corecturi sau stersaturi ci numai anulari contrasemnate de persoana care le-a efectuat.

Art. 51 In registrul de supraveghere pot face inscrieri fochistul, RSVTI, factorii responsabili
ai detinatorului/utilizatorului (conducerea detinatorului/utilizatorului si persoanele insarcinate
in scris de catre aceasta), precum si alte persoane din exploatare, conform atributiilor ce le
revin prin instructiunile interne (inclusiv prin specificatiile rezultate din autorizarea de catre

ISCIR a functionarii cazanului in regim de supraveghere nepermanenta, daca este cazul).

Art. 52 Fochistul inscrie in registrul de supraveghere urmétoareré:

a) constatarile privind starea cazanului, a instalatiilor auxiliare, a armaturilor, a sistemului
de automatizare si altele asemenea, efectuate la preluarea serviciului;

b) ora la care efectueaza operatiile de verificare a armaturilor si instalatiilor auxiliare, a
elementelor principale ale instalatiei de automatizare din sistemul de protectie automata si
operatiile principale in functionarea cazanului, inclusiv constatérile facute:

c) ora la care s-au produs anumite defectiuni sau fenomene anormale n exploatarea
cazanului, indicand locul si felul defectiunii, precum ora si modul de remediere a acestora:

d) ora aprinderii si stingerii focului.

Art. 53 (1) Lucrarile de reparare efectuate, inclusiv a curatarilor de piatra, la instalatia de
cazane, se mentioneaza in registrul de supraveghere.
(2) RSVTI inscrie in registrul de supraveghere data, locul, felul lucrarii de reparare si

operatiile efectuate.
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SECTIUNEA a 6-a

Pregatirea cazanului pentru aprinderea focului

| R ———

Art. 54 Pregatirea cazanului pentru aprinderea focului trebuie sa fie conform instructiunilor
intocmite de producatorul acestuia si/sau instructiunilor intocmite de proiectantul salii

cazanelor, dar nu mai putin decat cele stabilite in prezenta sectiune.

Art. 55 nainte de aprinderea focului la cazan, trebuie s& se verifice:

a) sanu existete persoane sau obiecte si scule uitate in focar si in canalele de fum;

b) starea focarului si a canalelor de fum, a dispozitivelor de inchidere si altele
asemenea;

c) functionarea aparatelor de masurare, de control si de automatizare, existenta
buletinelor de verificare metrologica si/sau a certificatelor de etalonare a acestora:

d) functionarea armaturilor, a dispozitivelor de alimentare, a instalatiei de tratare a apei,
a instalatiilor pentru arderea combustibilului, a ventilatoarelor de aer si de gaze de ardere si
altele asemenea;

e) pozitionarea contragreutatilor supapelor de siguranta si, respectiv, integritatea

sigiliilor dispozitivelor de siguranta care echipeaza cazanul.

Art. 56 Cazanul de abur de joasad presiune se umple cu apa pana la nivelul minim,
lasandu-se tot timpul deschise robinetele de aerisire sau, in lipsa acestora, supapele de

siguranta.

Art. 57 La cazanele de apa caldé, inainte de aprinderea focului se umple circuitul cu apa si

se pornesc pompele de circulatie.

Art. 58 T[nainte de aprinderea focului trebuie sa fie efectuatd ventilarea focarului si a
canalelor de gaze de ardere pe durata de timp stabilitd in instructiunile de exploatare (in
functie de constructia cazanului), dar nu mai putin de 10 minute, prin pornirea ventilatoarelor
de gaze de ardere si de aer, cu deschiderea maxima a clapetelor de reglare sau, in lipsa
acestora, la valoarea maxima disponibila a tirajului natural. Fac exceptie de la regula de mai
sus cazanele prevazute cu preventilare automatd sau preventilare controlatd la care se

asigura evacuarea a cel putin 5 volume de aer.
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Art. 59 (1) La cazanele care functioneaza cu combustibil lichid, temperatura combustibilului
trebuie sa fie adusa la valoarea stabilitd in instructiunile de exploatare inainte de aprinderea
focului.

(2) In cazul in care injectia combustibilului se realizeaza cu abur, conducta de aductiune a

aburului trebuie sa fie incalzita in prealabil.

e

SECTIUNEA a 7-a

Aprinderea focului

Art. 60 Aprinderea focului trebuie sa fie conform instructiunilor intocmite de producatorul
cazanului si/sau instructiunilor intocmite de proiectantul salii cazanelor, dar nu mai putin

decat cele stabilite in prezenta sectiune.

Art. 61 La aprinderea manuala a focului se tine seama de urmatoarele:

a) dispozitivul de aprindere trebuie sa fie inlaturat din focar numai dupa obtinerea unei
flacari stabile;

b) in cazul combustibilului gazos, la stingerea dispozitivului de aprindere se intrerupe
alimentarea cu combustibil, se ventileaza cazanul conform prevederilor art. 58, dupa care se

trece din nou la aprinderea arzatorului.

Art. 62 Aprinderea focului la cazanele prevazute cu instalatii de automatizare trebuie sa se
facd in conformitate cu instructiunile de utilizare/exploatare prevazute in documentatia

tehnica, urméarindu-se derularea si realizarea corecta a secventelor automate de aprindere.

Art. 63 Incalzirea cazanului de abur de joasa presiune pana la racordarea la conducta de
abur se face conform instructiunilor de utilizare/exploatare Tntocmite de producétorul
cazanului, iar in lipsa acestora conform instructiunilor intocmite de proiectantul salii

cazanelor.

Art. 64 Daca in urma cresterii volumului apei din cazanul de abur de joasa presiune se
atinge nivelul maxim, se elimin& apa pana la 100 mm deasupra nivelului minim, urmarindu-se

inchiderea etansa a robinetelor de golire sau de purjare, in functie de constructia cazanului.

Art. 65 La cazanele prevazute cu dispozitive de dilatare termica se urmareste in timpul
incalzirii dilatarea, conform indicatoarelor de deplasare (repere).

2R



PT C 9-2010

SECTIUNEA a 8-a

Pornirea cazanului

Art. 66 Pornirea cazanului trebuie s se efectueze conform instructiunilor intocmite de
producatorul acestuia si/sau instructiunilor ntocmite de proiectantul salii cazanelor dar nu

mai putin decat cele stabilite in prezenta sectiune.

Art. 67 (1) Conectarea cazanului de abur de joasa presiune la conducta de abur principal
trebuie sa se faca prin deschiderea treptata a robinetului principal dupa golirea completa de
apa condensata si dupa incalzirea acesteia prin suflare cu abur.
(2) in timpul incalziri se urmareste atent starea generald a conductei, a
compensatoarelor, a reazemelor si a suspensiilor, precum si dilatarea uniforméa a acesteia.
(3) La aparitia vibratiilor sau a socurilor puternice trebuie sa se intrerupa functionarea

cazanului pana la eliminarea cauzelor.

SECTIUNEA a 9-a

Functionarea cazanului

Art. 68 Functionarea cazanului trebuie sa fie conform instructiunilor intocmite de

producatorul acestuia si/sau instructiunilor intocmite de proiectantul salii cazanului.

NOTA: in cazul cazanelor autorizate sa functioneze in regim de exploatare fara
supraveghere permanenta, instructiunile de exploatare trebuie sa detalieze prioritar
conditionarile speciale pentru aceastd modalitate de functionare: functionarea in regim de
supraveghere periodicd S1-Sp 24 sau S1-Sp 72 se specifica in procesul-verbal de verificare

tehnica.
Art. 69 in timpul functionarii cazanului, personalul de deservire trebuie sa supravegheze
starea cazanului si a instalatiilor auxiliare, a sistemului de automatizare, respectand cu

strictete regimul de exploatare stabilit pentru cazan.

Art. 70  In timpul functionarii cazanului se acorda o atentie deosebita:

20



PT C 9-2010

a) mentinerii nivelului normal al apei, la cazanele de abur de joasa presiune, printr-o
alimentare uniforma a acestora; nu se admite sciderea sau cresterea nivelului sub nivelul
minim, respectiv peste nivelul maxim:

b) mentinerii presiunii nominale a aburului si a apei calde;

c) mentinerii temperaturii nominale a aburului si a apei calde;

d) functionarii normale a arzatoarelor:

e) functionarii normale a aparatelor de masurare si control, a instalatiei de protectie si

reglare automata, a tuturor armaturilor si altele asemenea.

Art. 71 Verificarea bunei functionari a manometrelor, indicatoarelor de nivel si purjarea
tubului sifon (la cazanele de abur de joasd presiune) se efectueaza cel putin o data pe

schimb.

Art. 72 (1) Verificarea supapelor de siguranta se efectueaza prin suflarea acestora.
(2) Orice defect constatat la supapele de siguranta se aduce imediat la cunostinta RSVTI.
(3) Nu se admite functionarea cazanelor cu supape de siguranta defecte sau dereglate.
(4) Nu se admite blocarea sau incarcarea suplimentara a supapelor de siguranta.
(5) In cazul inlocuirii supapei de siguranta cu o alta, de aceeasi tipodimensiune, RSVTI

trebuie sa mentioneze acest lucru intr-un proces-verbal care se ataseaza la cartea cazanului.

Art. 73 Verificarea bunei functionari a dispozitivelor de alimentare cu apa se face prin

pornirea pe timp scurt a fiecaruia dintre acestea.

Art. 74 Purjarea periodica a cazanului de abur de joasa presiune se face la intervalele si cu
durata stabilite in instructiunile de exploatare. Se procedeaza astfel:

a) inainte de purjare se verificd buna functionare a indicatoarelor de nivel si a
dispozitivelor de alimentare cu apa; nivelul apei in cazan trebuie s fie intre nivelul normal si
nivelul maxim, iar dupa purjare sa nu scada sub nivelul minim;

b) in timpul purjarii se urmareste nivelul apei in cazan; la aparitia in reteaua de purjare a
vibratjilor puternice sau a socurilor hidraulice, purjarea trebuie sa fie intrerupta imediat;

c) dupa purjare se controleaza daca robinetul de purjare inchide etans.

Art. 75 Aparatura de masurare si control, de protectie, de monitorizare si de reglare

automata a parametrilor de functionare trebuie sa fie verificata la intervalele stabilite in
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instructiunile de exploatare ca de exemplu la cazanele care functioneaza in regim de
supraveghere nepermanenta, S1-Sp 24 sau S1-Sp 72, aceste verificari se suplimenteaza
obligatoriu cu autocontrolul elementelor sistemului de automatizare, cu autodiagnosticare si
cu profilaxie automata pentru elementele sistemelor de protectie automata, cu inregistrare
automata a evenimentelor si parametrilor in perioadele de functionare cu supraveghere aflata

exclusiv Tn sarcina sistemului de automatizare.

Art. 76 Rezultatele verificarilor efectuate conform art. 71 - 75 se inscriu in registrul de

supraveghere al salii cazanelor.

NOTA: in cazul salii cazanului echipat cu cazane nesupravegheate permanent, sistemul de
automatizare trebuie sa cuprinda cel putin un subansamblu de inregistrare automats a
tuturor parametrilor si verificarilor efectuate prin autocontrol periodic, a tuturor evenimentelor
si interventiilor automate efectuate de sistemul de automatizare in perioadele autorizate de
functionare fara supraveghere cu operator pentru restabilirea functionrii normale sau

blocarea in caz de avarie.

Art. 77 (1) Fochistul este obligat sa opreasca imediat cazanul din functiune atunci cand:

a) la cazanul de abur de joasa presiune nivelul apei a scazut sub cel minim, fiind totusi
vizibil prin vizorul sticlei de nivel si continua sa scada desi cazanul este alimentat intens cu
aps;

b) nivelul apei nu se mai vede prin vizorul sticlei de nivel si nu reapare atunci cand se
inchide robinetul care face legatura cu spatiul de abur al sticlei de nivel; in acest caz, nu este
admisa alimentarea cu apa;

c) toate dispozitivele de alimentare cu apa sunt defecte;

d) toate indicatoarele de nivel, la cazanul de abur de joasa presiune, nu functioneaz3;

e) nivelul apei, la cazanul de abur de joasa presiune, a trecut peste marginea superioara
a sticlei de nivel si prin purjarea cazanului nivelul apei nu scade;

f) la elementele cazanului, tambur, placi tubulare, cutii de foc si altele asemenea au
aparut deformatii, scurgeri pe la mbinarile sudate si incalzirea la rosu a unei parti din
peretele metalic;

g) s-au produs crapaturi care afecteaza siguranta in functionare sau daramaturi la zidaria
focarului sau a cazanului;

h) s-aincalzit la rosu o portiune din scheletul metalic de sustinere a cazanului;
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i) combustibilul antrenat arde in canalele de gaze de ardere si temperatura acestor gaze
creste anormal;

j) sunt atinse limitele de declansare prin protectia automata a cazanului, dar instalatia de
automatizare nu realizeaza declansarea;

k) s-a produs o explozie de gaze in focarul cazanului:

) aizbucnit un incendiu In sala cazanelor, care progreseaza rapid si nu poate fi stins;

m) la stingerea accidentald a focului in camera de ardere.

(2) In functie de particularitatile functionale ale cazanului, in instructiunile de
utilizare/exploatare se stabilesc si alte cazuri de oprire din functiune a cazanului.

(3) Cazurile de la alin. (1) de oprire din functiune a cazanului trebuie sa fie aduse la
cunostinta RSVTI si trebuie sa fie inscrise in registrul de supraveghere, iar atunci cand se
soldeaza cu avarii/accidente se comunica la ISCIR, procedandu-se conform capitolului X. Tn
acest caz, RSVTI intocmeste un raport de avarie cu situatia tehnica a cazanului imediat dupa
avarie, care poate include si fotografii ale zonei avariate, precum si interventiile operate
asupra zonei avariate pentru a se evita riscuri suplimentare pe care avaria respectiva le

poate genera.

SECTIUNEA a 10-a

Oprirea, racirea si golirea cazanului

Art. 78 Oprirea, racirea si golirea cazanului trebuie sa fie conform instructiunilor de
utilizare/exploatare intocmite de producatorul acestuia si/sau instructiunilor intocmite de

proiectantul salii cazanelor care trebuie sa cuprinda cel putin cerintele din prezenta sectiune.

Art. 79 Nu se admite stingerea focului cu apa, in afard de cazurile speciale prevazute in

instructiunile de utilizare/exploatare.

Art. 80 La oprirea din functiune a cazanului se asigura racirea corespunzéatoare conform

instructiunilor de utilizare/exploatare.
Art. 81 (1) Racirea cazanului inainte de golirea apei se face treptat.

(2) Timpul si modul de racire se precizeaza in instructiunile de utilizare/exploatare, in

functie de specificul cazanului.
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Art. 82 (1) Golirea de apéa a cazanului se face treptat, numai dupa ce temperatura a scazut
suficient si presiunea din cazan a scézut complet, iar prin robinetul de aerisire sau, dupé caz,
prin supapele de siguranta deschise in vederea aerisirii nu mai iese abur/apa.

(2) Golirea cazanului se face si la opririle din functiune de scurta durata, daca exista

pericol de inghet.

SECTIUNEA a 11-a

Revizii tehnice curente, curitarea si conservarea cazanelor

Art. 83 (1) in timpul functionarii cazanului si ori de céate ori acesta este oprit pentru revizii
tehnice curente, operatorul RSVTI este obligat sa examineze starea cazanului, efectuand
revizii exterioare, revizii interioare si incercari la presiune hidraulica (la presiunea nominala).
Rezultatele acestor verificari si incercari trebuie inscrise n registrul de supraveghere.

(2) Intervalul de timp necesar pentru efectuarea verificarilor si incercarilor mentionate la
alin. (1) sunt precizate in instructiunile de exploatare.

(3) Daca cu ocazia verificarilor si incercarilor mentionate la alin. (1) se constata deficiente
care ar putea periclita siguranta in functionare a cazanului, RSVTI dispune oprirea din

functionare a cazanului si anunta de indata ISCIR.

Art. 84 (1) Curatarea cazanului se face imediat dupa racire si golire, pentru a se evita
pietrificarea namolului din cazan, astfel incat suprafetele metalice s& ramana curate.

(2) Uneltele folosite la curatarea cazanului nu trebuie sa aiba muchii ascutite care sa
degradeze suprafetele metalice ale acestuia.in afara suprafetelor metalice ale cazanului,
trebuie sa fie bine curatate legaturile arméturilor cu cazanul, precum si conductele de

alimentare cu apa si de golire.

Art. 85 Izolarea cazanului se face prin flanse oarbe dimensionate si montate astfel incat s&
fie asiguratad securitatea persoanelor ce efectueaza lucréri din prezenta sectiune, de regula,
in fata robinetelor de inchidere pe partea cazanului oprit, cu exceptia robinetului de golire la

care flanga oarba se monteaza dupa acesta.

Art. 86 Acolo unde indepartarea depunerilor pe cale mecanica prezinta dificultati din cauza
aderentei acestora sau a imposibilitati accesului la acestea, se efectueaza o curatare

chimica a cazanului cu respectarea instructiunilor de exploatare.
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Art. 87 (1) Pe timpul opririi indelungate din functiune, pentru evitarea deteriorarii
suprafetelor interioare, cazanul trebuie si fie conservat conform instructiunilor de
utilizare/exploatare.

(2) Conservarea cazanului se face in stare umeda sau uscata, in functie de perioadele de

repaus si de existenta pericolului de inghet.

CAPITOLUL V
VERIFICAREA TEHNICA PERIODICA $I VERIFICAREA TEHNICA NEPROGRAMATA

SECTIUNEA 1

Prevederi generale

Art. 88 (1) Cerintele tehnice prevazute in prezentul capitol sunt conditii minime obligatorii
referitoare la verificarea tehnica periodica si la verificarea tehnica neprogramata a cazanelor.

(2) Toate constatarile referitoare la verificarea tehnica periodica si la verificarea tehnica
neprogramata a cazanelor trebuie sa fie consemnate de catre inspectorul de specialitate din
cadrul ISCIR sau de catre RSVTI al detinatorului/utilizatorului in procese-verbale de verificare

tehnica. Modelele proceselor-verbale de verificare tehnica sunt prevazute in anexele 2 si 4.

Art. 89 Verificarile tehnice periodice, la cazanele care fac obiectul prezentei prescriptii
tehnice, se efectueaza de catre:

a) inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR, pentru cazanele de abur de joasa presiune
sau de apa calda cu debit mai mare de 1 t/h, respectiv 1.000 kW;

b) inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sau de catre RSVTI numai dupa obtinerea
imputernicirii scrise de la ISCIR, pentru cazanele de abur de joasa presiune sau de apa
calda cu debit de cel mult 1 t/h, respectiv 1.000 kW.

Art. 90 La sfarsitul duratei de viata fizica, precizatd in documentatia tehnicd a cazanului
sau dupa expirarea duratei normale de functionare, prevazuta in Hotararea Guvernului nr.
2.139/2004, atunci cand nu este prevazuta in mod explicit durata de viatad in documentatia
tehnica, verificarea tehnica periodica a cazanului se efectueaza dupa efectuarea verificarilor

tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic.
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