7. EXPLOATAREA INSTALATIILOR DE CANALIZARE,
Generalitati

7.1. Evacuarea apelor uzate din cladiri in retelele exterioare (publice) de
canalizare se va face cu respectarea prevederilor din art. 2 29- 2 31,

7.2. Statile de pompare a apelor uzate, aferente instalatiilor de canalizare, se vor
exploata conform prevederilor din cap. 6.

7.3. Proprietarii $i administratorii clidirilor care asigurd exploatarea instalatiilor
de canalizare, ce fac obiectul prezentului normativ, riaspund de calitatea apelor
evacuate in reteaua publica de canalizare.

7.4. Pentru evitarea deteriorarii retelelor de canalizare interioare, executate din
tevi PVC - tip U - | este interzisa evacuarea in retea a ape1 calde cu temperaturi mai
mari de 40 °C.

7.5. In blocurile de locuinte, precum s1 in alte clidiri, unde folosirea
necorespunzatoare a instalatiei de canalizare poate perturba buna ei functionare, se
vor afisa, la loc vizibil instructiunile de exploatare a instalatiei de canalizare cu

ndicatiile de folosire rationali a acesteia.

Exploatarea instalatiilor interioare de canalizare a apelor uzate menajere si a celor
meteorice.
Controlul si verificarea
7.6. Controlul si verificarea instalatiilor de canalizare consti in:

- verificarea aspectului general al instalatiei;

- depistarea unor anomalii in functionarea retelel de canalizare (refuliri
periodice, reducerea debitului evacuat, emanatii de mirosuri provenite din refeaua
de canalizare etc.);

- urmdrirea gradului de etanseitate al instalatiei si depistarea eventualelor
pete de umezeald pe pereti, plansee, conducte, tasarea pardoselii etc_;

- Integritatea izolatiei fonice specifice (garnituri de cauciuc la prindert,
garnituri sau franghie gudronati si mastic bituminos la traversarea peretilor si
planseelor);

- Integritatea dispozitivelor de sustinere a conductelor:

- controlul subsolurilor si canalelor tehnice in vederea depistarii
eventualelor scurgeri si/sau infiltratii;

- controlul depunerilor de frunze, gunoaie, zipada etc. pe receptorii de
terasa sau pe capacele gurilor de scurgere a apelor meteorice:

- existenta caciulilor de protectie la coloanele de ventilare.

Revizia
7.7. Revizia instalatiei se face anual si se referd la calitatea apelor uzate si la
functionarea in ansamblu, astfel:
- controlul calitativ al apei uzate se face pe baza analizelor de laborator:
- controlul calitativ se realizeaza folosind metode si mijloace specifice:
- verificarea aspectului general al instalatiei:
- verificarea gradului de etanseitate al instalatiei (imbiniri, starea tuburilor,
sifoane si recipienti de pardoseali, coloane de ventilare etc.):
- verificarea legiturii directe a retelei de canalizare cu atmosfera pentru a
evita suprapresiunile si depresiunile in retea;



- verificarea sistemului de prindere si susfinere a coloanelor si colectoarelor
s1 modul de conservare a pantelor colectoarelor:
- verificarea dispozitivelor de sustinere s1 fixare a obiectelor sanitare.

Reparatii curente
7.8. Reparatiile curente constau in remedierea defectiunilor constatate cu ocazia
controalelor si verificarilor.
Deficientele curente, care se semnaleazi la tuburile de scurgere si la obiectele

sanitare, precum si modul de remedieree a acestora, sunt mentionate in anexele Al,
A2 51 A3.

Reparatii capitale

7.9. Reparatiile capitale constau in inlocuirea unor elemente din nstalatie uzate
sau deteriorate, in vederea asigurarii functionirii instalatie1 la parametrii proiectati.

7.10. In cazul unor lucriri de reparatii la conductele de canalizare, se recomandi
inlocuirea, la colectoarele amplasate in subsolul cladirilor, a tuburilor din PV.C. -U
cu tuburi de fonti de scurgere etanse la presiune normali de 0,5 bari sau cu tevi din
polipropileni (PP).

Conducta din fontd de scurgere, respectiv din polipropilena, se va ridica
deasupra pardoselii primului nivel cu circa 30 cm.

Reparatii accidentale
7.11. Reparatiile accidentale constau in remedierea operativa a defectiunilor si
avariilor apdrute, pentru a mentine in permanenti siguran{d in functionare a instalatiei
$1 evitarea unor urmdri grave.

Curdtirea si spdlarea instalatiei interioare

7.12. Pentru a evita formarea de depozite intirite in instalatia interioara de
canalizare se recomanda sa se efectueze periodic curafirea i spilarea retelei.

7.13. Curdtirea si spélarea instalatiilor interioare de ape uzate se face anual sau
de cate ori se impune.

7.14. Spalarea si curatirea instalatiei se incepe din amonte de la obiectele
sanitare - folosind unelte si dispozitive adecvate.

7.15. Dupd colectarea si evacuarea depunerilor scoase din instalatie, se curati
locul de munca si se procedeazi la etansarea dispozitivelor de curatire.

7.16. Reteaua de canalizare a apelor meteorice se recomanda s fie revizuiti si
curatata anual, precum si dupi furtuni violente.

Exploatarea retelelor exterioare de canalizare
Controlul, verificarea si revizia
7.17. Controlul, verificarea si revizia retelelor exterioare de canalizare constau
intr-un control de suprafati (control exterior) si un control de adancime (control
interior).
7.18. Controlul exterior se face lunar i consti in parcurgerea la suprafata a
traseelor canalelor de catre echipele de control.
In cadrul controlului exterior se verifici:




- dacé pe traseul canalelor sau/si in jurul ciminelor s-au ivit tasiri ale
solului sau ale pavajelor;

- dacd capacele sau gratarul ciminilor s1 gurilor de scurgere sunt crapate
sau lipsa, creand pericol pentru circulatie si posibilitati de introducere a
gunoaielor in canal:

- dacd pe camine si guri de scurgere s-au depozitat diverse materiale, care
impiedica vizitarea si Intervenfia rapidd in caz de necesitate, respectiv daca
impiedica scurgerea apelor meteorice in reteaua de canalizare:

- daca capacele si gratarele sunt agezate corect in lacasul lor.

7.19. Controlul interior al canalelor se face o dati pe an cu ajutorul oglinzilor
(canalele fiind de regul nevizitabile) sau cu ajutorul unor “robot1" speciali.
7.20. In cazul controlului interior se mai verifici:

- daca peretii i treptele caminelor au suferit degradiri;

- dacd peretii tuburilor au suferit fisurim deformatii, eroziuni si orice alte
degradari, care favorizeazi uzura anormali a retelei;

- daca scurgerea prin canale si prin rigolele ciminelor se face normal s1 nu
se produc depuneri.

7.21. Observatiile echipei de control se trec intr- un proces-verbal pentru
remedierea defectiunilor constatate.

Reparatii curente
7.22. Reparatiile curente constau in:
- inlocuirea capacelor uzate si defecte la ciminele de vizitare;
- inlocuirea grétarelor uzate si defecte la gurile de scurgere:
- fixarea treptelor dislocate si inlocuirea celor uzate la ciminele de vizitare;
- Tepararea refelel defecte (tuburi, imbindri, rigole);
- repararea ziddriilor, tencuieli si a altor elemente de constructie care
compun canalele si lucrarile accesorii acestora:
- Iepararea pavajelor deteriorate de exfiltratii anormale si/sau de defectiuni
ale canalizarii.

Reparatii capitale
7.23. Reparatiile capitale constau in inlocuirea unor tronsoane sau refacerea unor
camine sau guri de scurgere in vederea asigurdrii unei normale functionri a retelei de
canalizare.

Reparatii accidentale
7.24. Reparatiile accidentale se fac ori de cate ori se constata deteriorari,
defectiuni sau avarii, pentru menfierea instalatiei in stare normali de functionare si
siguranti.
7.25. Dupa efectuarea reparatiilor (curente, capitale sau accidentale) si umplerea
cu pamant a transeei, este obligatorie aducerea terenului la starea initiala (anterioara
1virii defectiunii).

Curdtirea si spdlarea retelelor
7.26. In cazul retelelor de canalizare la care nu se asigurd viteza de autocuritire
s1 au loc depuneri, este necesara curafirea si spilarea retelei.




7.27. Spilarea retelei exterioare de canalizare are drept scop prevenirea
infundarii canalelor prin depuneri care se intéresc.

Spélarea se face cu apa curati sau uzati colectati in caminele de spilare.

7.28. Curafirea canalelor nevizitabile se face prin mijloace mecanice sau prin
spalare.

Se recomanda curtirea cel putin o data pe an.

7.29. Gurile de scurgere se curati cel putin de patru ori pe an.

7.30. Pentru curatirea canalelor se folosesc sfere metalice, perii, ringi, sirma
groasa etc.

7.31. In cazul in care canalul nu poate fi desfundat prin folosirea mijloacelor
clasice, inseamni ci tubul este spart §1 pamantul a obturat trecerea. in acest caz. se
executa sapatura si se inlocuieste tubul defect.

7.32. Curatirea canalelor se va face din amonte spre aval.

7.33. Gurile de scurgere cu sifon si depozit se curata cu autovidanja.

Protectia, siguranta si igiena muncii

7.34. Instructiunile de protectie, siguran{a si igiena muncii pentru exploatarea
retelelor exterioare de canalizare $1 a constructiilor aferente (cdmine, hasnale,
separatoare de grasimi $i nimol etc.), vor cuprinde, in afara indicatiilor mentionate in
art. 2.60-2.67 si indicatii privind:

- masuri de igiend personald a celor care lucreazi la exploatare pentru
evitarea pericolului de imbolnivire sau contaminare a persoanelor cu care vin in
contact;

- masurt de curatire si, dupa caz, de dezinfectie a echipamentului de
protectie si interdictia utilizrii acestuia in afara serviciului;

- masuri de protectie in timpul lucrului.

7.35. Inainte de intrarea in caminul de vizitare se va face aerisirea dupa caz -
timp de 1/2 - 3 ore. Totodati se vor lua s1 masuri de siguran{i mentionate la art. 6.8,
pentru statiile de pompare a apelor uzate.

In cazul curafirii hasnalelor si separatoarelor de grisimi s1 namol, in vederea
eXecutarii unor reparatii, se va folosi masca de gaze, 1ar lucratorul va fi supravegheat
de alfi doi oameni care, la nevoie, si- | poata trage in exterior cu ajutorul unor
franghii.

8. EXPLOATAREA INSTALATIILOR DE STINGERE CU APA A
INCENDIILOR (DRENCERE, SPRINKLERE, APA PULVERIZATA,
HIDRANTI)

Generalitati

8.1. Administratorii si utilizatorii constructillor au obligatia si exploateze
nstalatiile de stingere cu apd a incendiilor avand in vedere instructiunile de
functionare i verificare periodici ale instalatiilor, previzute pentru stingerea
incendiilor.

8.2. Este interzis a se face modificiri la instalatiile de combatere a incendiilor
fara acordul proiectantului.



