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1. OBIECT. DOMENIU DE APLICARE

1.1. Prevederile normativului se aplica la exploatarea instalatiilor sanitare din
cladirile de locuit, social-culturale, administrative, ansambluri de cladiri si cele
similare din sectorul productiv si comercial.

1.2. Prevederile normativului se aplica si la exploatarea:

- retelelor exterioare de alimentare cu apa rece si caldd care servesc
cladirile si care nu intrd in exploatarea furnizorilor de apa;

- retelele exterioare de canalizare, inclusiv constructiile aferente acestora
(camine, hasnale, separatoare de grasimi si nisip etc.) pana la racordul la
colectorul public de canalizare;

- statiile de hidrofor care nu intra in exploatarea furnizorului de apa;

- instalatiilor de preparare a apei calde de consum;

- statiilor de pompare a apelor uzate care nu intra Tn exploatarea societatilor
de evacuare a apei uzate.

1.3. Normativul cuprinde, de asemenea, elementele de baza privind exploatarea
instalatiilor de alimentare cu apa pentru stingerea incendiului.

1.4. Normativul se adreseaza unitatilor si persoanelor juritice, care realizeaza
exploatarea instalatiilor sanitare, asociatiilor de locatari si proiectantilor, in vederea
elaborarii instructiunilor de exploatare ale instalatiilor.

1.5. Nu fac obiectul prezentului normativ:

- sursele de alimentare cu apa;

- instalatiile de corectare a calitatii apet;

- statiile de pompare orasenesti.

- statiile de epurare a apelor uzate;

- instalatiile de alimentare cu apa si canalizare cu caracter tehnologic din
industrii, sere, constructii agrozootehnice etc.;

- instalatiile pentru stingerea incendiilor care utilizeaza substante speciale:
abur, dioxid de carbon, pulberi, fluide spumante etc. precum si cele specifice
tehnologiilor sau utilajelor;

- bransamentul si racordul la retelele publice;

- instalatiile de prepararea centrald a apei calde de consum din puncte si
centrale termice, care servesc ansambluri de cladiri.

1.6. Prevederile din prezentul normativ au caracter de “recomandare", cu
exceptia celor referitoare la cerintele de calitate, care, conform Legii 10/1995, sunt
obligatorii.

2. PRESCRIPTII GENERALE PRIVIND EXPLOATAREA
INSTALATIILOR SANITARE
Organizarea, personalul de exploatare si modul de desfasurare a activitatii de
exploatare.
Organizarea exploatarii instalatiilor sanitare.
2.1. Exploatarea instalatiilor sanitare incepe dupd receptia lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora, cand investitorul certifica realizarea de catre




constructor a lucrarilor in conformitate cu prevederile contractuale si cu cerintele
documentelor oficiale care certifica ca instalatia poate fi data in folosinta.

2.2. Exploatarea instalatiilor sanitare trebuie sa se faca astfel incat acestea sa
mentind pe intreaga duratd de folosintd urmatoarele cerinte de calitate, care au
caracter de obligativitate:

- rezistenta si stabilitate;

- siguranta 1n exploatare;

- siguranta la foc;

- igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;
- izolatia termica, hidrofuga si economie de energie;

- protectie Tmpotriva zgomotului.

2.3. Exploatarea instalatiilor trebuie facuta pe intreaga perioada de utilizare a
acestora, dar o atentie deosebitd trebuie acordatd in primii 2- 3 ani, dupa darea in
folosinta - perioada de rodare - in care apar multe defecte, determinate de defectiuni
de fabricatie si executie, nedepistate la probele si receptiile finale.

2.4. La exploatarea instalatiilor sanitare se vor respecta pe langa indicatiile din
instructiunile de exploatare si prevederile incluse in:

- prescriptiile din anexa 12;
- figsele tehnice ale aparatelor, utilajelor, echipamentelor si materi-alelor
date de fabricant.

2.5. Prin “exploatarea" unei instalatii sanitare se inteleg urmatoarele operatii:

- controlul si verificarea instalatiei pentru asigurarea functiondrii in regim
normal;

- revizia instalatiei;

- reparatii curente;

- reparatii capitale;

- reparatii accidentale.

2.6. Controlul si verificarea instalatiei au caracter permanent, facand parte din
urmarirea curenta privind starea tehnicd a constructiei, care corelatd cu activitatea de
intretinere si reparatii au ca obiectiv menfinerea instalatiei la parametrii proiectati.

Controlul si verificarea instalatiei se fac pe baza unui program, de catre
personalul de exploatare.

Programul de intocmeste de beneficiar (administratorul) instalatiei, finand cont
de prevederile proiectului si de instructiunile de exploatare ale echipamentelor.

Programul va cuprinde prevederi referitoare la intreaga instalatie, pe categorii de
elemente ale instalatiei si pe operatiuni functionale, consemnate in instructiunile de
exploatare ale instalatiei.

2.7. Revizia instalatiei se face periodic, conform indicatiilor mentionate la
fiecare element de instalatie, si are ca scop cunoasterea starii instalatiei la un anumit
moment in vederea ludrii unor eventuale masuri pentru ca instalatia sa functioneze la
parametrii proiectati.

2.8. Reparatiile curente se fac la unele elemente ale instalatiilor sau la o parte
din acestea, care pot afecta buna functionare a intregii instalatii sau a unei par{i de
instalatie. Reparatiile curente se fac pe baza constatarilor facute la revizii sau
preventiv, pentru elementele susceptibile unor defectiuni intr-o perioada apropiata de
timp.



2.9. Reparatiile capitale se fac cu scopul ca, prin inlocuirea unor elemente de
instalatie, sd se asigure functionarea instalatiei la parametrii prevazuti in proiect sau
la parametrii superiori acestora (lucrari de modernizare). Perioada si data reparatiei se
stabilesc in functie de constatarile ficute cu ocazia verificarilor si reviziilor in
decursul exploatarii, s1 de durata de viatda normatd, avandu-se in vedere gradul de
uzura al elementelor instalatiei si influenta in exploatare (pierderi de apa si energie,
reparatii repetate etc.), frecventa aparitiei defectiunilor, cheltuielile necesare
remedierilor etc.

2.10. Reparatiile accidentale sunt determinate de aparitia neasteptatd a unor
defectiuni sau avarii a caror Inldturare imediatd se impune pentru mentinerea
instalatiei 1n stare normala de functionare si de siguranta.

2.11. Se recomanda cuplarea activitatii de intretinere si exploatare a instalatiilor
sanitare cu alte tipuri de instalatii existente in cladire, cu care In multe cazuri se
conditioneaza.

Responsabilii cu exploatarea si obligatiile acestora

2.12. Responsabilitatea exploatarii revine proprietarului, utilizatorului sau
administratorului cladirii, care asigura exploatarea tuturor instalatiilor.

Printr-o reglementare interioara se stabilesc atributiile ce revin diferitilor locatari
si cele care revin responsabilului cu intreaga instalatie, acesta raspunzand si de
exploatarea partilor comune de instalatie.

In constructiile multifunctionale (locuinte si alte destinatii) se va prevedea o
organizare unitard a exploatarii, care sa {ind seama de specificul fiecareia dintre
destinatii, precum si de modul de gestionare a cheltuielilor.

2.13. Proprietarii constructiilor precum si administratorii §i utilizatorii
constructiilor au obligatia, prin lege, sd efectueze la timp lucrarile de intretinere si
reparatii, respectiv sa foloseasca instalatiile din constructii in conformitate cu
instructiunile de exploatare.

2.14. Exploatarea instalatiilor sanitare se poate face cu personal de exploatare
propriu, avand sarcini permanente in acest scop, sau cu personal apartinand unor
unitati tip “SERVICE", cu care s- au incheiat contracte sau intelegeri.

Personalul de exploatare propriu si cel al unitatilor tip “SERVICE" trebuie sa fie
autorizat pentru activitatea pe care o desfasoara.

2.15. Personalul de exploatare are obligatia de a cunoaste in detaliu configuratia
instalatiei, modul de functionare al acesteia, pozitia si rolul fiecarui element.
parametrii functionali, urmarile nerespectdrii parametrilor proiectati, cauzele posibile
si modul de inliturare a cauzelor care perturba buna functionare. In acest scop se va
folosi schema functionala a instalatiei si instructiunile de exploatare ale instalatiei, iar
cand acestea nu existd, se recomanda Intocmirea unei scheme pe baza planurilor
existente si a unui releveu, precum si instructiunile de exploatare.

La instalatiile de stingere cu apd a incendiilor se vor avea in vedere si
instructiunile de functionare si verificare periodica a instalatiilor, care trebuie sa
cuprindda schema de principiu, descrierea, modul de utilizare si intretinere a
instalatiilor in situatie normala si in caz de incendiu.

2.16. Pentru mentinera instalatiei la valoarea parametrilor de proiectare,
persoanele care se ocupa cu intretinerea si exploatarea instalatiilor au obligatia sa




remedieze orice defectiune, indatd ce aceasta a fost sesizata, limitand astfel pierderile
de apa, de energie, scaderea gradului de confort, de siguranta etc.

Pana la inlaturarea defectiunii se impune, dupa caz, scoaterea din functiune a
punctelor de consum, a echipamentelor sau a partilor de instlatie, defecte.

2.17. Responsabilul, care se ocupd cu exploatarea instalatiilor sanitare, are
datoria de a indruma beneficiarii directi ai instalatiilor in vederea utilizarii directe a
diferitelor elemente ale instalatiei.

In acest scop se vor afisa la loc vizibil indrumiri privind utilizarea instalatiilor
sanitare din apartamente, grupuri sanitare etc.

2.18. Lucrarile de reparatii ale instalatiilor sanitare se vor executa de catre
organizatii de specialitate sau de personalul de intretinere a cladirii pespective, atunci
cand acesta este calificat §i autorizat pentru astfel de lucrari si dispune de utilajele
necesare.

2.19. Receptionarea lucrarilor efectuate in timpul exploatarii (reparatii capitale,
modificari, modernizari, extinderi etc.) se va face in conformitate cu prevederile
“Normativului pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare" - 1.9 si a
“Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora"
aprobate prin H.G. nr. 273/1994, precum si a indicatiilor din prezentul normativ.

Dupa receptie, lucrarile de reparatii vor fi consemnate - conform reglementarilor
in vigoare - in cartea tehnica a constructiei.

Echipamente si materiale

2.20. La efectuarea reparatiilor, echipamentele, accesoriile si materialele folosite
pentru inlocuirea celor necorespunzatoare trebuie sda Indeplineascd urmatoarele
conditii:

- sa fie insotite de certificatul de calitate si de garantie al producatorului;

- echipamentele standardizate sa respecte toate caracteristicile
dimensionale, de calitate si fiabilitate prevdzute in standardele de produs
respective;

- echipamentele care functioneaza sub presiune sda corespunda
reglementarilor tehnice ISCIR;

- echipamentele sau materialele produse in tard sau provenite din import,
care nu au la bazad un standard privind calitatea produsului, sd fie insotite de
agrementul tehnic sau de certificatele de omologare eliberate de organele abilitate
in acest scop.

Certificatele de calitate si de garantie, agrementul tehnic sau certificatele de
omologare precum si instructiunile de exploatare ale fabricilor constructoare de
echipamente si instalatii se vor pastra, Tn mod obligatoriu, la cartea tehnica a
constructiei, impreuna cu instructiunile de exploatare ale instalatiei.

2.21. In toate cazurile, dar in special in cazul cladirilor vechi, se va urmari cu
ocazia reparatiilor curente sau capitale, precum si cu ocazia unor modificari aduse
cladirii, sd se imbunatateasca situatia instalatiilor sanitare prin adoptarea unor solutii
eficiente si prin folosirea unor echipamente si materiale cu performante superioare in
locul celor scoase din uz, astfel incat sa fie satisfacute cerintele de calitate mentionate
in legea calitatii, reducandu-se costul exploatarii si asigurandu-se cresterea gradului
de confort.




2.22. La toate echipamentele si accesoriile instalatiei care necesita un control si
o Intretinere permanenta (de ex. apometrele, robinetele de intretinere, filtrele etc.) sau
care sunt prevazute pentru control si Intretinere (de ex. armaturile de inchidere)
trebuie asigurat in permanenta accesul si posibilitatea de control s1 manevra usoara.

Alte precizari

2.23. Lucrarile de modificari, modernizari, extinderi §i reparatii capitale ale
instalatiilor sanitare din cladiri trebuiesc facute pe baza unui proiect cu respectarea
reglementdrilor tehnice in vigoare si a avizelor organelor 1n drept, cdnd este cazul.

2.24. Tehnologiile aplicate pentru remedierea defectiunilor vor fi cele curente
specifice fiecarui caz sau cele indicate 1n instructiuni speciale.

NOTA: Principalele defecte, precum si cauzele producerii si modul de
remediere, sunt mentionate in anexe Al- A6 pentru elementele comune instalatiei si
in capitolele care trateaza fiecare element al instalatiei pentru cauzele specifice.

Conditii generale de furnizare a apei

2.25. Pentru ca societatea (regia) de distributie a apei sa furnizeze apa in
instalatia interioara este necesar sa existe un contract Intre societate (regie) si
beneficiarul instalatiei, iar, din punct de vedere tehnic, brangamentul sa fie executat si
receptionat pe baza reglementarilor societatii (regiei) de distributie a apei.

2.26. In contractele de furnizare a apei, incheiate intre societiti (regii) si abonati
se recomanda sa se includa si obligativitatea asigurarii prin persoane fizice, juridice
sau unitati “SERVICE" a activitatii de intretinere a instalatiilor sanitare.

2.27. Echipamentul de masurare (apometrul) cu ajutorul caruia se inregistreaza
consumul de apa, va fi exploatat (intretinut, verificat, reparat sau inlocuit) de catre
societatea (regia) de apa.

2.28. Beneficiarul instalatiilor interioare are urmatoarele obligatii:

- sd respecte reglementdrile tehnice privind buna functionare a aparatelor
de masura si control si sd evite degradarea lor;

- sa men{ind curatenia in caminele de apometru sau la locul de amplasare a
cestuia;

- sd permitd personalului imputernicit de conducerea societatii (regiei) de
distributie a apei accesul la cdminul apometrului sau la locul de montaj al acestuia
in vederea efectudrii controlului, inregistrarii consumurilor §i executarii lucrarii
de intretinere si reparafii;

- sa nu desigileze robinetele sigilate de delegatii societatii (regiei);

- sa nu racordeze la instalatia interioara vase sau recipiente prin intermediul
carora se pot introduce in circuitul apei potabile substante toxice sau
microorganisme (bacterii, microbi etc.);

- sa nu faca modificari ale instalatiilor in urma carora se pot produce
accidente, deteriordri, contamindri, ca de exemplu: racordari ale instalatiei
interioare cu vase sau recipiente, racordarea directa intre conductele de apa si alte
retele;

- sd nu faca legaturi directe intre conducte de apa si alte retele (ex. retele de
apa nepotabild, retele de canalizare etc.).




Conditii generale de evacuare a apelor uzate in retelele exterioare

2.29. Pentru evacuarea apelor uzate si a celor meteorice in reteaua publica de
canalizare este necesar sa existe un contract intre societatea (regia) de colectare a
apelor uzate si beneficiarul instalatiei interioare de canalizare, iar, din punct de
vedere tehnic, racordul sa fie executat si Intretinut in conformitate cu reglementarile
societatii (regiei).

2.30. Beneficiarul instalatiei interioare de canalizare are urmatoarele obligatii:

- apele evacuate la canalizare vor respecta, din punct de vedere al calitatii,
prevederile ‘“Normativului pentru conditiile de descarcare a apelor uzate in
retelele de canalizare a centrelor populate" - C.90;

- sd nu evacueze in reteaua interioara de canalizare substante, deseuri,
reziduri etc., care ar putea duce la infundarea sau deteriorarea racordului de
canalizare sau a retelei publice de canalizare;

- sa asigure curatenia si integritatea caminului de racord.

2.31. Proprietarii constructiilor precum si administratorii constructiilor in care se
desfasoard activitati de la care rezultd substante care pot fi ddunatoare pentru reteaua
de canalizare, au obligatia ca, in timpul exploatarii instalatiilor, sa faca periodic si
controlul calitatii apelor uzate evacuate in reteaua de canalizare publicd in vederea
prevenirii unor efecte daunatoare locale, precum si asupra retelei publice de
canalizare.

Controlul calitdti apei uzate se va face in laboratoare de specialitate.

Principalii parametri care caracterizeaza starea tehnicd si modul de intretinere si
utilizare a instalatiei.
Generalitati
2.32. Principalii parametri care pot fi influentati de existenta unor defectiuni
sau/si deficiente in exploatarea instalatiilor sanitare, avand drept urmare cresterea
cheltuielilor de exploatare si scaderea gradului de confort si siguranta si care
trebuiesc urmariti permanent pentru asigurarea functionarii instalatiei la parametrii
proiectati, sunt:
- nivelul consumurilor de apa;
- nivelul consumurilor de energie termica;
- nivelul consumurilor de energie electrica;
- nivelul zgomotului in instalatie;
- starea constructiei in zona conductelor si echipamentelor;
- calitatea apei furnizate de reteaua exterioara (publicd);
- aparitia unor anomalii in alimentarea cu apa a unor puncte de consum.

Nivelul consumului de apa
2.33. Cresterea consumului de apad, peste valoarea normald, poate avea
urmatoarele cauze:
- cresterea numarului consumatorilor;
- defectiuni in instalatie;
- exploatarea nerationala;
- calitatea necorespunzatoare a apeli.




NOTA: Daci in urma verificarii instalatiei se constatd ci nu existd motive care
sa justifice cresterea consumului de apa se va cere societatii (regiei) de distributie a
apei sa verifice sau sa Inlocuiasca apometrul.

2.34. Defectiunile in instalatie, care pot produce pierderi importante de apa,
anexe Al - A6, pot fi:

- pe retelele de distributie;

- la armaturile de serviciu;

- la pompe;

- la rezervorul tampon, vezi anexa A6;

- in instalatia de preparare a apei calde.

2.35. Exploatarea nerationald consta, in principal, in:

- mentinerea robinetelor deschise pe tot timpul unei utilizari, cand nu este
necesar sa se utilizeze apa;

- presiunea prea mare la punctele de consum, datorita nereglarii presiunii in
instalatie;

- prepararea apei calde la o temperatura prea mare sau prea micd in
comparatie cu cea de utilizare;

- furnizarea cu intermitenta a apei (calda si rece);

- inlaturarea cu intarziere a defectiunilor;

- nereglarea retelei de recirculare a apei calde;

- racordarea directa a instalatiei de apa cu cea de Incalzire (pierderi de apa
prin vasul de expansiune cand se incarcd instalatia sau in cazul defectarii
robinetului de trecere de pe racordul de umplere);

Pentru realizarea unei exploatari rationale se impune:

- educarea consumatorilor in spiritul folosirii rationale a armaturilor de
serviciu;

- reglarea presiunii in instalatie in vederea obtinerii presiunii minime de
utilizare la toate punctele de consum;

- distribuirea apei calde la temperatura cat mai apropiata de cea de utilizare;

In acest scop se recomandi elaborarea in cadrul reparatiilor capitale a
proiectului privind automatizarea instalatiei de preparat apa caldd si a studiului
privind oportunitatea inlocuirii prepararii centrale a apei calde cu prepararea locala,
cu ocazia reparatiilor capitale;

- furnizarea apei calde si reci pe toatd perioada de consum.

Pentru a asigura furnizarea continud a apei, in cazul instalatiilor dotate cu statii
de hidrofor, se va stabili pe baza unei documentatii tehnice (proiect), capacitatea
rezervorului tampon corespunzator necesarului de apa pe perioada de intrerupere a
furnizarii apei de catre reteaua publicd (in masura 1n care conditiile locale permit):

- inlaturarea defectiunilor odata ce apar;

- reglarea hidraulica a retelei de recirculare a apei calde;

- intreruperea legaturii directe dintre instalatia de alimentare cu apa si cea
de incalzire si prevederea conductei de semnalizare a umplerii vasului de
expansiune, daca acesta lipseste.

Nivelul consumului de energie termica
2.36. Cresterea consumului de energie termica poate avea urmatoarele cauze:




- folosirea unor cazane pentru prepararea apei calde de consum, care
functioneaza cu randament redus;

- utilizarea unor cazane neperformante;

- lipsa aparaturii de masura si control la cazane;

- exploatarea necorespunzatoare a cazanelor;

- folosirea unor schimbatoare de caldura care functioneaza cu randament
redus, cu serpentine sau tevi sparte;

- defectiuni ale instalatiei de distributie a apei calde (vezi anexa Al);

- defectiuni ale armaturilor de serviciu;

- temperatura apei de consum prea mare sau prea mica, In comparagie cu
cea de utilizare;

- furnizarea cu intermitenta a apei calde;

- presiunea disponibild prea mare la bateriile amestecatoare;

- exploatarea defectuoasa a bateriilor amestecatoare;

- termoizolatie necorespunzdtoare la retelele de distributie si la
echipamentul d epreparat apa calda;

- functionarea instalatiei de recirculare a apei calde in perioada de
intrerupere a functionarii instalatiei de incélzire a apei.

Pentru remedierea situatiei se recomanda:

- controlul modului de explatare a cazanelor si verificarea randamentului
acestora;

- completarea aparatelor de masura si control lipsa;

- solicitarea diagnostificarii performantelor cazanelor sau schimbatoarelor
de caldura in vederea inlocuirii celor neperformante;

- solicitarea diagnostificarii performantelor sistemului central de preparare
a apei calde de consum in vederea adoptarii unor sisteme performante;

- stabilirea regimului de temperatura eficienta a apei de consum;

- sudarea sau Tnlocuirea serpentinelor sau tevilor defecte;

- curatirea si spalarea periodicd a schimbétoarelor de caldura;

- furnizarea pe toatd perioada de consum a apei calde la o temperaturd cat
mai apropiata de cea de utilizare;

- furnizarea continud a apei calde pe toatd perioada de consum;

- reducerea presiunii disponibile la armaturi de serviciu la valoarea
presiunii minime de utilizare;

- folosirea rationald a bateriilor amestecatoare si inlocuirea bateriilor uzate
cu baterii performante;

- refacerea termoizolatiei defecte de la retelele si de la instalatia de
preparare a apei calde, utilizdnd materiale izolatoare avand randament superior (in
ordine: spumd de poliuretan, vatd de sticla, vatd minerald); si folosirea
conductelor preizolate in cazul inlocuirii conductelor de apa calda;

- punerea In functiune a instalatiei de recirculare a apei calde conform
indicatiilor din art. 4.29- 4.33.

Nivelul consumului de energie electrica
2.37. Cresterea consumului de energie electrica poate avea urmatoarele cauze:
- defectiuni la pompe;




- folosirea unor agregate de pompe supradimensionate pentru alimentarea
cu apa si/sau pentru recircularea apei calde de consum;

- folosirea nerationala a statiei de hidrofor;

- folosirea nerationald a pompelor de recirculare a apei calde de consum,;

- folosirea unor pompe cu uzura avansata.

Pentru mentinerea consumului de energie electricd la nivelul minim este
necesar:

- inlocuirea cu ocazia reparatiilor capitale sau a defectarii pompelor
supradimensionate cu pompe corespunzatoare necesitatilor reale;

- folosirea statiei de hidrofor numai in orele cand presiunea din reteaua
publica este insuficientd si utilizarea in masurd cidt mai mare a presiunii
disponibile in reteaua publica.

La statiile de hidrofor existente se vor Inlocui, cand conditiile permit - pe baza
de proiect si cu avizele legale - rezervoarele tampon deschise cu rezervoare inchise,
pentru folosirea la maxim a presiunii disponibile din reteaua publicd si reducerea
consumului de energie electricd. Asigurarea in permanentd a pernei de aer in
recipienti de hidrofor, menfinand astfel numarul teoretic de porniri orare ale
pompelor.

- folosirea pompelor de recirculare numai in orele cu consum de apa foarte
redus, daca in aceste ore functioneaza instalatia de preparare a apei calde, sau
folosirea pompelor dupa un program coordonat cu cel de preparare a apei calde.

Nu se recomanda recircularea apei calde in perioadele in care instalatia de
preparare a apei calde nu functioneaza, iar la instalatiile fara acumulare, recircularea
este interzisa in aceasta situatie.

Cresterea nivelului de zgomot
2.38. Cresterea nivelului de zgomot 1n instalatie poate avea urmatoarele cauze:
- defectiuni la agregatul de pompare;
- curgerea apei in rezervorul tampon de la inal{ime;
- lipsa sau distrugerea garniturilor dintre rezervoare si elementele
constructive de sustinere;
- defectarea garniturii la armaturile de retinere;
- deteriorarea legaturilor elastice dintre pompe si conducte;
- defectiuni la armaturile de serviciu,
- deteriorarea fonoizolatiei dintre obiectele sanitare si suporti, pereti etc.;
- presiunea mare la armaturile de serviciu;
- viteza mare de scurgere a apei in conducte;
- folosirea unor armaturi de serviciu cu un nivel acustic specific care
depaseste pe cel admis.
Pentru mentinerea nivelului de zgomot in limitele admisibile se vor lua, dupa
caz, urmatoarele masuri:
- se vor prelungi conductele de alimentare cu apd a rezervorului pana in
apropierea fundului rezervorului (aproximativ la nivelul sorbului);
- se vor introduce bucdti de material elastic intre rezervorul tampon si
clementele constructive de sustinere;
- se vor inlocui garniturile defecte;




- se vor inlocui racordurile elastice defecte cu unele noi, 1ar daca acestea
lipsesc (la instalatiile vechi), se vor introduce cu ocazia unor reparatii;

- se vor reface instalatiile defecte;

- se va reduce presiunea la armaturile de serviciu la valoarea minima de
utilizare;

- se vor folosi armaturile de serviciu silentioase si se vor dota cu perlator.

Starea constructiei si terenului in zona conductelor si echipamentelor
2.39. Aparitia unor zone umede pe perefi si plansee si/sau tasarea locald a
terenului poate avea urmatoarele cauze:

- conductele de alimentare cu apa defecte;

- conductele de canalizare defecte;

- distrugerea hidroizolatiei la sifoanele de pardoseald, sau la cele de terasa;

- distrugerea hidroizolatiei dintre perete si cazile de baie sau de dus;

- scurgeri de apa pe langa preaplin sau pe langa ventilul de scurgere al
cazii;

- fisuri la conducte de scurgere sau de preaplin al cazii;

- condensarea umiditatii din aer pe suprafata rece a conductelor neizolate
sau izolate necorespunzator;

- idem, pe tencuiala care acopera conducte neizolate sau izolate
necorespunzator;

- influenta retelelor de canalizare si refulare la nivelul superior;

- existenta unui robinet deschis, care debiteaza o cantitate de apa mai mare
decat poate prelua conducta de canalizare a obiectului racordat.

Dupa depistarea cauzelor, se vor remedia defectiunile dupa caz, prin:

- refacerea hidroizolatiei;

- inlocuirea garniturilor defecte;

- lipirea sau inlocuirea conductelor fisurate;

- izolarea corespunzatoare a conductelor;

- desfundarea retelei de canalizare si inlaturarea cauzelor (curdfirea
periodica de depuneri a retelelor de canalizare);

- In cazul tasarii terenului, se va remedia defectiunea la conductd sau
imbinare si se va compacta terenul.

Calitatea apei

2.40. Calitatea apei furnizate de reteaua exterioara se va stabili prin analize
periodice efectuate n laboratoare de specialitate si prin constatari directe.

Se recomanda ca beneficiarul instalatiei interioare sd faca analiza calitatii apei,
la un laborator de specialitate, ori de cate ori constatd deprecierea calitatii apei
primite.

De calitatea apei furnizatd in sistemul centralizat raspunde furnizorul, care are
obligatia efectuarii periodice a analizelor de calitate a apei, iar in situatia alimentarii
cu apa din surse proprii, se recomandad efectuarea de analize de calitate a apei in
laboratoare de specialitate, cel putin o data pe luna.

2.41. Furnizarea apei de catre reteaua exterioara la alti parametri decat
mentionati in STAS 1342 poate fi accidentald sau pe o duratd mai lungd de timp,




datorita fie starii generale necorespunzatoare a retelei, fie aparitiei unor situatii
deosebite cu efecte pe o duratd mai lunga in timp.
Efectele asupra instalatiilor interioare pot fi:

- eroziunea conductelor, a garniturilor, a armaturilor §i a scaunelor
ventilelor, a interpunerii de suspensii intre garnitura si scaun etc., avand ca urmari
pierderi de apa si energie si marirea cheltuielilor de exploatare;

- depuneri pe conducte, rezervoare, in schimbatoare de caldura, pe obiecte
sanitare etc. avand ca urmari scdderea presiunii disponibile, cresterea
consumurilor de energie, reducerea gradului de confort;

- schimbarea gustului apei.

Pentru asigurarea calitatii apei la nivelul prevederilor legale se recomanda:

- echiparea instalatiei interioare cu filtre pentru retinerea suspensiilor
mecanice (nisip, rugind, alte impuritati) sau cu sisteme electronice pentru
eliminarea depunerilor de pe conducte si pentru prevenirea formarii unor noi
depuneri;

- datarea instalatiei cu echipamente locale de purificare a apei pentru
reducerea bacteriilor, substantelor organice, clorului etc.;

- la instalatiile echipate cu rezervoare de apa (rezervoare tampon sau de
inmagazinare) si/sau boilere, se recomanda ca - periodic - acestea sa fie golite,
curdtate, spalate si dezinfectate pentru a elimina depunerile si a evita patrunderea
lor 1n instalatie;

- curatirea si spalarea periodica a recipientilor de hidrofor.

2.42. In cazul in care sursa impurificirii apei o constituie starea retelei exterioare
proprii, se vor remedia defectele dupa care reteaua se va curata, spala si dezinfecta.

Anomalii in alimentarea cu apad calda a unor puncte de consum

2.43. Lipsa apei la unele puncte de consum poate fi cauzata de:

- presiunea scazuta in reteaua de alimentare cu apa;

Daca presiunea in refeaua publicd este permanent insuficienta, se va introduce in
schema instalatiei o statie de ridicare a presiunii, pe baza unui proiect;

- functionarea defectoasd a instalatiei de ridicare a presiunii datoritd
reglajului incorect al presostatului sau al unor defectiuni la agregatul de pompare;

- cresterea pierderilor de sarcind pe traseu, datorita depunerilor in conducte,
maririi rugozitatii prin coroziune, depozitelor de ferobacterii etc.

Aceastd deficienta se poate remedia prin inlocuirea pe bazda de proiect a
agregatului de pompare cu altul cu o indltime de pompare mai mare; inlocuirea
conductelor corodate sau infundate cu unele noi, dotarea instalatiei cu filtre pentru
retinerea impuritatilor si/sau cu un sistem electromagnetic pentru eliminarea
depunerilor de pe conducte si pentru prevenirea formarii unor depuneri noi.

- blocarea partiala sau totald a unor armaturi;

- neechilibrarea retelelor de distributie;

- cresterea consumului de apd la o valoare superioara debitului de calcul
datorita: risipei de apa, furnizarii apei cu intermitentd, existentei unor
neetangeitati la armaturi, conducte, imbindri etc. sau aparifiei unor noi
consumatorti;

- debitul de calcul subapreciat (subdimensionarea conductelor fiind
necesara inlocuirea acestora cu altele cu diametrul mai mare).




2.44. Temperatura mai redusda a apei calde la unele puncte de consum in
comparatie cu cea de la sursa, se poate datora:

- termoizolatiei necorespunzdtoare la unele conducte, fiind necesarda
refacerea acesteia;

- instalatiei de recirculare a apei calde care nu functioneaza corect datorita
neechilibrarii retelei sau nefunctionarii pompelor de recirculare.

Pentru ca instalatia de recirculare sa functioneze normal este necesar sa se faca
echilibrarea hidraulica a retelei, verificarea si punerea in functiune a pompei dupa un
program normal.

2.45. Apa nu se incélzeste in perioada de timp prevazuta in proiect sau nu se
asigurd temperatura necesara la iesirea din aparatele de preparare a apei calde
datorita:

- debitului prea mic de agent termic ca urmare a existentei unor rezistenge
locale suplimentare pe conducta de racord (conducta infundatd, sertarul sau
ventilul unor vane blocate etc.) sau a subdimensionarii conductei de racord;

- temperatura prea scazutd a agentului termic ca urmare a temperaturii
scazute a agentului termic la sursa;

- a degradarii termoizolatiei sau a inundarii canalului termic prin infitratii
sau datorita unei conducte sparte;

- agentul termic nu circuld prin serpentind (racordurile serpentinei sunt
reci) datorita prezentei aerului in serpentind sau racordul spre serpentind contin
aer (care trebuie eliminat), a infundarii cu corpuri strdine a racordului spre
serpentind care trebuie inlaturate sau a blocarii in pozitia inchis, a sertarului unei
vane de pe racord, fiind necesara deblocarea lui;

- depuneri mari pe suprafata de schimb, care trebuie indepartate;

- tirajul insuficient la instalatiile locale de preparare a apei calde, care
folosesc diversi combustibili, datoritd subdimensionarii cosului sau pozitionarii
defectuoase deasupra acoperisului;

- presiunea insuficienta la instalatia de alimentare cu gaze;

- defectarea aparaturii de reglaj automat al admisiei agentului termic la
aparatele de preparat apa calda;

- reglarea necorespunzatoare a aparaturii de reglaj automat.

Pentru obtinerea apei calde in timp normal si la temperatura de utilizare, se
impune:

- asigurarea debitului s§i temperaturii agentului termic la parametrii
prevazuti in proiect;

- mentinerea permanent a instalatiei de preparare a apei calde intr-o stare
tehnicd normala.

2.46. Apa se incalzeste prea repede la acelasi consum de apa calda, iar diferenta
dintre temperatura apei calde si a agentului termic este foarte mica sau egala cu zero
datorita serpentinei corodate, iar agentul termic se amesteca cu apa de consum.

In acest caz se sudeaza sau se inlocuieste serpentina dupi caz.

2.47. Temperatura prea mare a apei calde la punctele de consum mare in
comparatie cu temperatura uzuala se poate datora:

- instalatiel de functionare automata a cazanului nereglata sau defecta;

- aparaturii de masura si control defecta;



- nesupravegherii arderii la cazanele de preparat apd calda care nu sunt
dotate cu instalatii automate de ardere.

Pentru functionarea instalatiei la parametrii proiectati se verifica instalatia de
reglaj, precum si aparatura de masurd si control si se fac remedierile necesare, iar,
daca este cazul se inlocuiesc piesele defecte.

Instalatiile vechi, neechipate cu instalatii de automatizare, se vor supraveghea
permanent, intervenind prompt, cind este cazul.

2.48. Oscilatii mari de temperaturd in timpul folosirii bateriilor, la deschiderea
sau inchiderea unor robinete de pe ramificatii sau coloane comune, se poate datora:

- subdimensionarii conductelor;
- reducerii sectiunii libere a conductelor din cauza depunerilor.

Pentru remediere se Inlocuiesc conductele cu altele cu diametrul mai mare si se
prevad, cand este cazul, filtre pentru retinerea impuritatilor din apa furnizatda din
reteaua exterioara.

2.49. Patrunderea apei calde in conductele de apa rece si invers este determinata
de diferenta mare intre presiunea apei reci si a apei calde la baterii.

In acest caz se regleaza presiunea la baterie cu ajutorul robinetelor de la obiectul
sanitar respectiv, astfel incat sa fie, pe cat posibil, egale (diferentd maxim admisa 0,3
bar).

Reglarea hidraulicd a instalatiei de alimentare cu apd (rece si caldd) si de
recirculare a apei calde.
Generalitati
2.50. Pentru reducerea pierderilor de apa si energie precum si a zgomotului in
instalatie, este necesara reglarea instalatiei, astfel incat presiunea disponibila la toate
punctele de consum sa fie cat mai aproape de valoarea presiunii minime de utilizare.

Reglarea hidraulica a instalatiei de alimentare cu apa rece si calda

2.51. In cazul unui excedent de presiune in instalatie la intrarea in cladire, in
lipsa unui regulator de presiune, se va reduce presiunea disponibild prin inchiderea
partiala a robinetului de inchidere de la intrarea in cladire.

Inchiderea se va face in perioada de consum maxim, asigurdnd presiunea de
utilizare la obiectele sanitare cele mai defavorizate.

2.52. Pentru reducerea presiunii la valorile presiunii de utilizare la toate punctele
de consum, se vor folosi robinetele de inchidere de pe coloane, niveluri si, in final,
cele de reglaj de la obiectele sanitare.

2.53. Pentru fiecare baterie amestecatoare se va verifica presiunea disponibila,
reglandu-se, cu ajutorul celor doud robinete de inchidere aferente obiectului sanitar
respectiv, presiunea, astfel incat presiunea disponibila a apei reci si a apei calde sa
fie, pe cat posibil, egala.

2.54. In cazul asigurarii presiunii cu ajutorul statiilor de hidrofor, se va verifica,
in momentul pornirii pompelor, in conditiile unui consum maxim, disponibilul de
presiune la obiectele plasate cel mai defavorabil.

Daca in acest caz existd, la aceste puncte de consum, o presiune disponibild mai
mare decat presiunea de utilizare, se va regla presostatul pentru o presiune de pornire
mai mica, reducandu-se corespunzator si presiunea de oprire.




Pentru celelalte puncte de consum reglajul se va face cu ajutorul robinetelor de
inchidere de pe coloane, niveluri si cele de reglaj de la obiectele sanitare.

2.55. Avand in vedere ca pe parcursul utilizarii instalatiei intervin diferiti factori
perturbatori (ex. depuneri pe conducte, inchiderea si deschiderea robinetelor de
trecere impusa de necesitatea unor remedieri etc.) este necesara verificarea periodica
a instalatiei §i corectarea reglajului.

2.56. Se recomandad montarea robinetelor de inchidere si reglaj la toate obiectele
sanitare, la care nu au fost montate initial.

Pentru a evita dereglarea instalafiei, urmare a unor interventii necesare, se
recomanda ca, pe langa armaturile de Inchidere sa se prevada - cu ocazia reparatiilor
capitate - s1 0 armaturd pentru reglarea presiunii, astfel incat, in cazul unor interventii,
sa se actioneze numai armatura de Inchidere, cea de reglaj ramanand in pozitia in care
a fost reglata.

Reglarea hidraulica a instalatiei de recirculare a apei calde.

2.57. Reglajul hidraulic al retelei de recirculare a apei de consum se va face
dupa reglarea retelei de distributie a apei calde, folosind numai armaturile de pe
conductele de recirculare.

2.58. La instalatiile prevazute cu conducta de recirculare numai pe orizontala si
numai pentru conducta principald de distributie a apei calde - fara ramificatii - nu este
necesar un reglaj hidraulic.

2.59. La instalatiile prevazute cu conducta de recirculare si pe ramificatii (pana
la baza coloanelor sau pand la cel mai de sus obiect sanitar) reglajul hidraulic este
necesar pentru a asigura recircularea apei calde prin toate conductele si, deci,
ridicarea gradului de confort i reducerea pierderilor de apa si energie. Reglajul se va
face cu ajutorul robinetului de trecere montat pe conducta de recirculare care, daca se
incalzeste rezultd ca pe conducta respectiva de recirculare circuld apa calda.

Reglajul instalatiei poate fi considerat satisfacitor dacd la toate robinetele se
constatd aproximativ aceeasi temperatura.

Reglajul instalatiei de recirculare incepe cu ultima coloana a instalatiei (situatia
cea mai dezavantajoasd), la care robinetul de inchidere, de pe conducta de recirculare,
se va lasa complet deschis si continua spre CT (PT) cu urmatoarele ramificatii, la care
robinetele se inchid din ce Tn ce mai mult, pe masura apropierii de schimbatoarele de
caldura (boilere sau aparate contracurent). Reglajul se face in perioada de consum
nul, cu instalatia de preparare a apei calde in functiune.

Protectia, siguranta si igiena muncii

2.60. Pe toata durata de exploatare a instalatiilor sanitare (inclusiv revizii,
reparatii, Tnlocuiri, dezinfectari) vor fi respectate cerintele referitoare la protectia,
securitatea si igiena muncii.

2.61. Verificarile, probele si 1incercarile echipamentelor componente ale
instalatiilor sanitare vor fi efectuate respectandu-se instructiunile specifice de
protectie a muncii in vigoare pentru fiecare categorie de echipamente.

2.62. Conducatorii societatilor comerciale, regiilor autonome etc. sau seviciile
care exploateaza instalatiile sanitare au obligatia sd asigure:

- luarea de masuri organizatorice si tehnice pentru crearea conditiilor de
securitate a muncii;




- realizarea instructajului de protectie a muncii pentru tot personalul de
exploatare la interval de cel mult 30 zile si consemnarea acestuia in fisele
individuale sau alte formulare specifice care urmeaza sa fie semnate individual;

- controlul aplicarii de catre intregul personal a normelor si instructiunilor
specifice;

- verificarea Insusirii cunostintelor asupra normelor si masurilor de
protectie a muncii.

2.63. Realizarea instructajelor specifice de protectie a muncii, verificarea
cunostintelor si abaterile de la normele in vigoare, inclusiv sanctiunile aplicate, vor fi
consemnate in figele de instructaj individuale.

2.64. Manevrele corespunzatoare exploatarii vor fi efectuate numai de personal
calificat.

2.65. Instalatiile vor fi echipate cu dispozitivele de protectie necesare mentionate
in norme.

2.66. Zonele periculoase sau cele cu instalatii in probe se ingradesc si se
avertizeaza, interzicandu-se accesul persoanelor neautorizate.

2.67. Persoanele carora li se schimba locul de munca vor fi instruite pentru a
corespunde noilor conditii de lucru.

2.68. Masurile de protectia muncii mentionate in art. 2.60-1.67 nu sunt limitative
si se vor completa cu masurile de protectie a muncii specificate cuprinse in
instructiunile de exploatare ale instalatiilor respective, care se vor afisa la locul de
munca.

Prevenirea si stingerea incendiilor pe durata exploatarii instalatiilor sanitare

2.69. Respectarea reglementarilor de prevenire si stingere a incendiilor precum
si echiparea si dotarea cu mijloace si echipamente de prevenire si stingere a
incendiilor la constructii este obligatorie pe intreaga duratd de exploatare a
instalatiilor sanitare aferente constructiilor.

2.70. In exploatarea instalatiilor sanitare se vor respecta prevederile din
,’Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor" (Ord. MLPAT
1219/MC/1994 si M.I. 38/4.03.94), si “Normativul de prevenire si stingere a
incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora"
- C 300. Masurile de prevenire si stingere a incendiilor vor fi precizate si in
instructiunile de exploatare.

2.71. Obligatiile si raspunderile privind prevenirea si stingerea incendiilor revin
atat proprietarilor si administratorilor instalatiilor in functiune, cat si unitatilor si
personalului care efectueaza exploatarea acestor instalatii.

2.72. Pe durata reviziilor, reparatiilor, inlocuirilor si dezafectarilor instalatiilor
vor fi respectate toate madsurile specifice de prevenire si stingerea incendiilor;
raspunderile privind prevenirea si stingerea incendiilor revin unitdtilor si persoanelor
care efectueaza aceste operatii.

2.73. Personalul care exploateaza instalatiile va fi instruit pentru prevenirea si
stingerea incendiilor, Tnaintea darii In exploatare a instalatiilor si periodic, in timpul
exploatarii instalatiilor, verificandu-se insusirea cunostintelor.

2.74. Inainte de executarea unor operatii cu foc deschis (sudura, lipire cu flacara,
topire de materiale hidroizolante etc.) se va face un instructaj special personalului
care efectueaza aceste lucrari.




2.75. Lucrarile cu foc deschis vor fi executate numai dupa obtinerea permisului
de lucru cu foc (anexa 11), astfel incat sa se evite riscul producerii de incendiu sau
explozii.

Inainte de inceperea lucririlor cu foc deschis, semnatarii permisului de lucru cu
foc vor controla indelinirea conditiilor si realizarea masurilor mentionate in permis.

2.76. Locurile cu pericol de incendiu sau explozie vor fi marcate cu indicatoare
de avertizare conform prevederilor STAS 297/1.2.

2.77. In vederea interventiei in caz de incendiu vor fi organizate echipe de
interventie cu atribufii concrete §i se vor stabili masuri de alertare a serviciilor proprii
de pompieri si a pompierilor militari.

Scoaterea din functiune a instalatiilor de alimentare cu apa (calda si rece)

2.78. Instalatiile de alimentare cu apd, care, dupad receptie, nu sunt puse in
functiune pana la patru saptdmani sau care sunt in conservare, se vor inchide si se vor
goli complet prin obiectele sanitare si robinetele de golire.

Daca receptia se face in sezonul rece, iar instalatia de ncalzire nu functioneaza
in perioada respectiva, instalatiile de alimentare cu apa se vor goli imediat dupa
receptie indiferent de marimea perioadei de intrerupere.

2.79. Instalatiile aferente cladirilor cu program sezonier se vor verifica, facandu-
se remedierile si reparatiile necesare dupa care se vor inchide si goli, in vederea
conservarii.

2.80. In cladirile de locuinte unifamiliale, in cazul unei absente mai mari de trei
zile, se recomanda sa se inchidd robinetul de alimentare dupa apometru si sa se
goleasci instalatia. In cazul cladirilor cu mai multe apartamente si cu incilzire
proprie pe apartament se recomandd sa se inchidd coloanele, respectiv ramificatiile
care asigurd alimentarea cu apa a apartamentelor neutilizate si sd se goleasca
instalatia.

2.81. Inainte de inchiderea instalatiei de alimentare cu apd de la robinetul
general, de dupa apometru sau cel de pe coloand sau ramificatii, se va controla daca
robinetele si bateriile de la punctele de consum sunt inchise.

2.82. Nu se recomandd mentinerea sub presiune si fard supraveghere a
instalatiilor de alimentare cu apa nefolosita pe o perioada mai lunga de timp deoarece
se poate ajunge la agravarea unor defectiuni, avand drept urmare degradarea si/sau
inundarea cladirii, precum si deprecierea calitafii apei prin stagnare.

Repunerea in functiune a instalatiilor de alimentare cu apa rece si calda
2.83. La repunerea in functiune a instalatiilor de alimentare cu apa se va urmari:

- eliminarea aerului din instalatie;

- spalarea instalatiei;

- verificarea si remedierea eventualelor defectiuni;

- reglarea instalatiei.

2.84. Repunerea in functiune se va face respectand urmatoarele operatii:

- deschiderea partiald a armaturii folosite pentru inchiderea instalatiei si
deschiderea progresiva a robinetului, respectiv bateriei aflate in pozitia cea mai
departatd si la cea mai mare indlfime, pentru eliminarea aerului, si evitarea
loviturilor de berbec.

Operatia se va repeta pentru toate coloanele si ramificatiile.




- deschiderea completd, dupa eliminarea aerului, a armaturilor de inchidere
si umplerea instalatiei cu apa, inchiderea armaturii facandu-se odatd cu aparitia
apei;

- spalarea instalatiei dupa umplere se face lasand sa curga sub forma de jet,
cateva minute, pe fiecare robinet in parte. In acest timp, se recomandi ca celelalte
robinete (baterii) sa fie inchise;

- verificarea instalatiei, care se face cu instalatia sub presiune si cu toate
robinetele si bateriile inchise.

Verificarea consta in controlul vizual al etanseitatii armaturilor, imbinarilor si
conductelor §i a stdrii generale a instalatiei.

2.85. La instalatiile dotate cu statii de pompare, inainte de pornirea pompelor se
verifica daca:

- baile de ulei si casetele de rulmenti sunt in perfecta stare de curatenie si
prevazute cu lubrifiantul necesar;

- axul pompei se roteste usor cu mana;

- este amorsatd pompa si a fost evacuat tot aerul, fiind interzisa pornirea
pompei, dacd nu este umpluta complet cu apa;

- exista tensiune electricd de alimentare.

2.86. Pornirea electropompelor se face cu respectarea urmatoarelor reguli:

- se verifica instalatiile electrice si se porneste electromotorul; se observa
indicatiile manometrului si se verificd cu ajutorul ampermetrului corecta
functionare a electromotorului;

- dupa atingerea turatiei de regim se deschide treptat vana de pe conducta
de refulare;

- se urmaresc indicatiile vacumetrului, ale manometrului si ale
ampermetrului.

2.87. Daca instalatia este prevazuta cu recipienti de hidrofor, inainte de punerea
in functiune, se reface perna de aer prin punerea in functiune a compresorului, care
trebuie sd functioneze pana cand manometrul indicd o presiune egald cu valoarea
presiunii initiale, mentionata in proiect.

2.88. Instalatiile de apa care au fost scoase din functiune prin inchiderea
robinetului de concesie pot fi repuse in functiune numai de catre societatea (regia) de
distributie a apei.

2.89. Dupa verificarea instalatiei si remedierea eventualelor defectiuni, se va
regla instalatia conform indicatiilor din art. 2.50-2.56.

3. EXPLOATAREA INSTALATIILOR DE ALIMENTARE CU APA
RECE
Generalitati
3.1. Exploatarea instalatiilor de alimentare cu apa rece se efectueazd asupra
instalatiilor delimitate de apometrul general si robinetele (bateriile) de la punctele de
consum si care cuprind:
- instalatiile interioare de alimentare cu apa rece;
- retelele exterioare de alimentare cu apa rece;
- statii de pompare (hidrofor), inclusiv rezervoare de apa.



3.2. La exploatarea de alimentare cu apa rece, se vor mentine instalatiile
racordate numai la retelele de alimentare cu apa potabild, conform prevederilor din
“Normativul pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare:, 19/1- 96.

3.3. Alimentarea cu apa de la reteaua publicad se face conform avizului societatii
(regiei) de distributie a apei, avandu-se 1n vedere si prevederile din art. 2.26-2.28.

Exploatarea instalatiilor interioare de alimentare cu apa rece.
Generalitati
3.4. Exploatarea instalatiilor interioare de alimentare cu apa rece se efectueaza
asupra instalatiei din interiorul cladirii - de la limita cladirii pand la punctele de
consum.

Controlul si verificarea
3.5. Controlul si verificarea instalatiilor interioare se face zilnic si consta in:
- controlul vizual al etanseitatii instalatiei (conducte, imbinari, armaturi de
inchidere si de serviciu);
- controlul modului de alimentare cu apd a punctelor de consum (presiune,
debit);
- controlul direct al calitatii apei; (culoare, miros, continut de suspensii etc.)
- verificarea integritatii termoizolatiei.
3.6. Eventualele defectiuni sesizate cu ocazia controlului se vor remedia imediat.
Pana la remedierea defectiunilor, datorate neetansgeitatii instalatiei, portiunile de
instalatie defecte vor fi scoase din folosinta, izolandu-se.

Revizia
3.7. Revizia instalatiei se face periodic, de regula o data pe an, si consta In:

- controlul etanseitatii instalatiei (conducte, Imbinari, armaturi de inchidere
si de serviciu);

- verificarea gradului de corodare sau depunere prin demontarea unor
armaturi de pe traseu si controlarea capetelor conductelor;

- verificarea modului de fixare a suportilor conductelor si armaturilor si a
gradului de uzura a garniturilor aferente;

- verificarea mansoanelor de trecere prin pereti si plansee si a izolatiei
dintre manson si conducta. Golurile din pereti si plansee cu rol de protectie la foc,
vor fi etangate obligatoriu cu materiale rezistente la foc;

- verificarea modului de functionare a armaturilor de inchidere (usurinta in
manevrare, gradul de inchidere si deschidere, starea garniturilor). In cazul blocarii
sau reducerii sectiunii de trecere din cauza depunerilor, armaturile se vor demonta
si se vor curata, iar pentru etansare se vor folosi garnituri noi;

- verificarea etanseitatii robinetelor de retinere, verificarea reductoarelor de
presiune prin demontarea si verificarea pieselor componente si, la nevoie,
inlocuirea celor defecte;

- verificarea reglajului instalatiei.

3.8. Dupa fiecare revizie sau dupd fiecare interventie la care s-au folosit
robinetele de inchidere pentru reglajul hidraulic al instalatiei, se va efectua reglarea
din nou a instalatiei.



3.9. Defectele intalnite frecvent la conducte si armaturi si mediul de remediere a
acestora sunt mentionate in anexele Al si A2.

3.10. Rezultatele constatarilor facute cu ocazia verificarilor si reviziilor vor fi
trecute intr-un proces - verbal pentru a fi avute in vedere cu ocazia reparatiilor
curente si capitale.

Reparatii curente
3.11. Reparatiile curente se fac pentru remedierea defectiunilor constatate cu
ocazia verificarilor si reviziilor si au drept scop mentinerea sigurantei in functionare a
instalatiilor.

Reparatii capitale

3.12. Reparatiile capitale constau 1n inlocuirea partiala sau totald a unor parti din
retea sau a intregii retele interioare de alimentare cu apa rece.

3.13. Reparatiile capitale sunt, de regula, planificate si tin seama de durata de
folosinta a elementelor instalatiei si de rezultatele verificarilor anterioare.

3.14. In cazul inlocuirii obiectelor sanitare sau a accesoriilor acestora se
recomanda ca Tnlocuirea sd se faca cu obiecte sanitare, respectiv armaturi de serviciu,
care conduc la un consum mai mic de apa si de energie si au o mare fiabilitate.

In acest scop se recomanda:

- folosirea closetelor si pisoarelor dotate cu robinete de alimentare cu apa
rece sub presiune cu diverse sisteme de actionare, avind consum redus de apa
pentru spalare;

- dotarea lavoarelor, cazilor de baie (dus), bideurilor si spaldtoarelor cu
baterii amestecatoare cu consum redus de apa si de mare fiabilitate.

Din aceastd categorie de baterii se recomanda: bateriile cu manocomanda,
bateriile cu cartus interior ceramic, bateriile cu eclemente de etansare ceramice,
bateriile cu dispozitiv automat de amestec, bateriile prevazute cu elemente de forma
toricd, cu filet trapezoidal cu deschidere lentd, cu dubla etanseitate etc.

3.15. Pentru a inldtura principala cauza a defectarii armaturilor - impuritatile din
apa - se recomanda montarea pe reteaua de alimentare, la apometru, a unui filtru (sau
a unei baterii de filtre) pentru retinerea impuritatilor.

Reparatiile accidentale
3.16. Reparatiile accidentale sunt reparatiile care trebuie efectuate indata ce a
aparut o defectiune care pericliteaza siguranta in functionare a instalatiei.
Pana la remediereaa defectiunii, portiunea de instalatie, care contine avaria
trebuie scoasa din functiune.

Prescriptii specifice
3.17. Pentru menginerea potabilitdfii apei, in instalatia interioara de alimentare
cu apa, este interzisda racordarea directd a conductelor de apa potabild cu cele
nepotabile sau cele de ape uzate precum si racordarea la retea a unor aparate care pot
contamina apa din instalatie.
In cazul in care este necesard spilarea unor conducte sau armaturi de scurgere,
aceasta se va face folosind jetul unui furtun, pe o perioada cat mai scurta de timp. Nu




se va lasa furtunul in contact cu tubul de scurgere, sifonul de pardoseala sau caminul
folosit pentru spalare.

3.18. La partile din instalatii care sunt utilizate numai rareori (ex. la garaje,
pivnite etc.) este necesar sd se reimprospateze continutul de apa al conductelor in
mod regulat, minimum o data pe luna.

3.19. Pentru evitarea inghetarii apei in conductele expuse inghetului, este
necesar ca, in functie de conditiile locale, sa se asigure periodic o circulatie a apei in
conductele respective, daca nu pot fi golite pe o perioada de inghet.

3.20. In cazul instalatiilor interioare de alimentare cu apia comune pentru
consum menajer §i incendiu se vor avea in vedere, in timpul exploatarii, pe langa cele
mentionate in art. 3.4-3.9 si prevederile din instructiunile de fuctionare si verificare
periodica ale instalatiilor prevdzute pentru stingerea incendiilor.

Exploatarea retelelor exterioare de alimentare cu apa rece.
Generalitati

3.21. Exploatarea retelelor exterioare de alimentare cu apa rece montate subteran
sau suprateran se efectueaza asupra retelelor exterioare a caror exploatare nu intra in
obligatia societatii de distributie a apei si care sunt delimitate de apometru (caminul
apometru) si cladirea (sau cladirile) servite de aceste retele.

3.22. Controlul si verificarea, reviziile si reparatiile curente si capitale ale
retelelor montate in paralel cu cele de apa calda de consum de fac odata si in aceleasi
conditii cu ale acestora, iar a celor montate direct in sol conform indicatiilor de la art.
2.34.-3.41.

Controlul si verificarea
3.23. Controlul si verificarea retelelor exterioare montate in sol se fac lunar prin
parcurgerea traseului si observarea:
- starii umpluturilor pe traseu;
- starii umpluturilor in jurul caminilor si hidrantilor;
- baltirii sau depozitarii de materiale pe traseul retelei sau pe cadmine;
- starii caminilor (starea generala a constructiei, starea capacului, a treptelor
de acces si a vanelor, precum si existenta apei in camin).

3.24. Pentru depistarea defectiunilor in stare incipientd, se recomanda ca in
timpul verificarii sa se foloseasca aparatura electronica de detectare, iar operatia sa se
desfasoare in timpul noptii, pentru a evita influenta zgomotelor produse de vehicole si
de consumul marit al apei din timpul zilei.

3.25. Rezultatul controlului si verificarii, precum si propunerile de remediere, se
trec intr- un proces-verbal de constatare.

Revizia
3.26. Revizia retelei se face parcurgand traseul acesteia pentru a constata starea
retelei si a constructiilor aferente (ca la verificare) precum si usurinta de manevrare
(inchidere si deschidere) a vanelor, functionarea hidrantilor, fantanilor si armaturilor
de golire.
3.27. Revizia retelei se face de doua ori pe un an (de reguld Tnaintea perioadei de
inghet si dupa perioada de inghet).



Reparatii curente

3.28. Reparatiile curente constau in remedierea defectiunilor constatate cu
ocazia operatiunilor de verificare si revizie. Defectiunile frecvent intalnite la retelele
de alimentare cu apa sunt mentionate in anexele Al si A2 (conducte si armaturi) si
trebuie remediate Tndatd ce au fost sesizate.

3.29. In cazul unor defectiuni care impun inlocuirea unor portiuni mai mari din
retelele metalice subterane, se recomanda sd se prevadd si masuri de protectie
electrica, in special in cazul terenurilor agresive si a celor bogate in curenti electrici,
in paralel cu o izolatie intdritd a conductei.

3.30. Se va da o atentie deosebitd modului de umplere cu pamant a transeii, dupa
efectuarea reparatiei, pentru a evita spargerea tubului sau distrugerea izolatiei prin
lovire cu corpuri tari sau scoase din umpluturi sau aduse din alte locuri.

Dupa efectuarea reparatiei si umplerea cu pamant a transeii, este obligatoriu
aducerea terenului la starea initiala (anterioara ivirii defectiunii).

Reparatii capitale
3.31. Reparatiile capitale se planifica in functie de starea generald a retelei si
constau in Tnlocuirea unor portiuni de retea sau/si a unor accesorii (vane, hidranti etc.)
care au suferit deteriorari avansate.

Reparatii accidentale
3.32. Reparatiile accidentale se fac ori de cate ori apare o defectiune sau o avarie
pe retea.

Curatirea, spalarea si dezinfectarea retelelor

3.33. Retelele de alimentare cu apa montate direct in sol sunt expuse
impurificarii apei. Cauzele care pot conduce la degradarea calitatii apei sunt:

- interventiile efectuate pentru remedierea defectiunilor la conducte,
imbinari, armaturi si accesorii, fara sa se ia masuri corespunzdtoare pentru
evitarea impurificarii apei;

- materialul de constructii sau de imbinare;

- infiltratiile de apa din terenul Tnvecinat prin neetangeitatile conductelor si
ale Tmbinarilor;

- infiltratii prin hidrantii de stropit;

- stagnarea timp indelungat a apei In unele ramificatii;

- calitatea apei furnizata de reteaua publica.

3.34. Pentru mentinerea calitdfii apei la parametrii normali §i pentru eliminarea
depunerilor din conducte, care reduc sectiunea utila a acestora, este necesar ca,
periodic, retelele sa fie curatate, spalate si dezinfectate.

3.35. Curatirea, spdlarea si dezinfectarea retelei se efectueaza la intervale de 3- 5
ani sau atunci cand se constata alterarea calitdtii apei sau cand s-au produs depuneri
in conducte, si intotdeauna dupa efectuarea unor lucrari de reparatii sau extinderi.

3.36. Verificarea calitatii apei se face prin analize de laborator si constatari
directe, iar existenta depunerilor se constatd prin masuratori si, direct, prin reducerea
capacitatii de transport si necesitatea maririi presiunii de pompare (in cazul statiilor
de pompare), respectiv reducerea presiunii de utilizare, in cazul racordarii directe.




3.37. Curatirea conductelor se face cu ajutorul unor dispozitive adecvate
(rdzuitoare, perii, busoane din burete de material plastic armat, cabluri etc.) pentru
depuneri aderente sau prin spdlare pentru indepartarea depunerilor neaderente sau a
celor desprinse de pe pereti cu ajutorul razuitoarelor etc.

3.38. Dezinfectia conductelor trebuie efectuatd periodic si dupa fiecare reparatie
sau curatire, folosind cloramina, clorurd de var in solutie sau clor gazos.

Repunerea in functiune se face numai dupa ce rezultatele analizelor confirma o
calitate corespunzatoare a apei.

Operatia de dezinfectie se va efectua numai de personal special instruit.

3.39. Primenirea apei din ramificatiile care alimenteaza hidrantii se va face prin
punerea in functiune a acestora o datad pe luna.

4. EXPLOATAREA INSTALATIILOR DE ALIMENTARE CU APA
CALDA DE CONSUM
Generalitati

4.1. Exploatarea instalatiilor de alimentare cu apa calda de consum se efectueaza
asupra retelei de preparare a apei calde si robinetelor (bateriilor) de la punctele de
consum.

4.2. Pentru buna alimentare cu apa calda de consum este necesar sa se faca
reglajul temperaturii apei calde si reglajul hidraulic al retelelor (interioare si de
recirculare) conform prevederilor de la atr. 2.50-2.59.

4.23. Reglajul temperaturii apei calde se face la instalatia de preparare a apei
calde conform prevederilor din cap. 5.

4.4. Nu se admite alimentarea cu apa caldd de consum, prin racordarea punctelor
de consum la retele de apa caldad nepotabila (ex. racordarea directd la retele de
termoficare, Incalzire etc.).

4.5. In vederea diminudrii coroziunii si prelungirii duratei de folosintd a
instalatiilor se va face - obligatoriu - rodajul instalatiei de apa calda de consum timp
de 60 zile, la temperatura de regim de 450C, dupa receptionarea lucrarilor si darea in
folosinta a instalatiei.

Exploatarea instalatiilor interioare de alimentare cu apa calda de consum.
Generalitati
4.6. Exploatarea instalatiilor interioare de alimentare cu apa caldd de consum se
efectueaza asupra instalatiilor din interiorul clddirii - de la limita cladirii pand la
punctele de consum.

Controlul, verificarea, revizia, reparatiile curente, capitale si accidentale
4.7. Controlul, verificarea si revizia instalatiilor interioare de alimentare cu apa
calda, precum si reparatiile curente, capitale si accidentale se efectueaza odata cu cele
ale instalatiilor interioare alimentate cu apa rece, operatiile de controlul, verificare,
revizie si reparatii fiind aceleasi (art. 3.4 - 3.19).




Exploatarea instalatiilor exterioare de alimentare cu apa calda de consum.
Generalitati
4.8. Exploatarea retelelor exterioare de alimentare cu apa calda de consum se
efectueaza asupra retelelor exterioare de distributie a apei calde de consum si retelele
de recirculare a apei calde, aferente, cuprinse intre CT (PT) si cladirea alimentata care
urmeaza, de regula, traseul retelelor termice exterioare, montandu-se aerian sau
subteran (in canale termice, fevi de protectie sau direct in sol).
4.9. Exploatarea retelelor exterioare de alimentare cu apa caldd si a retelelor
termice exterioare se face, de reguld, de acelasi personal de exploatare.
4.10. Se recomandd ca operatiile de verificare, revizie §i reparatie curente si
capitale sa fie comune ambelor tipuri de retele, (vezi “Normativul pentru exploatarea
instalatiilor de incalzire centrala" - ind. I 13/1).

Controlul si verificarea

4.11. Controlul si verificarea retelelor exterioare de alimentare cu apa calda de
consum se fac periodic, odata cu controlul si verificarea retelelor termice.

Controlul periodic se face planificat si constd in verificarea starii fizice a
elementelor componente ale retelei (conducte, armaturi, termoizolatii, suporti,
sisteme de masura etc.).

Pentru portiunile de retea, separatd de cea termica, se verifica in plus canalul
termic si caminele de vizitare.

4.12. Verificarea starii conductelor se face prin caminul de vizitare - o data pe an
- s1 prin deschiderea canalelor nevizitabile - o data la 2 ani.

Verificarea starii conductelor montate aerian se face o data pe an.

4.13. Verificarea consta In controlul coroziunii exterioare a conductelor,
armaturilor, suporturilor si a celorlalte elemente metalice, controlul starii
termoizolatiei si a proiectiei acestora.

Controlul coroziunii exterioare, datorate curentilor telurici, se face prin
masuratori electrice la intervale de minimum 3 ani.

4.14. Pentru evitarea corodarii elementelor metalice ale retelei de alimentare cu
apa calda se va verifica si asigura functionarea normala a sistemului de protectie, care
poate consta din:

- protectia electrica a conductelor contra coroziunii;

- protejarea anticoroziva a suprafetelor metalice;

- dotarea conductelor preizolate cu sisteme de avertizare a avariilor
imbracamintei de protectie sau a fevii.

Totodatd se vor pastra in stare uscata canalele termice prin impiedicarea
infiltratiilor de apa din retelele de distributie si recirculare a apei calde si evacuarea
apei din canale si caminele de colectare.

4.15. La constatarea pierderilor de apa din reteaua exterioara de alimentare cu
apa calda se fac verificari pe traseul retelei, incepand cu zonele de acces (camine de
vizitare, guri de acces, camine de golire etc.).

4.16. Dupa depistarea locului pierderilor de apa se izoleaza portiunea de retea
defecta, se desface canalul termic si se remediaza defectiunea.

4.17. Depistarea pierderilor de apd la conductele preizolate se face cu ajutorul
firelor de control din termoizolatie.

Pozitia avariei este localizata cu ajutorul unei aparaturi specifice.




4.18. Controlul retelelor de conducte preizolate se poate face continuu, prin
prevederea unor aparate de control si semnalizare la dispeceratul retelelor sau prin
control periodic prin conectarea aparaturii la diverse prize prevazute anume pe traseul
retelei.

4.19. Depistarea pierderilor de apa si, deci, a avariei, la conductele ingropate
direct in sol, se face conform prevederilor art. 3.25 si prin parcurgerea traseului si
constatarea tasarii terenului sau a pavajului.

Verificarea termoizolatiei

4.20. Verificarea termoizolatiei se face la urmatoarele intervale:

- 0 data pe an la retele supraterane sau montate in canale termice vizitabile;
- 0 datd la 2 ani la retele montate n canale nevizitabile, prin deschiderea
acestora.

4.21. Verificarea termoizolatiei constda in controlul vizual al protectiei
termoizolatiei, a starii plasei de sirma si a inelelor distantiere.

4.22. Starea materialului termoizolatiei se verifica prin analizarea proprietatilor
esantioanelor de termoizolatie (conductivitatea termicd, greutatea specifica,
porozitate, continut de apa etc.) si se compara rezultatele cu cele prevazute in
proiectul de executie.

4.23. Starea integritatii termoizolatiei conductelor preizolate se constatd cu
ajutorul firelor de contact (art. 4.17).

Verificarea si intretinerea canalelor termice si a caminelor de vizitare

4.24. Verificarea si intretinerea canalelor termice si a caminelor de vizitare
constd in analiza starii acestora si constatarea prezentei apei provenitd din infiltratii
sau defectiuni la conducte si evacuarea acesteia. Se vor remedia defectiunile
constatate.

4.25. Se verifica periodic continutul de gaze infiltrate in cdmine §i canale
termice, cu ajutorul detectoarelor de gaze - si se iau masurile de evacuare a acestora.
Se va anunta regia de distributie a gazelor de existenta unor defectiuni in reteaua de
distributie.

Daca gazele provin din reteaua de canalizare se iau masuri de etansare.

Se verifica periodic starea elementelor constructive care impiedicd patrunderea
gazelor din canalele termice in subsolul cladirilor (gurile de aerisire montate pe
canale inainte de intrarea acestora 1n cladire, mentinerea etansarii golului de
patrundere a conductei in subsol etc.).

Exploatarea instalatiilor de recirculare a apei calde de consum.
Generalitati
4.26. Exploatarea instalatiilor de recirculare a apei calde de consum se face
odata cu a instalatiilor de distributie a apei calde; operatiile de control si verificare,
reviziile si reparatiile curente, capitale si accidentale efectudndu-se in mod
asemanator.
4.27. Exploatarea instalatiei de recirculare a apei calde consta in:
- mentinerea unei stari tehnice corespunzatoare;
- reglarea hidraulica a instalatiei, astfel incat sa se asigure circulatia apei
calde pe toate circuitele;




- integrarea rationald in schema de functionare a instalatiei de preparare si
furnizare a apei calde, astfel incat sa se evite pierderile de energie termicd si
electrica.

Reglarea hidraulica

4.28. Reglarea hidraulica a instalatiei de recirculare a apei calde se face conform
prevederilor din art. 2.57-2.59, iar integrarea in schema de functionare a instalatiei de
preparare si furnizare a apei se face conform indicatiilor din instructiunile de
exploatare, avand 1n vedere specificul instalatiei si prevederilor din prezentul capitol,
pentru instalatiile vechi, pentru care nu exista instructiuni de exploatare.

Prescriptiile mentionate in art. 4.26- 4.34, se refera numai la cazurile frecvent
intdlnite, ele nu acopera toate cazurile posibile.

Regimul de functionare

4.29. Punerea in functiune a instalatiei de recirculare se face avand in vedere
regimul de alimentare cu energie a aparatelor pentru prepararea apei calde si
caracteristica consumului de apa calda.

4.30. In cazul in care furnizarea agentului termic se face intermitent, iar apa
calda este furnizata dupa program, pompa de recirculare se va pune in functiune dupa
inceperea perioadei de incdlzire a apei, dar inainte de Inceperea perioadei de consum,
astfel incat temperatura apei din reteaua de distributie sa fie egala cu cea de utilizare
cand incepe consumul de apa.

Verificarea temperaturii apei se face prin citirea termostatului de pe conducta de
distributie si a celui de pe conducta de recirculare, diferenta de temperaturi trebuie sa
fie de circa 5- 100C.

431. In cazul in care furnizarea agentului termic se face intermitent, deci
prepararea apei calde se face dupd program, iar consumul este continuu, pompa de
recirculare se va pune in functiune in perioadele cand consumul de apa calda este mai
mic decat debitul pompei si daca aparatele de preparare apacalda primesc, in acest
timp, agent termic.

4.32. Nu se recomanda mentinerea in functiune a pompei de recirculatie in
perioadele in care alimentarea cu agent termic este Intrerupta sau cand consumul este
mai mare decat debitul pompei.

4.33. In cazul furnizirii permanente a agentului termic, pompa de recirculare se
pune in functiune numai in perioadele cand consumul de apa este mai mic decat
debitul pompei, urmand sa fie scoasd din functiune cand consumul de apa calda
depaseste debitul pompei.

Consumul de apa calda se poate citi la contorul montat pe conducta de apa rece
care alimenteaza aparatele de preparat apa calda.

5. EXPLOATAREA INSTALATIILOR DE PREPARARE A APEI
CALDE DE CONSUM

Generalitati

5.1. Exploatarea instalatiilor de preparare a apei calde de consum se determina
astfel:



- instalatiilor de preparare centrala a apei calde de consum din centralele
termice de bloc, folosind, de reguld, schimbatoare de caldurd cu acumulare
(boilere), servind mai multi beneficiari;

- instalatiilor de preparare centrala a apei calde de consum care servesc un
singur beneficiar (ex. un apartament, un ansamblu spitalicesc, un grup scolar etc.)

- instalatiilor de preparare locala a apei calde de consum.

Exploatarea instalatiilor de preparare a apei calde de consum se efectueaza
numai pentru cele care sunt independente de cele de incdlzire centrald, avand fie
sursa proprie de Incdlzire, fie un racord independent de la o sursa comuna ce cea de
incalzire centrald, prin care se asigura necesarul de caldurd pentru prepararea apei
calde dupa necesitati.

5.2. Exploatarea instalatiilor din C.T si P.T., care servesc ansambluri de cladiri,
la care schema de preparare a apei calde de consum se integreaza in cea de incalzire,
careia i1 este, de reguld, subordonatd, se efectueaza pe baza instructiunilor de
exploatare pentru C.T., respectiv P.T., precum si a “Normativului pentru exploatarea
instalatiilor de incalzire centrala" - I 13/1.

Exploatarea instalatiilor de preparare a apei calde de consum
Generalitati
5.3. Pentru prepararea si furnizarea apei calde de consum in bune conditiuni in
vederea asigurarii unui grad de confort ridicat, reducerii pierderilor de apa si energie
si a deplinei sigurante in functionare, in timpul exploatarii se vor efectua urmatoarele
operatii.
- reglajul termic al instalatiei de preparare a apei calde;
- reglajul hdraulic al instalatiei;
- controlul si verificarea instalatiei;
- revizia instalatiei;
- efectuarea reparatiilor curente, capitate si accidentale.

Reglajul termic

5.4. Reglajul termic al instalatiei de preparare a apei calde de consum se face cu
scopul de a asigura alimentarea cu agent termic a aparatelor de preparat apa calda in
conditiile prevazute in proiect.

5.5. Apa caldd de consum trebuie furnizatd, la punctele de consum, la o
temperatura cat mai apropiata de cea de utilizare.

In acest scop se face reglajul temperaturii de furnizare a apei calde de consum la
schimbatorul de caldura, avand in vedere temperatura frecventd de utilizare a
majoritatii consumatorilor i scaderea temperaturii pe retelele de distributie, datorita
pierderilor de caldurd. Temperatura maxima de preparare si furnizare a apei calde nu
trebuie si depaseascd 600C. In afara varfurilor de consum se recomandi mentinerea
temperaturii economice medii de furnizare a apei calde de 500C.

5.6. Pentru mentinerea temperaturii apei calde la o valoare constanta,
independent de marimea consumului, este necesar ca instalatia de preparare a apei
calde sa fie dotata cu dispozitive automate de reglaj, care regleazd debitul de agent
termic necesar prepararii apei calde de consum in functie de cantitatea de apa calda
solicitatd de consumatori. In acest scop se recomandi ca instalatiile neechipate cu
dispozitive de reglaj sa fie echipate indatd ce situatia permite.




5.7. Reglarea regulatorului de temperatura se face diferit, dupa tipurile de
aparate folosite.

In acest scop se vor respecta indicatiile din cartea tehnica a aparatului.

5.8. Reglajul regulatorului, prevazut cu dispozitiv automat de inchidere, consta
in stabilirea temperaturii la care sa se facd inchiderea vanei montate pe conducte de
alimentare cu agent termic.

5.9. Controlul reglajului se face prin masurarea temperaturii apei cu ajutorul
termometrelor etalonate.

Temperatura la care vanele se inchid sau Incep sa se deschida sa fie identica cu
temperatura corespunzatoare reglajului.

Reglajul hidraulic

5.10. Reglajul hidraulic se va face la instalatiile de preparare a apei calde de
consum prevazute cu doud sau mai multe aparate de preparat apa calda, dar
neechipate cu dispozitive automate de reglaj, atat pe circuitele agentului termic, cat si
pe cele ale apei calde de consum, astfel incat sd se asigure la fiecare aparat de
preparat apa caldd, debitele de agent termic, respectiv de apd rece de consum,
stabilite prin proiect.

5.11. Reducerea debitului de agent termic, la nivelul celui necesar, se realizeaza
pein obturarea sectiunii de trecere, care, dupa solutia din proiect, se poate face: cu
ajutorul unei diafragme calibrate, cu ajutorul unei vane de reglaj, insotitd de una de
inchidere, prin intermediul unei pompe cu debit variabil sau cu ajutorul unui ventil cu
trei cdi i a unui by-pass etc.

5.12. La instalatiile existente, in lipsa diafragmelor sau a vanelor speciale de
reglaj, se pot folosi robinetele de inchidere si ca robinete de reglaj, iar in lipsa
dispozitivelor de masurare a debitului de agent termic, se va utiliza un termometru cu
contact sau se face numai un control cu mana al temperaturii agentului termic pe
conducta de intoarcere.

5.13. In lipsa unor dispozitive de reglaj automat, se impune supravegherea
permanenta a temperaturii apei calde de consum si, dupa necesitati, actionarea fie a
vanelor de inchidere de pe conductele de alimentare cu agent termic, fie a
arzatoarelor (injectoarelor) cazanelor.

5.14. La instalatiile locale de preparare a apei calde, cu exceptia cazanelor de
baie si a celor cu vas de rupere a presiunii, reglajul se face conform indicatiilor din
cartea tehnicd a aparatului.

5.15. La cazanele de baie si la cele de rupere a presiunii este necesard o
supraveghere permanenta.

Controlul si verificarea
5.16. Controlul si verificarea instalatiilor de preparare a apei calde de consum se
face zilnic si consta in:
- controlul si verificarea conductelor si a accesoriilor acestora;
- controlul aparatelor de preparat apa calda si al accesoriilor;
- controlul si verificarea pompelor de recirculare a apei calde;
- controlul si verificarea surselor de energie termica.




5.17. Verificarea, revizia si reparatiile curente, capitale si accidentale, a
conductelor si a accesoriilor acestora, se fac odata cu verificarea instalatiei interioare
de alimentare cu apa calda.

5.18. Controlul si verificarea aparatelor de preparat apa calda consta in:

- verificarea functionarii serpentinet;

- verificarea etanseitatii imbinarilor;

- verificarea functionarii aparatelor de masura;

- verificarea functionarii dispozitivelor de siguranta.

5.19. Verificarea functionarii serpentinei constd 1n verificarea circulatiei
agentului termic pe conducta de ducere si de Intoarcere.

Operatia se face prin citirea indicatiei termometrelor de pe cele doud racorduri
sau prin controlul cu mana.

5.20. Verificarea functiondrii aparatelor de masurd se face prin compararea
rezultatelor cu alt aparat etalon.

5.21. Exploatarea aparatelor de preparat apa calda prevazute cu dispozitive de
ardere si reglaj automat se va face conform indicatiilor din cartea termicd a
echipamentului.

5.22. Exploatarea pompelor de recirculare a apei calde se face conform
prevederilor din art. 4.26- 4.30.

Revizia

5.23. Revizia instalatiei de preparare a apei calde se face anual si consta in:

- rezivia conductelor de alimentare cu apa rece, de distributie a apei calde si
de recirculare, precum si a accesoriilor acestora;

- revizia aparatelor de preparat apa calda (starea generala, etanseitatea
imbinarilor, starea termoizolatiei, starea suportilor, mod de functionare etc.);

- verificarea gradului de corodare a suprafetelor de schimb de cdldura si a
mantalei schimbatorului de caldura prin demontarea aparatului.

Cu aceastd ocazie aparatul se curatd de depuneri si se spald, se remediaza
eventualele defectiuni si, daca este cazul, se grunduieste din nou cu grund agrementat
pentru contact cu apa potabila:

- verificarea modului de functionare a aparaturii de reglaj a debitului
agentului termic;

- verificarea modului de functionare a aparaturii de masurd §i a
dispozitivelor de siguranta;

- verificarea instalatiilor anexe (instalatia de gaze, instalatia electrica etc.);

- verificarea termoizolatieli.

Revizia aparatelor de preparat local apa calda se face conform indicatiilor din
cartea tehnica a aparatului. Se recomanda ca verificarea sa fie facutd de specialistii
firmei furnizoare a aparatului sau de personal calificat abilitat de fabricant.

Reparatii curente
5.24. Reparatiile curente se efectueaza pe baza constatarilor facute cu ocazia
verificarii §1 a reviziei instalatiei de preparat apa calda si, preventiv, pentru
elementele la care se intrevede ca vor putea apare defectiuni dupa o perioada relativ
scurtd de timp.




5.25. Reparatiile curente se fac de catre personalul de exploatare, folosind
piesele de rezerva din stoc.

Pentru echipamentele de preparat apa calda, se recomanda folosirea personalului
recomandat de fabricant.

Reparatii capitale

5.26. Reparatiile capitale se fac cu scopul restabilirii complete a capacitatii de
lucru a instalatiilor in vederea realizarii caracteristicilor tehnice initiale.

Cu aceasta ocazie se inlocuiesc partial sau total elementele ale instalatiei.

5.27. Se recomandd ca, in cadrul reparatiilor capitale, sa fie Inlocuite
echipamentele depasite din punct de vedere tehnic cu altele noi, cu fiabilitate ridicata,
cu grad de sigurantd in functionare sporit, dotare cu dispozitive de reglaj automat, cu
consum mai mic de energie etc.

5.28. In cazul mentinerii echipamentelor existente, cu ocazia reparatiilor capitale
se vor efectua si urmatoarele operatii:

- demontarea tuturor partilor componente ale instalatiei de preparat apa
calda (boilere, pompe etc.);

- inlocuirea pieselor uzate care nu mai corespund conditiilor de functionare;

- inlocuirea serpentinelor sau placilor de la schimbatoarele de caldura;

- Inlocuirea unor porfiuni din conductele de alimentare cu apa calda si
agent termic, care sunt deteriorate;

- refacerea izolatiei conductelor de apa calda, de transport agent termic,
precum si a boilerelor.

Reparatii accidentale
5.29. Reparatiile accidentale sunt determinate de aparitia neasteptata a unor
defectiuni, deteriordri sau avarii, care trebuiesc inlaturate imediat, pentru a asigura
functionarea in deplina siguranta a instalatiei.

6. EXPLOATAREA STATIILOR DE POMPARE
Generalitati

6.1. Exploatarea statiilor de pompare a apei se efectueaza asupra celor care
asigura:

- alimentarea cu apa rece pentru consumul menajer;

- alimentarea cu apa pentru consumul menajer §i pentru combaterea
incendiilor, cand instalatiile sunt comune;

- recircularea apei calde de consum,;

- evacuarea apelor uzate de la un obiect sanitar sau de la mai multe obiecte
sanitare din cladire sau a apei colectate de pe pardoseli sau in cazul golirii
instalatiei si a rezervoarelor de apa.

6.2. Defectiunile curente care pot sa apara la pompe in timpul exploatarii,
precum si modul de remediere a acestora sunt mentionate in anexa A4. Defectiunile
specifice fiecarui tip de pompa si modul de remediere sunt mentionate in cartea
tehnica a fiecarei pompe.

6.3. Remedierile vor fi efectuate numai de personal calificat, fiind recomandabil
ca acesta sa fie abilitat de fabricantul agregatului de pompare.



6.4. Interventiile la instalatia electrica si cea de automatizare se vor face numai
de catre persoane autorizate.

6.5. Personalul de exploatare are obligatia sd studieze si sa-si insuseasca
indicatiile cuprinse in instructiunile de exploatare ale fabricilor constructoare, care
sunt specifice fiecarui tip de pompa, precum si instructiunile de exploatare ale statiei
de pompare, pentru a putea remedia defectiunile in cel mai scurt timp.

6.6. In cazul unor defectiuni care impun inlocuirea pompelor si a celorlalte
echipamente, precum si cu ocazia reparatiilor capitale se recomanda ca statia de
pompare sd fie reutilatd numai cu echipamente performante, cu randament si
fiabilitate ridicatd, silentioase, antrenate - dacd este oportun din punct de vedere
tehnico economic - cu motoare cu turatie variabild, pentru a se realiza economii de
energie, confort in exploatare si cheltuieli de intretinere reduse.

6.7. In cazul cladirilor vechi, in care pompele sunt amplasate alituri sau
sub/deasupra incaperilor de dormit, de odihna sau a celor in care se desfasoara
activitdtfi pe care zgomotul pompelor sau compresoarelor le poate perturba se
recomanda ca, odata cu inlocuirea pompelor, sa se schimbe si amplasamentul statiei
de pompare cat mai departe de zona protejata.

Totodata se vor lua masuri de reducere a nivelului de zgomot, produs de
electropompe, prin:

- aplicarea unui tavan fonoabsorbant in incaperea statiei de hidrofor, iar
cand peretii fac parte din structura de beton a cladirii se va executa o izolatie
fonica si la pereti;

- amplasarea electromotoarelor pe fundatii cu suspensii elastice;

- introducerea unor racorduri elastice intre electropompe si conducte;

- introducerea unor garnituri elastice la clapetii supapelor de contrasens.

6.8. In incdperea statiei de pompare se va fixa, la loc vizibil, schema statiei de
pompare si instructiunile de exploatare.

De asemenea, va fi afisat regulamentul privind tehnica securitatii si protectiei
muncii care va cuprinde masurile specifice necesare a fi respectate in operatiile de
exploatare curentd si reparatii pentru toate categoriile de instalatii aferente.

In cazul statiilor de pompare pentru ape uzate vor fi mentionate, in mod expres,
masurile speciale caracteristice acestui tip de instalatii, masurile de prim ajutor care
trebuiesc acordate in primd urgentd 1n caz de intoxicare cu gaze evacuate din
instalatiile de canalizare, echipamentul de protectie obligatoriu (masti de alimentare
cu aer din spatiul exterior statiei de pompare, centuri de sigurantd cu dispozitive de
ridicare etc.), precum si componenta formatiei de lucru (respectiv de minim 3
operatori).

6.9. Pentru o buna exploatare a statiilor de pompare se vor pastra in evidenta
toate documentele de certificare a calitdtii echipamentelor, cartea tehnicd a utilajelor,
procesele verbale de autotizare si functionare, si se va mentine intactd placa de timbru
a echipamentelor.

Exploatarea statiilor de pompare
Controlul si verificarea
6.10. Controlul si verificarea statiei de pompare se face zilnic de catre mecanicul
de serviciu, care va trebui sa depisteze neregulile (vizibile sau sesizabile) din punct




de vedere al exploatarii si sa stabileascd cauzele care ar putea produce sau au produs
defectiuni.

Operatia consta in verificarea:

- etanseitatii conductelor, armaturilor si echipamentelor;

- starea elementelor care contribuie la exploatarea in sigurantd a statiei de
pompare; armaturi de sigurantd, elemente in miscare (motoare, pompe,
compresoare), protectia contra electrocutarii, nivelul gazelor emanate in statiile
de pompare a apelor uzate etc.;

- nivelul zgomotelor produse de echipamente in miscare;

- indicatiile aparatelor de masura;

- starea izolatiei termice a conductelor si echipamentelor;

- buna functionare a instalatiilor de iluminat, forta si automatizare.

De asemenea, se vor unge lagarele electropompelor si toate piesele Tn miscare
conform indicatiilor din cartea tehnica a agregatului.

Mecanicul de serviciu trebuie sa urmareasca indicatiile aparatelor de control:
manometre, ampermetre etc., pentru a se controla si dacd toate elementele statiei
functioneaza normal, la parametrii prevazuti in proiect.

6.11. La statiile de hidrofor se va urmari daca continutul de aer in recipienti se
mentine in limitele normale, si daca presiunea de pornire si oprire a pompelor este
cea indicata in proiect.

6.12. La rezervorul tampon si la cel de indlfime se va verifica daca sunt pierderi
de apa prin preaplin, dacad alimentarea cu apa se face normal si daca starea generala a
rezervorului este cea corespunzatoare.

6.13. La rezervoarele la care pornirea si oprirea pompelor se face functie de
nivelul apei din rezervor, se va verifica daca pompele pornesc si se opresc la nivelele
stabilite prin proiect.

6.14. In timpul exploatarii statiei se vor respecta urmatoarele reguli pentru buna
functionare a pompelor:

- Incalzirea palierelor nu trebuie sd depaseasca 600C (nu trebuie sa
depaseasca o temperaturd suportabila la atingerea cu mana);

- verificarea etangeitatii presetupelor (ele trebuie sa fie stranse usor pentru a
permite ca putina apa sa poata umezi garnitura);

- se efectueaza controlul palierelor racite cu apd, verificand daca sistemul
de racire nu este intrerupt;

- se verifica daca incalzirea electromotorului este normala;

- se verifica daca se mentine nivelul normal al uleiului in lagare;
schimbarea uleiului se face conform indicatiilor fabricantului;

- se verifica starea cuplajului pompa-motor;

- se verifica si se mentin in stare de functionare conductele care preiau apa
de la presetupe.

6.15. Pentru statiille de pompare a apelor uzate vor fi respectate, in mod
suplimentar, si urmatoarele prescriptii:

- indepartarea la timp a depunerilor care pot obtura aspiratia pompelor;

- mentinerea in perfectd stare de functionare a sistemului de ventilare a
statiei de pompare (incdpere si rezervor) prin efectuarea la timp a curatirii,
reviziei §i repararii elementelor componente;

- mentinerea curateniei in incaperea pompelor;



- mentinerea in perfectd stare de functionare a instalatiei de evacuare a
lichidelor din incdperea pompelor;

- spalarea periodicd a bazinului de receptie si mentinerea in stare de
functionare a instalatiei de spalare;

- spalarea periodica a Incaperii pompelor.

Revizia
6.16. Revizia statiei de pompare se face anual, urmarindu-se cunoasterea in
detaliu a fiecarui element al statiei In vederea unor eventuale interventii care sa
permita evitarea unor accidente.
6.17. La agregatele de pompare se va verifica:
- starea generala a agregatului;
- modul de fixare pe postament;
- modul de racordare la retelele de aspiratie si refulare;
- starea instalatiei de alimentare cu energie electrica;
- starea instalatie1 de automatizare;
- nivelul de zgomot produs in timpul functionarii.
6.18. La rezervoare se va verifica:
- starea stratului de protectie interior si exterior;
- gradul de corodare;
- starea izolatiei termice;
- calitatea imbinarilor;
- modul de functionare a robinetelor de alimentare cu apa;
- starea flotoarelor si modul in care sunt reglate;
- starea sorbului in general si a elementelor componente;
- starea preaplinului, inclusiv existenta garzii hidraulice (daca este cazul);
- etanseitatea la trecerea conductelor prin peretii rezervorului;
- modul de fixare pe postament.
Rezervorul se va curdta de depuneri, se va spdla si daca este necesar, se va
grundui s1 vopsi cu grund si vopsele agrementate pentru contact cu apa potabila.
6.19. La recipientii de hidrofor se va verifica:
- starea stratului interior de protectie (daca este necesar, recipientul se va
grundui);
- etangeitatea imbinarilor si calitatea garniturilor.
Recipientul se va curata de depuneri si se va spala.
Verificarea recipientelor sub presiune si a armaturilor de sigurantd se face in
conformitate cu prevederile ISCIR pentru echipamente care intra sub acest control.
6.20. La armdturile de inchidere se va verifica:
- modul de inchidere si deschidere a robinetelor (usurintd de manevrare,
gradul de inchidere si deschidere etc.);
- etangeitatea robinetelor.
6.21. La ventilele de siguranta se va verifica:
- functionarea la presiunea de evacuare precum si capacitatea de actionare
(in timpul exploatarii instalatiei se va actiona periodic dispozitivul de aerisire al
robinetului de sigurantd, iar dupd inchiderea dispozitivului se va observa daca
robinetul se inchide);
- etangeitatea imbinarilor.



6.22. La aparatele de masura si control se va efectua verificarea functionarii si
eventual, reetalonarea (de catre unitdti specializate) sau dupa caz - inlocuirea
acestora. Aparatele de masurd vor avea marcate pe scala valorile limita permise.

6.23. La conducte si izolatii se va verifica:

- starea generala a conductelor si izolatiei;

- etanseitatea imbinarilor (la filet, garnituri) si pe traseul conductelor;

- modul de fixare al conductelor si al suportilor acestora;

- calitatea mansoanelor de protectie si a izolatiei la trecerea conductelor
prin pereti si plansee.

6.24. Instalatia de automatizare - de sigurantd sau reglare a parametrilor - se
intretine, verifica si revizuieste de catre o unitate specializatd, conform indicatiilor
producatorului. Unitatea poate face parte din organizatia de exploatare a instalatiilor
sau poate fi independenta, asigurand serviciile pe baza de contract.

6.25. Instalatia de evacuare a apei, aferentd statiei de pompe, se verificd daca
poate asigura evacuarea in bune conditii a apei rezultate ca urmare a unor defectiuni
la robinetele de plutitor, sau al golirea instalatiei (rezervor, recipiente de hidrofor,
conducte).

6.26. Rezultatul verificarilor facute la revizie se consemneazd intr-un proces
verbal care va sta la baza reparatiei si a receptiei care se va face dupa reparatie.

Reparatii curente

6.27. Reparatiile curente se efectueaza pe baza constatarilor facute de verificari
si revizil si preventiv, pentru elementele la care se intrevede ca vor putea apare
defectiuni dupa o perioada relativ scurta de timp.

Prin efectuarea reparatiilor curente se asigura functionarea statiei de pompare la
parametrii prevazuti in proiect.

6.28. Reparatiile curente se fac la unele elemente care pot afecta buna
functionare a instalatiei si dureaza, in general, o perioada scurta de timp.

Reparatiile curente se fac de catre personalul de exploatare folosind, de regula,
piesele de rezerva din stoc.

Reparatii capitale

6.29. Reparatiile capitale sunt planificate; ciclurile perioadei de timp Intre doud
reparatii capitale se stabilesc in functie de durata normald de serviciu a instalatiei si
de gradul de uzura a elementelor acestora.

6.30. In cadrul reparatiilor capitale se inlocuiesc unele elemente ale instalatiei
sau parti din acestea cu scopul mentinerii instalatiei la parametrii proiectati.

6.31. Repararea agregatelor de pompare, a compresoarelor precum si
reetalonarea aparatelor de masura si control se face in ateliere de specialitate.

6.32. In cazul inlocuirii unor pompe si echipamente, se recomandi ca inlocuirea
sa se faca conform prevederilor de la art. 6.6.

6.33. Realizarea lucrarilor de reparatii capitale, verificarile, probele si receptia
instalatiei se fac similar celor de investitii (vezi art. 2.19).

Procesul-verbal, incheiat dupa efectuarea probelor si receptia instalatiei, se va
depune la cartea tehnica a constructiel.




Reparatii accidentale

6.34. Reparatiile accidentale, care sunt determinate de aparifia neasteptata a unor
defectiuni, deteriordri sau avarii, se executd imediat, pentru a mentine In permanenta
siguranta functionarea instalatiei.

Deficientele care apar frecvent la instalatiile aferente statiilor de pompare sunt
mentionate in anexele Al- A6.

6.35. In cazul avariei partiale sau totale a unor echipamente, se separa imediat
echipamentul avariat de restul instalatiilor astfel:

- la pompe, se opreste electromotorul si apoi se inchid vanele la aspiratia si
refularea pompei;

- la rezervorul tampon, se opresc pompele si se inchide robinetul de pe
conducta de alimentare a rezervorului; alimentarea cu apa a instalatiei facandu-se
pe conducta de ocolire;

- la recipientii de hidrofor, in cazul existentei unui singur recipient, se
procedeaza ca la rezervorul tampon, iar in cazul in care instalatia este echipata cu
mai multi recipienti se izoleaza recipientul defect, prin inchiderea robinetelor de
1zolare;

- la statiile de pompare a apei uzate, in cazul defectarii pompei si in lipsa
rezervel, se scoate din functiune instalatia aferentd (obiectul sau obiectele
sanitare).

6.36. La instalatiile de pompare comune pentru consum menajer si incendiu sau
la cele independente de incendiu se vor respecta prevederile din instructiunile de
functionare si verificare periodicd ale instalatiilor prevazute pentru stingerea
incendiilor, care trebuiesc sa cuprindd modul de utilizare si intretinere a instalatiilor
in situatie normala si in caz de incendiu.

6.37. In vederea efectudrii reparatiilor curente sau accidentale este necesar ca
unitatea de exploatare sa dispund de rezerve de echipament de tipul celor aflate in
exploatare s1 anume:

- 0 electropompad, montata sau in depozit;

- armaturi de Inchidere, retinere si siguranta;

- seturi de aparaturda de masura si control;

- tevi, flanse, fitinguri, vatd minerald, materiale de etansare, garnituri etc.;

- automat de pornire.

Protectia, siguranta si igiena muncii
6.38. In afara prevederilor privind protectia muncii, mentionate in art. 2.60-
2.68, la statiile de pompare a apelor uzate trebuiesc respectate si urmatoarele masuri
specifice:
- curatirea si manipularea pompelor trebuie facutd cu manusi de cauciuc cu
cleste special, cu carlige sau alte dispozitive;
- personalul de exploatare trebuie sd respecte cu deosebita rigurozitate
normele de igiend personala;
- se interzice fumatul s1 folosirea sculelor cu flacara;
- sudarea rezervoarelor metalice de primire se va face dupa ce s-au facut
mai multe verificari si sunt create conditii normale de lucru (incaperea este bine
ventilata si nu exista riscul unor accidente).




7. EXPLOATAREA INSTALATIILOR DE CANALIZARE
Generalitati

7.1. Evacuarea apelor uzate din cladiri in retelele exterioare (publice) de
canalizare se va face cu respectarea prevederilor din art. 2.29- 2.31.

7.2. Statiile de pompare a apelor uzate, aferente instalatiilor de canalizare, se vor
exploata conform prevederilor din cap. 6.

7.3. Proprietarii i administratorii clddirilor care asigura exploatarea instalatiilor
de canalizare, ce fac obiectul prezentului normativ, rdspund de calitatea apelor
evacuate in reteaua publicd de canalizare.

7.4. Pentru evitarea deteriorarii retelelor de canalizare interioare, executate din
tevi PVC - tip U -, este interzisa evacuarea in retea a apei calde cu temperaturi mai
mari de 40 °C.

7.5. In blocurile de locuinte, precum si in alte cladiri, unde folosirea
necorespunzatoare a instalatiei de canalizare poate perturba buna ei functionare, se
vor afisa, la loc vizibil instructiunile de exploatare a instalatiei de canalizare cu
indicatiile de folosire rationala a acesteia.

Exploatarea instalatiilor interioare de canalizare a apelor uzate menajere si a celor
meteorice.
Controlul si verificarea
7.6. Controlul si verificarea instalatiilor de canalizare consta in:

- verificarea aspectului general al instalatiet;

- depistarea unor anomalii in functionarea retelei de canalizare (refulari
periodice, reducerea debitului evacuat, emanatii de mirosuri provenite din reteaua
de canalizare etc.);

- urmarirea gradului de etanseitate al instalatiei si depistarea eventualelor
pete de umezeala pe pereti, plansee, conducte, tasarea pardoselii etc.;

- integritatea izolatiei fonice specifice (garnituri de cauciuc la prinderi,
garnituri sau franghie gudronatd si mastic bituminos la traversarea peretilor si
plansgeelor);

- integritatea dispozitivelor de sustinere a conductelor;

- controlul subsolurilor si canalelor tehnice in vederea depistarii
eventualelor scurgeri si/sau infiltratii;

- controlul depunerilor de frunze, gunoaie, zapada etc. pe receptorii de
terasa sau pe capacele gurilor de scurgere a apelor meteorice;

- existenta caciulilor de protectie la coloanele de ventilare.

Revizia
7.7. Revizia instalatiei se face anual si se refera la calitatea apelor uzate si la
functionarea in ansamblu, astfel:
- controlul calitativ al apei uzate se face pe baza analizelor de laborator;
- controlul calitativ se realizeaza folosind metode si mijloace specifice;
- verificarea aspectului general al instalatiei;
- verificarea gradului de etanseitate al instalatiei (Imbinari, starea tuburilor,
sifoane si recipienti de pardoseald, coloane de ventilare etc.);
- verificarea legdturii directe a retelei de canalizare cu atmosfera pentru a
evita suprapresiunile si depresiunile in retea;



- verificarea sistemului de prindere si sustinere a coloanelor si colectoarelor
si modul de conservare a pantelor colectoarelor;
- verificarea dispozitivelor de sustinere si fixare a obiectelor sanitare.

Reparatii curente
7.8. Reparatiile curente constau in remedierea defectiunilor constatate cu ocazia
controalelor si verificarilor.
Deficientele curente, care se semnaleazad la tuburile de scurgere si la obiectele
sanitare, precum $i modul de remedieree a acestora, sunt mentionate in anexele Al,
A2 si A3.

Reparatii capitale

7.9. Reparatiile capitale constau in inlocuirea unor elemente din instalatie uzate
sau deteriorate, in vederea asigurarii functionarii instalatiei la parametrii proiectati.

7.10. In cazul unor lucriri de reparatii la conductele de canalizare, se recomanda
inlocuirea, la colectoarele amplasate in subsolul cladirilor, a tuburilor din P.V.C. - U
cu tuburi de fonta de scurgere etanse la presiune normald de 0,5 bari sau cu tevi din
polipropilena (PP).

Conducta din fontda de scurgere, respectiv din polipropilenda, se va ridica
deasupra pardoselii primului nivel cu circa 30 cm.

Reparatii accidentale
7.11. Reparatiile accidentale constau in remedierea operativa a defectiunilor si
avariilor aparute, pentru a mentine Tn permanenta siguranta in functionare a instalatiei
si evitarea unor urmari grave.

Curatirea si spalarea instalatiei interioare

7.12. Pentru a evita formarea de depozite intdrite in instalatia interioara de
canalizare se recomanda sa se efectueze periodic curatirea si spalarea retelei.

7.13. Curatirea si spalarea instalatiilor interioare de ape uzate se face anual sau
de cate ori se impune.

7.14. Spadlarea si curdfirea instalatiei se Incepe din amonte de la obiectele
sanitare - folosind unelte si dispozitive adecvate.

7.15. Dupa colectarea si evacuarea depunerilor scoase din instalatie, se curata
locul de munca si se procedeaza la etansarea dispozitivelor de curatire.

7.16. Reteaua de canalizare a apelor meteorice se recomanda sa fie revizuita si
curdtata anual, precum si dupa furtuni violente.

Exploatarea retelelor exterioare de canalizare
Controlul, verificarea si revizia
7.17. Controlul, verificarea si revizia retelelor exterioare de canalizare constau
intr-un control de suprafatd (control exterior) si un control de adancime (control
interior).
7.18. Controlul exterior se face lunar si constd in parcurgerea la suprafatd a
traseelor canalelor de catre echipele de control.
In cadrul controlului exterior se verifica:




- daca pe traseul canalelor sau/si in jurul caminelor s-au ivit tasari ale
solului sau ale pavajelor;

- daca capacele sau gratarul cdminilor si gurilor de scurgere sunt crapate
sau lipsda, creand pericol pentru circulatie si posibilitdfi de introducere a
gunoaielor in canal;

- dacd pe camine si guri de scurgere s-au depozitat diverse materiale, care
impiedica vizitarea si interventia rapida in caz de necesitate, respectiv daca
impiedica scurgerea apelor meteorice in reteaua de canalizare;

- daca capacele si gratarele sunt agezate corect in lacasul lor.

7.19. Controlul interior al canalelor se face o data pe an cu ajutorul oglinzilor
(canalele fiind de reguld nevizitabile) sau cu ajutorul unor “roboti" speciali.
7.20. In cazul controlului interior se mai verifica:

- daca peretii si treptele caminelor au suferit degradari;

- daca peretii tuburilor au suferit fisurim deformatii, eroziuni si orice alte
degradari, care favorizeaza uzura anormala a retelei;

- daca scurgerea prin canale si prin rigolele cdminelor se face normal si nu
se produc depuneri.

7.21. Observatiile echipei de control se trec intr- un proces-verbal pentru
remedierea defectiunilor constatate.

Reparatii curente
7.22. Reparatiile curente constau in:
- inlocuirea capacelor uzate si defecte la caminele de vizitare;
- inlocuirea gratarelor uzate si defecte la gurile de scurgere;
- fixarea treptelor dislocate si inlocuirea celor uzate la cdminele de vizitare;
- repararea retelei defecte (tuburi, imbinari, rigole);
- repararea zidariilor, tencuieli si a altor elemente de constructie care
compun canalele si lucrarile accesorii acestora;
- repararea pavajelor deteriorate de exfiltratii anormale si/sau de defectiuni
ale canalizarii.

Reparatii capitale
7.23. Reparatiile capitale constau in Inlocuirea unor tronsoane sau refacerea unor
camine sau guri de scurgere in vederea asigurarii unei normale functionari a retelei de
canalizare.

Reparatii accidentale
7.24. Reparatiile accidentale se fac ori de cate ori se constatd deteriorari,
defectiuni sau avarii, pentru mentinerea instalatiei in stare normala de functionare si
siguranta.
7.25. Dupa efectuarea reparatiilor (curente, capitale sau accidentale) si umplerea
cu pamant a transeei, este obligatorie aducerea terenului la starea initiala (anterioara
ivirii defectiunii).

Curatirea si spalarea retelelor
7.26. In cazul retelelor de canalizare la care nu se asigura viteza de autocuratire
si au loc depuneri, este necesara curatirea si spalarea retelei.




7.27. Spalarea retelei exterioare de canalizare are drept scop prevenirea
infundarii canalelor prin depuneri care se intaresc.

Spalarea se face cu apa curatd sau uzata colectatd in caminele de spalare.

7.28. Curatirea canalelor nevizitabile se face prin mijloace mecanice sau prin
spalare.

Se recomanda curatirea cel putin o data pe an.

7.29. Gurile de scurgere se curata cel putin de patru ori pe an.

7.30. Pentru curatirea canalelor se folosesc sfere metalice, perii, rangi, sdrma
groasa etc.

7.31. In cazul in care canalul nu poate fi desfundat prin folosirea mijloacelor
clasice, inseamni ca tubul este spart si pimantul a obturat trecerea. In acest caz, se
executd sapatura si se inlocuieste tubul defect.

7.32. Curdtirea canalelor se va face din amonte spre aval.

7.33. Gurile de scurgere cu sifon si depozit se curdta cu autovidanja.

Protectia, siguranta si igiena muncii

7.34. Instructiunile de protectie, siguranta si igiena muncii pentru exploatarea
retelelor exterioare de canalizare si a constructiilor aferente (camine, hasnale,
separatoare de grasimi si ndmol etc.), vor cuprinde, in afara indicatiilor mentionate in
art. 2.60-2.67 si indicatii privind:

- masuri de igiend personala a celor care lucreaza la exploatare pentru
evitarea pericolului de imbolnavire sau contaminare a persoanelor cu care vin in
contact;

- masuri de curatire si, dupa caz, de dezinfectie a echipamentului de
protectie si interdictia utilizarii acestuia in afara serviciului;

- masuri de protectie in timpul lucrului.

7.35. Inainte de intrarea in ciminul de vizitare se va face aerisirea dupi caz -
timp de 1/2 - 3 ore. Totodata se vor lua si masuri de sigurantd mentionate la art. 6.8,
pentru statiile de pompare a apelor uzate.

In cazul curatirii hasnalelor si separatoarelor de grisimi si nimol, in vederea
executarii unor reparatii, se va folosi masca de gaze, iar lucratorul va fi supravegheat
de alti doi oameni care, la nevoie, sa- 1 poatd trage in exterior cu ajutorul unor
franghii.

8. EXPLOATAREA INSTALATIILOR DE STINGERE CU APA A
INCENDIILOR (DRENCERE, SPRINKLERE, APA PULVERIZATA,
HIDRANTT)

Generalitati

8.1. Administratorii si utilizatorii constructiilor au obligatia sd exploateze
instalatiile de stingere cu apa a incendiilor avind in vedere instructiunile de
functionare si verificare periodica ale instalatiilor, prevdzute pentru stingerea
incendiilor.

8.2. Este interzis a se face modificari la instalatiile de combatere a incendiilor
fara acordul proiectantului.



8.3. Controlul, revizia, reparatiile curente, capitale si accidentale se vor face
conform precizarilor din cap. 6 pentru statile de alimentare cu apa, respectiv, conform
precizarilor din cap. 6 - pentru statiile de pompare.

La statiile de pompare, care servescc instalatiile de combatere a incendiilor, se
vor urmari in plus, fatd de cele mentionate in cap. 6, urmatoarele:

- asigurarea 1n permanentd a rezervei intangibile de apa, fiind interzis
consumul 1n alte scopuri din aceastd rezerva, iar dupd incendiu se va asigura
refacerea rezervei conform reglementarilor in vigoare;

- starea tehnica a celei de-a doua surse de alimentare cu energie a statiei de
pompare, astfel incat, la nevoie, sd poata intra in functiune in mod eficient;

- starea tehnica a pompelor pentru stingerea incendiilor, inclusiv a
agregatelor de actionare (electromotoare, motoare cu ardere internd etc.) astfel
incat sa fie intotdeauna 1n perfecta stare de functionare la parametrii din proiect;

- asigurarea In 1Incapere a temperaturii necesare evitarii inghetarii
instalatiilor.

Instalatiile de drencere, sprinklere, apa pulverizata

8.4. Instalatiile de stins incendiu cu intrare in functiune automata si actionare
manuald necesita o supraveghere speciald si permanenta pentru a putea fi menginute
in stare de functionare.

Supravegherea, intretinerea si efectuarea reparatiilor curente ale acestor instalagii
trebuiesc incredintate unui personal calificat si pregatit special pentru a cunoaste bine
instalatiile si modul de functionare.

8.5. Instalatiile de drencer, sprinklere si apa pulverizata, inclusiv echipamentele
aferente, se verificd saptamanal de catre un responsabil competent, desemnat de
beneficiar, care trebuie sd cunoascd intreg sistemul, defectiunile curente ce pot sa
apara, precum si masurile de remediere ce se impun a fi luate.

Verificarile saptamanale, planificate si executate, constatarile respective si
masurile luate se consemneaza in registrul de control al instalatiei.

8.6. Instalatiile de drencere si cele de apa pulverizatd cu actionare in grup se
verifica in fiecare saptamana prin deschiderea robinetelor de actionare manuala.

8.7. Eventualele defectiuni sesizate cu ocazia verificarilor si reviziilor se vor
remedia conform precizarilor mentionate la capitolul privind conductele (cap. 3),
respectiv capitolul privind statiile de pompare (cap. 6).

8.8. Beneficiarul are obligatia ca cel putin o datd la 5 ani, pentru sprinklere
existente in exploatare, sa trimitd 3% din capetele de declansare din instalatia de
stingere, pentru verificare la un laborator autorizat, daca furnizorul nu face alte
precizdri n acest sens.

8.9. Curatirea de praf, scame sau alte depuneri pe sprinklerele montate pe
instalatii se va face in functie de necesitate, cel putin o datad la trei luni, folosind o
perie cu par lung si moale fara a deranja dispozitivul de declansare.

8.10. Pe timpul efectudrii de reparatii la constructii sau instalatii, ca si inainte de
darea 1n exploatare a instalatiei de stingere, cand aceasta este fara presiune pentru o
perioada mai lungd de timp, se recomandd, pentru protejarea, acoperirea
sprinklerelor, drencerelor si duzelor cu cate o punga de material plastic.

8.11. Cel putin o datd la trei luni se va verifica si corecta functionare a
manometrelor, cu ajutorul manometrului de control.




8.12. Pentru a asigura o exploatare corectd a instalatiei se vor lua urmatoarele
masuri:

- toate vanele vor fi numerotate pentru identificare, avand totodatd marcaje
distincte, indicand ramura de drencere, sprinklere sau apa pulverizata pe care o
controleaza;

- pe fiecare vana se va marca clar sensul in care se deschide;

- se va asigura accesul permanent la fiecare vana, inclusiv la cele montate la
inaltime, prin prevederea unei scéri de acces.

Fiecare vana se va controla, prin manevrarea tijei de actionare, pentru a constata
daca este complet deschisa.

8.13. Este interzisd folosirea conductelor instalatiei de stingere a incendiului
pentru suspendarea sau rezemarea unor obiecte, materiale etc.

8.14. Ori de cate ori se constatd defectiuni vor fi luate neintarziat masuri de
reparare sau inlocuire a pieselor uzate sau cu defectiuni. Pentru aceasta trebuie
asiguratd o rezerva suficientd de piese de schimb (manometre, robinete, garnituri
etc.).

Hidranti

8.15. Hidrantii de incendiu - interiori si exteriori - vor fi mentinuti permanent in
stare de functionare.

In acest scop se verifici periodic:

- modul de manevrare a robinetelor, urmarindu-se ca deschiderea, respectiv
inchiderea, s se facd usor si complet;

- starea furtunului sa fie corespunzatoare din punct de vedere calitativ,
astfel incat sa nu cedeze la presiunea apei,

- accesul la hidranti s fie permanent liber; In acest scop nu se vor depozita
materiale 1n fata hidrantilor sau pe hidranti.

La hidrantii exteriori se va verifica in plus:

- starea tehnicd a cutiilor de protectie, inlocuindu-se cele deteriorate
datorita circulatiei autovehiculelor sau a unor interventii necorespunzatoare;

- gradul de etanseitate a garniturilor pentru a evita inghetarea apei in
hidrant pe timp rece;

- existenta indicatoarelor de marcare a hidrantilor.

De pe hidrantii amplasati in spatiile verzi se va inldtura pamantul si iarba, astfel
incat pozitia lor sa fie usor de identificat in orice moment. In acelasi scop, pe timpul
iernii, dupa fiecare ninsoare, se va inlatura zapada de pe cutiile hidrantilor.

In cazul efectudrii unor lucriri (ex. modernizarea unor cii de acces, sapaturi la
diverse retele etc.) se va urmari permanent ca hidrantii subterani sa nu fie acoperiti cu
beton, asfalt etc., sau sa fie blocati prin parcare.

8.16. Persoanele care lucreaza in incaperi prevazute cu hidranti interiori trebuie
sa cunoascd modul de folosire a acestora.

Coloane uscate
8.17. La cladirile dotate cu coloane uscate se va asigura in permanentd accesul
liber al masinilor de pompieri la racordul de alimentare cu apa al cladirii, conform
prevederilor normativului I 9-94, indiferent de anotimp, precum si accesul formatiilor
de pompieri la racordurile de alimentare cu apa din cladire.




In acest scop spatiile de acces vor fi in permanentd libere, nefiind admisa
depozitarea de materiale etc. care sa blocheze accesul sau sa mascheze racordul.

Periodic se va verifica modul de manevrare a robinetelor, urmarindu-se ca
deschiderea, respectiv inchiderea, sa se faca usor si complet.

De asemenea, se va verifica si se va asigura existenta indicatiei “RACORD

......

INCENDIU" Ia fiecare racord de alimentare, in vederea facilitarii interventiilor.

9. INDICATII FINALE

9.1. Exploatarea in bune conditiuni a instalatiilor sanitare se va face printr- o
activitate permanentd, competenta si disciplinata.

9.2. Functionarea instalatiilor sanitare va fi urmaritd permanent, conform
indicatiilor din prezentul normativ, de cétre un personal calificat, verificat si autorizat
pentru anumite operatii (activitati).

Rezultatele controalelor, verificarilor si reviziilor instalatiei vor fi consemnate
intr- un registru anume intocmit, dupa modelul din anexa 7.

9.3. Evidenta lucrarilor de reparatii curente se va tine intr- un registru special,
intocmit dupa modelul din anexa 8.

9.4. Lucrarile de reparatii capitale, modernizari, extinderi, modificari etc., se vor
face conform legii - dupa proiect - avand in vedere prevederile “Normativului pentru
proiectarea si executarea instalatiilor sanitare" - ind. 19, si se vor receptiona avand in
vedere “Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora" - nr. 273/1 iunie 1994.

9.5. La toate instalatiile sanitare se va tine evidenta consumului de apa astfel:

- la instalatiile mari, la care exploatarea instalatiilor sanitare se face de catre
un personal permanent - pe doud sau trei schimburi - evidenta consumului se va
face Intr- un registru de evidenta, intocmit conform anexei 9;

- la instalatiile mici, cu consum redus de apa si un personal de exploatare
cu activitate zilnicd intr- un singur schimb sau numai de cateva ore, se va {ine
numai evidenta consumului zilnic de apa.

9.6. In cazul schimbarii - temporar sau definitiv - a personalului de exploatare
sau in cazul unor interventii speciale, se va intocmi un proces verbal de predare-
primire, dupa modelul celui din anexa 10.

9.7. Toate documentele mentionate mai sus constituie anexe la cartea tehnica a
constructiei.



ANEXA Al

DEFECTIUNI CURENTE LA CONDUCTELE DE ALIMENTARE CU APA SI
CANALIZARE
TIPUL CONDUCTEI

Cauza defectiunii

Modul de remediere

a. Conducte din otel

- Defectarea imbindrilor filetate (degradarea
filetului, executarea necorespunzatoare a
imbinarilor, abateri fatd de dimensiunea
nominala etc.)

- Refacerea etansarii la imbinari, schimbarea
garniturii, inlocuirea pieselor defecte.

- Strapungeri prin corodare sau socuri
hidraulice.

- Inlocuirea tronsonului defect.

- Fisuri sau crapaturi longitudinale.

- Inlocuirea portiunilor defecte

- Deteriorarea garniturilor de etansare, slabirea
suruburilor de strangere si fisurarea/ spargerea
flanselor la imbinarile cu flanse.

- Schimbarea garniturii, strangerea suruburilor,
inlocuirea pieselor defecte. Flansele
descentrate sau neparalele se sudeaza din nou.
Nu se fac improvizatii prin Ingrosarea
garniturilor.

- Defectarea garniturilor la imbinarile cu
racord olandez.

- Schimbarea garniturii.

- Corodarea electrochimica sau provocata de
curentii telurici a conductelor montate in
pamant.

- Inlocuirea tronsoanelor defecte si executarea
unei hidroizolatii intarite.

- Defectarea imbinarilor sudate.

- Refacerea imbinarii.

- Defectarea imbinarilor si/sau fisurarea
conductei datorita tasarii diferentiale a
terenului.

- Refacerea imbinarii si/sau inlocuirea
tronsonului defect cu un tronson care sa
permita fard fisurare tasarea diferentiala.

- Lipsa termoizolatiei sau deteriorarea acesteia.

- Termoizolarea conductelor sau refacerea
izolatiei defecte.

- Deteriorarea hidroizolatiei.

- Refacerea hidroizolatiei.

b. Conducte din PVC

- Neetanseitati ale imbinarilor cu mufe.

- Inlocuirea pieselor defecte.

- Fisuri sau crapaturi la tevi si fitinguri.

- Inlocuirea fitingurilor si a portiunilor de
conducte defecte.

Nu se admit remedieri prin sudare. Se admite
folosirea colierelor speciale utilizate pentru
remedieri rapide.




¢. Tevi din plumb de presiune

- Pori sau fisuri datorate defectelor de
fabricatie.

- Lipirea porilor sau fisurilor.

- Pori sau fisuri datorate corodarii la
conductele montate in padmant sau sub
tencuiala.

- Inlocuirea portiunii de conducta deteriorate si
izolarea acesteia.

- Deformari sau rupturi datorate loviturilor
accidentale sau datoritd inghetarii apei.

- Inlocuirea portiunilor deformate sau rupte cu
o conductd de calitate corespunzatoare.

d. Conducte din fonta de presiune

Defecte la imbinari
- Degradarea in timp a materialului de
etansare.

- Refacerea etansarii fie prin matarea
plumbului, fie prin refacerea Intregii imbinari,
dupa caz.

- Tasarea terenului de fundare.

- Refacerea etansarii si consolidarea terenului.

- Socuri hidraulice.

- Se inlocuieste tronsonul fisurat (spart).

- Degradarea inelelor de cauciuc prin solicitare
la montaj sau prin imbatranire.

- Inlocuirea inelelor de cauciuc degradate cu
altele noi.

- Expulzarea inelelor de cauciuc.

- Inlocuirea inelelor de cauciuc expulzate cu
altele noi.

- Spargerea mufei.

- Desfacerea imbinarii defecte si a celei vecine
si introducerea unei mufe noi.

Fisurarea sau spargerea tuburilor

- Defecte de fabricatie

- Inlocuirea partiald 15...20 cm de o parte si de
alta a sectiunii cu defect.

- Coroziune chimica sau provocata de curentii
telurici.

- Inlocuirea integrala a tubului defect si
executarea unei hidroizolatii intarite.

- Socuri mecanice sau hidraulice.

- Aplicarea de mufe duble in zona defecta.

- Tasari mari ale terenului.

- Inlocuirea portiunii defecte corespunzatoare
a terenului.

e. Conducte de scurgere din fonta

- Pierderea etanseitatii la imbinari (la mufe si
la capacele pieselor de curatire)

- Se refac imbinarile prin aplicarea procedeului
specific de etansare.

Se schimba garnitura, suruburile de prindere,
flansele sau dopurile, dupa caz.




- Fisurarea sau spargerea conductelor.

- Se reface etanseitatea cu bitum si panza in
mai multe straturi, in cazul unei fisuri mici; se
inlocuieste portiunea de conducta defecta, in
cazul unor fisuri mari sau a mai multor fisuri.

- Infundarea conductelor.

- Se desfunda cu sarma prin piesele de curatire
sau prin caminele de vizitare.

- Smulgerea coturilor de la baza coloanelor de
scurgere.

- Se rigidizeaza coturile prin piesele speciale
de sustinere si fixare de elementele de
constructie.

- Deteriorarea sau smulgerea pieselor
(caciulilor) de protectie a coloanelor de
ventilatie.

- Se monteaza o piesa de protectie noua.

f. Conducte PVC -U

- Pierderea etanseitatii la imbinari.

- Se reface imbinarea prin aplicarea
prevederilor specifice de etansare.

- Smulgerea coturilor de la baza coloanelor de
scurgere.

- Se inlocuiesc coturile din PVC- U cu coturi
din fonta de scurgere rigidizate prin piesele
speciale de sustinere si fixare de elementele
constructie.

- Fisurarea sau spargerea conductelor.

- Se lipesc sau se sudeaza placi din PVC taiate
si fasonate la cald la profilul tevii respective.

- Infundarea conductelor.

- Se desfunda conductele.

g. Tuburi

din beton

- Distrugerea tuburilor prin fisurare, forfecare
sau sfaramare datorita tasarii terenului sau a
unei umpluturi necontrolate a transeii.

- Se inlocuieste tubul defect si se compacteaza.
- Se elimina cauzele care au determinat tasarea
terenului.

- Infundarea si distrugerea tuburilor de catre
radacinile vegetatiei plantate in vecinatate,
datoritd lipsei unei curatiri periodice.

- Se inlocuieste tubul si se curata periodic
canalul.

- Se recomanda ca pe portiunea respectiva
tubul sa se inglobeze in beton.

- Imbinari neetanse, datorita montajului
incorect al tuburilor, Imbinari superficiale sau
slabe, folosirea unor tuburi cu stirbituri etc.

- Se reface imbinarea in mod corespunzator si,
daca este cazul, se repozitioneaza tuburile.




ANEXA A2

DEFECTIUNI LA ARMATURILE DE INCHIDERE SI DE SERVICIU
MODUL DE MANIFESTARE A DEFECTIUNII/ TIPUL ARMATURII

Cauza defectiunii

Modul de remediere

a. Robinetul nu inchide etans
La armaturi cu ventil (robinete de trecere, de serviciu si baterii)

- Uzura garniturii ventilului, a tijei sau a
capacului.

- Se inlocuieste garnitura defecta.

- Interpunerea unui corp strdin intre scaun si
garnitura ventilului.

- Se Inlaturd depunerile.

- Uzura secaunului ventilului prin corodare,
rupere, tocire etc.

- Se rectifica scaunul ventilului prin frezare
sau se nlocuieste, cand este mult erodat.

La ventilele fara garnitura: (ex.:

unele ventile de retinere)

- Rizuri si mici asperitati.

- Se elimind prin slefuire.

La robinete cu cep:

- Uzura partilor in fiecare (cepul si locasul sau)

- Se slefuieste, cand uzura este mica, sau se
strunjeste cepul si locasul lui si apoi se
slefuiesc, cind uzura este mare.

La vane si robinete cu sertar:

- Uzura pieselor in frecare (inele de etansare,
sertar)

- Se slefuiesc inelele de etansare si sertarul.

- Garnitura defecta (la tija si/sau la capac)

- Se inlocuiesc garniturile defecte.

b. Tija armaturii este blocata

- Strangerea prea puternica a presgarniturii.

- Se slabeste presgarnitura.

- Intepenirea tijei datorita ruginii sau
depunerilor

- Se scoate si se curata tija.

- Uscarea garniturii.

- Se inlocuieste garnitura.

¢. Scurgeri de apa la presgarnitura sau la imbinari

- Garnituri insuficienta sau stransd prea putin.

- Se adauga material de etansare sau se
inlocuieste si se strange garnitura.

- Garnitura necorespunzatoare, suprafete
neparalele la flanse, descentrarea venanelor,
strangeri inegale ale buloanelor etc.

- Se folosesc garnituri de calitate, se resudeaza
flansele pentru a fi paralele, se strang
suruburile corespunzator




d. Uzura filetului la tija robinetului

- Manevre repetate in exploatare.

- Se inlocuieste tija sau se incarca cu material
si se refileteaza tija.

e. Vibratii la desch

iderea robinetului.

- Garnitura defecta (suportul garniturii atinge
scaunul ventilului).

- Se inlocuieste garnitura.

La vanele montate in camine sau direct in sol
Blocarea sertarului de inchidere in pozitie deschis

- Suprasolicitarea tijei de manevra.

- Se deblocheaza tija.

- Acumularea de impuritati in zona de
penetrare 1n corpul vanei.

- Se demonteaza carcasa superioara a
sertarului si se executa revizia totald a vanei.

Blocarea sertarului in pozitie inchis

- Prinderea defectuoasa a garniturii de
etansare.

- Se verifica si se corecteaza pozitia garniturii.

Inchiderea neetansa a vanei

- Acumularea de particule in locasul de la
partea inferioard a vanei.

- Se lasa sertarul in pozitie partial inchisa
pentru a crea viteze mari in zona inferioara si
antrenarea depunerilor.

inghetarea hidrantilor

- Infundarea orificiului de golire la hidranti
subterani.

- Se dezgheata hidrantul si se desfunda
orificiul de golire.

- Negolirea hidrantilor de gradina in perioada
rece a anului.

- Se dezgheata, se verifica etanseitatea, se
remediaza eventualele defectiuni.




ANEXA A3

DEFECTIUNI LA OCIECTELE SANITARE SI LA ACCESORIILE
ACESTORA
TIPUL OBIETULUI SANITAR

Cauza defectiunii

Modul de remediere

Lavoare, spalatoare, chiuvete, bideuri

- Defecte la armaturile de serviciu (robinete
sau baterii)

- Se remediaza dupa caz, cum s-a indicat la
“Armaturi" (anexa 2)

- Scurgeri de apa pe langa ventilul de scurgere.

- Se demonteaza si se etanseaza din nou cu
garnituri noi.

- Infundarea sifonului de scurgere.

- Se desface capacul (dopul) de curatire si se
inlatura depunerile.

Closete

- Scurgerea apei pe la racordurile tevii de
spalare sau de scurgere.

- Se verifica manseta de cauciuc, se strange
sau se inlocuieste.

- Infundarea sifonului sau a racordului de
scurgere.

- Deblocarea sectiunii de trecere si spalarea
vasului.

- Scurgerea continua a apei din rezervorul de
spalare datorita defectarii garniturii sau a
interpunerii unor corpuri straine.

- Curéatirea scaunului clopotului si/sau
inlocuirea garniturii.

- Idem, datorita reglarii incorecte a tijei
plutitorului.

- Reglarea tijei plutitorului sau inlocuirea sa.

- Idem, datorita depunerilor de piatra pe
pistonul robinetului cu plutitor sau a defectarii
garniturii acestuia.

- Curétirea pistonului si/sau inlocuirea sa.

- Descarcarea periodica a rezervorului de
spalare ca urmare a spargerii plutitorului si
scoaterii din functiune.

- Lipirea sau nlocuirea plutitorului.

Cazi de baie

- Scurgeri pe la garnitura de etansare dintre
cele doua corpuri (vas si rezervor) de la WC
cu absorbtie.

- Se strange garnitura cu prudenta pentru a nu
se fisura rezervorul de spalare.

- Scurgeri de apa pe langa preaplin sau pe
langa ventilul de scurgere.

- Inlocuirea garniturii defecte.

- Fisuri la conducta de preaplin sau la conducta
de scurgere.

- Se remediaza defectiunea prin lipirea
conductelor sau prin inlocuirea lor.




- Infundarea conductei de scurgere.

- Se desfunda conducta de scurgere.

- Scurgeri de apa pe langa marginea cazii.

- Se introduce mastic de etansare intre perete si
cada.

- Baterii defecte.

- Vezi Anexa 2 “Baterii"

Pisoare

- Infundarea sifonului cu depuneri de piatra.

- Se demonteaza sifonul si se curata.

- Defectiuni la robinetul de alimentare cu apa.

- Vezi Anexa 2 “Armaturi"”

Sifoane de pardoseali si receptorilor de terasa

- Fisurarea corpului sifonului

- Degajarea corpului sifonului si lipirea fisurii
sau se inlocuieste corpul defect.

- Izolarea necorespunzatoare a sifonului
(deteriorarea gulerului de etansare si a
hidroizolatiei aferente).

- Se etanseaza cu materiale hidroizolatoare
(mastic bituminos, chit etc.)




ANEXA A4

DEFECTIUNI LA ELECTOPOMPELE FOLOSITE PENTRU ALIMENTARE
CU APA SI PENTRU EVACUAREA APEI UZATE
MODUL DE MANIFESTARE A DEFECTIUNII

Cauza defectiunii

Modul de remediere

a. Agregatul tureaza dar nu asigura pomparea apei

- Circuitul nu este amorsat sau nu se mentine
amorsat, nefiind etans.

- Se verifica etanseitatea sorbului si a
imbinarilor de pe conducta de aspiratie si se
remediaza defectele; se curata sorbul, se
inlocuieste garnitura si se rectifica suprafetele
cu rizuri, se Tnlocuiesc garniturile defecte de la
imbinarile cu flanse si se strang suruburile
slabite din cauza trepidatiilor etc.

- Semeringul este uzat.

- Se inlocuieste arcul sau tot semeringul, dupa
caz.

- Sorbul defect (depuneri de impuritati, tija
stramba, garnitura uscata, scaunul ventilului
uzat, sita sorbului infundata).

- Se curdta sorbul, se Inlocuieste garnitura, se
rectifica scaunul, se curata sita, in cazul unor
lucrari mari se inlocuiesc piesele uzate.

- Robinetul de pe conducta de refulare inchis
sau blocat.

- Se deschide sau se deblocheaza robinetul.

- Inaltimea de aspiratie prea mare.

- Se coboara pompa pentru reducerea nalfimii
de aspiratie.

- Presetupa nu etanseaza si permite antrenarea
de aer fals.

- Se inlocuieste garnitura si se strange
presetupa.

- Rotorul nu este fixat pe arborele pompei
(filet deteriorat sau panad de asamblare rupta)

- Se inlocuieste rotorul, se bucseaza din nou,
se asambleaza folosind o pana noua.

b. Pompa nu realizeaza debitul necesar

- Lipsa apei in rezervorul tampon.

- Se verifica nivelul apei 1n rezervorul tampon
si se determina cauzele intreruperii alimentarii
cu apa. Se doteaza instalatia cu dispozitiv de
oprire a pompei la lipsa de apa.

- Pompa nu este amorsata.

- Se verifica daca pompa este amorsata si se
inlatura cauzele (robinetul de pe conducta de
refulare fiind inchis, manometrul trebuie sa
indice presiunea maxima).

- Sensul de rotatie al pompei este inversat.

- Se schimba sensul, inversand legaturile
conform indicatiilor din cartea tehnica.

- Rotorul pompei este infundat.

- Se demonteaza rotorul si se curata.




- Sita sorbului este infundata.

- Se desfunda ochiurile sitei.

- Clapeta sorbului este blocata in pozitia
inchis, datorita uzurii articulatiei sau lipirii
garniturii de cauciuc.

- Se verifica functionarea clapetei, se
inlocuiesc piesele uzate si garnitura, se
regleaza opritorul pentru a asigura intrarea
apei in conducta.

- Uzura avansata a ansamblului in rotatie al
pompei.

- Se inlocuiesc piesele uzate cu altele noi din
materiale adecvate, mai rezistente.

- Turatia motorului prea mica.

- Se verifica frecventa si tensiunea retelei de
alimentare, se curata lamelele colectoare si se
inlocuiesc carbunii.

- Functionarea in regim intens de cavitatie
(functionare cu zgomote caracteristice).

- Se opreste pompa imediat si se verifica:

« inaltimea de aspiratie daca este prea mare;

* temperatura apei prea mare;

* daca au crescut rezistentele hidraulice pe
conducta de aspiratie (depuneri, armaturi
suplimentare, robinete partial inchise etc.)

» presiunea atmosferica redusa la altitudini
mari;

* cresterea turatiei pompei peste cea normala.

- Motorul defect.

- Se verifica si se remediaza defectiunea.

- Cuplajul elastic deteriorat.

- Se inlocuieste cu altul nou.

¢. Pompa nu refuleaza deloc sau nu realizeaza iniltimea de refulare necesara (cand
robinetul de pe conducta de refulare este complet inchis, manometrul nu indica nici un fel
de presiune sau indica o presiune redusa)

- Robinetul de pe conducta de refulare inchis
sau defect.

- Se deschide robinetul, se repara sau se
schimba.

- Sensul de rotatie inversat.

- Se schimba sensul, inversand legaturile
conform indicatiilor din cartea tehnica.

- Turatia pompei mai redusa fata de valoarea
nominala.

- Se verifica frecventa si tensiunea retelei de
alimentare, se curata lamelele colectoare si se
inlocuiesc carbunii.

- Functionarea pompei in regim de cavitatie.

- Se opreste pompa imediat si se verifica:

« inaltimea de aspiratie daca este prea mare;
» daca au crescut rezistentele hidraulice pe
conducta de aspiratie.

- Uzura pronuntata a pieselor in rotatie.

- Se inlocuiesc piesele uzate.

- Palete uzate (tocite)

- Se inlocuiesc paletele.

- Inaltimea de refulare prea mare.

- Se 1nlocuieste pompa.

- Pierderi interne prea mari.

- Se inlocuiesc inelele de etansare.




- Amorsarea pompei nu este realizata.

- Se verifica daca pompa este amorsata
(robinetul de pe conducta de refulare fiind
inchis, manometrul trebuie sa indice presiunea
maxina).

- Clapeta sorbului blocata in pozitia Inchis.

- Se remediaza defectele la clapeta.

- Sita sorbului infundata.

- Se desfunda ochiurile sitei.

- Lipsa apei in rezervorul tampon.

- Se verifica nivelul apei in rezervorul tampon
si se iau masurile corespunzatoare.

d. Porniri si opriri prea dese ale pompei prevazute cu instalatia de automatizare (instalatie
cu recipient de hidrofor sau cu rezervor cu nivel liber)

- Pierderi de apa prin sorb.

- Se inlocuieste garnitura clapetei.

- Pierderi de apa in instalatie.

- Se refac remedierile necesare in instalatie
(anexele 1 si 2).

- Defectiuni la functionarea presostatelor sau a
releelor de nivel

- Se regleaza corespunzator anclasarea si
declangarea presostatului sau a dispozitivului
de nivel.

- Volum de aer prea mic in recipientul de
hidrofor.

- Se reface perna de aer in recipientul de
hidrofor prin introducerea de aer sub presiune,
se inlocuieste membrana defecta, in cazul
recipientilor cu membrana.

e. Pompa n

u se opreste

- Presostatul nereglat sau defect.

- Se regleaza presostatul sau se inlocuieste.

- Pierderi mari de apa in retea si la
consumatori.

- Se remediaza reteaua de distributie a apei.

- Flotorul spart sau blocat (la pompe
submersibile cu flotor)

- Se inlocuieste flotorul sau se deblocheaza.

f. Pompa nu se opreste la pornirea flotorului

- Pompa este ruginita in interior.

- Se demonteaza pompa si se spala cu petrol.

- Apa din pompa este Inghetata.

- Se incalzeste pompa Tnainte de pornire.

- Cuplul mecanic al pompei este mai mare
decat valoarea cuplului de pornire al motorului
electric, datorita:

- Se stabilesc cauzele si se remediaza prin:

* deformarii arborelui pompei;

* inlocuirea arborelui pompei;

* strangerii prea puternice a garniturilor
pompei;

* desurubarea piulitelor de strangere cu cateva
ture;




* griparii lagarelor;

* inlocuirea pieselor defecte;

* blocarii rulmentului.

* inlocuirea rulmentului.

- Distrugerea cuplajului pompa motor.

- Se reface cuplajul.

g. Pompa are pierderi de apa

- Curge prea multa apa pe la presgarnituri in
timpul functionarii pompei din cauza ca
presgarnitura nu este stransa suficient sau
garnitura presgarniturii este uzata.

- Se strage presgarnitura suficient sau se
schimba garnitura presgarniturii.

- Curge apa prin presgarnitura in timpul
stationdrii pompei din cauza ca ventilul de
retinere nu inchide.

- Se schimba garnitura ventilului de retinere
sau se va slefui scaunul, dupa caz.

h. Lagirele pompei se incilzesc

- Pompa este descentrata fatd de motor.

- Se centreazd pompa.

- Axul s- a strimbat.

- Se demonteaza pompa si se inlocuieste axul.

- Axul motorului trepideaza.

- Se verifica rotorul si lagarele acestuia.

- Suporturile lagarelor nu sunt stranse uniform.

- Se verifica si se monteaza corect suporturile
lagarelor.

- Ungere insuficienta sau excesiva.

- Se revizuieste sistemul de ungere si se aduce
la nivelul normal prescris 1n cartea tehnica.

i. Pompa se incilzeste

- Presgarniturile sunt stranse prea mult.

- Se slabesc piulitele presgarniturilor.

- Canalul de legatura dintre refulare si
presgarniturd este infundat.

- Se curata canalul de legatura.

j- Pompa trepideaza sau se

produc zgomote anormale

- Fundatie necorespunzatoare.

- Se consolideaza fundatia.

- Rulmenti uzati.

- Se inlocuiesc rulmentii.

- Ventilatorul nu functioneaza bine, palete
indoite etc.

- Se verifica ventilatorul si se remediaza
defectele.

- Pompa nu este bine centrata fatad de motor.

- Se verifica cuplajul elastic si centrarea.

- Garniturile cuplajului uzate.

- Se Tnlocuiesc garniturile.

- Rotorul motorului dezechilibrat.

- Se verifica echilibrarea si se centreaza din
nou.




- Paletele ventilatorului lovesc capota de
protectie.

- Se controleaza, se fixeaza si se asigura pentru
a evita frecdrile.

- Pompa lucreaza in regim de cavitatie.

- Se elimina cauzele cavitatiei.

- Pompa nu este bine unsa.

- Se va unge corespunzator.

- Motorul este uzat.

- Se inlocuieste.

k. Motorul nu porneste

- Arderea sigurantelor.

- Se verifica cauzele si se remediaza.

- Presostatul sau releele de nivel nereglate sau
defecte.

- Se regleaza presostatul sau releele de nivel
sau se inlocuiesc.

- Electromotor ars.

- Se inlocuieste.

- Condensator strapuns.

- Se inlocuieste.

- Lipsé de energie.

- Se verifica instalatia electrica, verificarea se
face la bornele motorului electric.

- Conexiunile sunt gresit executate.

- Se verifica daca conexiunile execu-tate
corespund cu bobinajul motorului electric si se
fac corecturile necesare.

- Legaturile bornelor slabite sau murdare.

- Se curdtad bornele de praf si unsoare, iar
piulitele se strang corespunzator.

- Intreruperi sau scurcircuite la infagurarea
statorului.

- Se fac verificarile specifice si se iau masuri
de remediere dupi caz. In cazul in care
motorul este numai in doud faze se opreste si
se face remedierea necesara.

- Intreruperi sau scurcircuit n infagurarile
mtorului, la motoarele cu colector.

- Se verifica bobinajul rotorului si, daca este
rupt, se repara la atelier.

- Contactele murdare sau perii uzate la
motoarele cu colector

- Se curdta contactele de praf si unsoare, iar
periile uzate se inlocuiesc.

- Strapungerea cablului de alimentare.

- Se inlocuieste cablul.

1. Motorul electric de actionare se supraincilzeste

- Pompa functioneaza cu prea multe porniri-
opriri pe ora.

- Se opreste si se asteapta racirea motorului
dupa care se elimina cauzele functionarii
incorecte.

- Racirea motorului se face defectuos.

- Se controleaza ventilatorul, se fixeaza bine
pe ax, la nevoie se inlocuieste. Spatiile dintre
aripioarele carcasei sa fie libere si curate.

- Scurcircuit in pachetul de tole.

- Se remediaza defectiunea la un atelier de




intretinere specializat.

- Contactele necorespunzatoare intre bobinele
statorului.

- Se verifica starea contactelor si se vor reface
lipiturile executate necorespunzator.

- Scurcircuit intre spirele unei bobine.

- Se remediaza defectiunile in atelierul de
reparatii.

- Supraincalzirea motorului (cauze: presetupa
prea stransd, montaj necorespunzator etc.)

- Se depisteaza cauza si se remediaza (se
slabeste presetupa, se corecteaza defectiunea
de montaj etc.)

- Tensiune de alimentare redusa.

- Se opreste motorul si se cautd cauza in
vederea remedierii.

- Contacte slabite sau murdare.

- Se verifica contactele sistemului colector si
se curatd de murdarie si unsoare, se strang
piulitele.

- Conexiuni executate gresit.

- Se verifica corectitudinea conexiunilor si se
remediaza defectele.

m. Carcasa electrom

otorului sub tensiune

- Deteriorarea izolatiei infagurarilor bobinelor.

- Se controleaza rezistenta de izolatie intre
faze- faza- pamant, se usuca si se rebobineaza
motorul.

- Deteriorarea condensatorului.

- Se inlocuieste condensatorul.

- Legétura cu priza de impamantare prea slaba
sau rezistenta prizei de pamant prea mare.

- Se reface legatura sau se reface priza de
pamant (conf. 1 7 511 20)

- Bobina de pornire cu grad avansat de uzura

- Se reface bobinajul statoric al motorului, se
controleaza bobina.

- Umezirea prea mare a electromotorului.

- Se asigura uscarea motorului, eventual se
face o noud impregnare a bobinajului si se
elimind cauzele umezirii.

n. Consum de en

ergie prea mare.

- Sarcinile de functionare ale pompei mai
scazute decat cele pentru care a fost prevazuta.

- Se inlocuieste cu o pompa mai mica,
corespunzatoare necesitatilor reale.

- Pompa infundata.

- Se curata spatiul dintre palete.

- Axul pompei inclinat.

- Se corecteaza pozitia axului.

- Griparea pieselor in rotatie.

- Se inlocuiesc piesele defecte.

- Cuzinetii uzati sau gripati.

- Se 1nlocuiesc.

- Frecarea rotoarelor.

- Se verifica si se remediaza defectiunea.




ANEXA AS

DEFECTIUNI CURENTE LA POMPELE MANUALE CU CLAPE
MODUL DE MANIFESTARE A DEFECTIUNII

Cauza defectiunii

Modul de remediere

Pompa nu aspira sau aspira insuficient

- Clapele nu se aseaza exact pe scaun din

cauza axului, care s-a tocit sau s-a ovalizat.

- Se nlocuieste axul clapei, respectiv
garnitura.

- Garnitura presgarniturii nu etanseaza
permitand patrunderea aerului in corpul
pompei.

- Se Inlocuieste garnitura presgarniturii.

- Garnitura capacului pompei nu etanseaza
permitand patrunderea aerului in corpul
pompei.

- Se nlocuieste garnitura capacului.

- Imbinarea cu flanse de pe conducta de
aspiratie nu este etansa

- Se inlocuieste garnitura §i se strang
suruburile flansei.

- Clapeta sorbului nu inchide etans.

- Se inlocuieste garnitura.




ANEXA A6

DEFECTIUNI SPECIFICE STATIILOR DE HIDROFOR

MODUL DE MANIFESTARE A DEFECTIUNII

Cauza defectiunii

Modul de remediere

Nu se creaza presiune in recipient sau presiunea creste foarte incet (se observa urmarind
indicatiile manometrului)

- Pompa nu refuleaza sau refuleaza foarte
putind apa in recipient.

- Vezi anexa A4- b.

- Nu exista apa in rezervorul tampon din cauza
intreruperii furnizarii apei de catre reteaua
exterioard sau a defectarii rezervorului
tampon.

- Se fac remedierile necesare.

- Robinetul de golire al recipientului deschis.

- Se Inchide robinetul de golire.

- Avarie pe conducta principala care pleaca la
punctele de consum.

- Se identifica si se inlatura avaria in functie de
natura defectului.

- Manometrul este defect sau are robinetul
inchis sau infundat.

- Se inlocuieste manometrul, sau, dupa caz, se
deschide (desfunda) robinetul.

Perna de aer este foarte mica sau a disparut complet (se observa urmarind nivelul apei in
sticla de nivel si indicatiile manometrului).

- Robinetul de inchidere de pe conducta de aer
sau robinetul de retinere sunt defecte.

- Se verifica si se remediaza defectul (vezi
anexa A2).

- Exista neetanseitati pe conducta de aer

- Se verifica conducta si imbinarile acesteia si
se remediaza defectul.

- Exista fisuri la recipient sau neetanseitati la
racordurile conductelor de la partea superioara
a recipientului.

- Se verifica recipientul precum si racordurile
conductelor si se remediaza defectele.

- Nu s-a completat perna de aer pe o perioada
indelungata.

- Se regleaza supapa pentru presiunea
prescrisa.

Perna de aer se formeaza, dar presiunea din recipient scade repede, chiar daca nu este
consum de apa.

- Neetangeitati mici pe conducta de aer sau la
racordurile de la partea superioara a
recipientului.

- Se verifica si racordurile si se remediaza
defectele.

- Supapa de siguranta nu este etansa la
presiunea de functionare a instalatiei.

- Se regleaza supapa pentru presiunea
prescrisa.




Scapari de apa pe la racorduri sau prin peretii recipientului

- Imbinari defecte (neetanse).

- Se refac imbinarile.

- Recipientul are fisuri provocate de defecte de
fabricatie, de socuri mecanice sau de
coroziune.

- Daca fisurile sunt cauzate de coroziune,
recipientul se inlocuieste, fiind interzisa
utilizarea in continuare, chiar daca fisura s-a
remediat.

- Defecte la armaturile recipientului (robinete,
supape de siguranta etc)

- Se identifica armatura defecta si se repara sau
se inlocuieste.

Sticla de nivel s- a spart

- Lovituri mecanice sau strangerea prea
puternica a bucselor de etan- sare de la
capetele sticlei.

- Se Inlocuieste. Pana la inlocuire, recipientul
poate functiona cu robinetele de la racorduri
pentru sticla de nivel inchise, dar numai sub
supravegherea permanenta.




ANEXA A7

MODEL
Pentru registru de evidenta a activitatilor de control, verificare si revizie a
instalatiilor sanitare.

1. Data de consemnare:

2. Cine a efectuat controlul (revizia):

3. Perioada de efectuare a controlului (reviziei);

4. Constatari si propuneri de masuri pentru remedierea defectiunilor constatate:

5. Executarea si perioada de executie propusa:

6. Observatii:



ANEXA A8
MODEL

Pentru registru de evidenta a lucrarilor de reparatii

Data Cine completeaza Executant Perioada de executie
datele

1. Descrierea lucrarilor de reparatii executate:

2. Cine a verificat lucrarile executate:

4. Observatii:
Textul, numele s1 semnatura

...........................................................



ANEXA A9
MODEL

Pentru registru de evidenta zilnica a parametrilor instalatiilor sanitare

Data Inregistrarii Cine completeaza tabelul
Apa rece Apa calda
: : . .| Temp. L
Consum m’/zi Consum max Consum m’ /7 Consum max emp. med
1/h 1/h C
X X X X X
Observatii: X Observatii: X

Nota: La "Observatii" se vor mentiona eventualele anomalii constatate si cauzele care
le-au determinat, precum si masurile propuse pentru remediere. De asemenea, se va
mentiona ora la care a avut loc consumul maxim.



ANEXA A10
MODEL

Privind procesul-verbal de predare si primire in exploatare a unor instalatii de
alimentare cu apa si de canalizare

1. Adresa cladirii:

2. Reprezentantul unitatii de exploatare sau de executie (interventie) care face
predarea instalatiei:

3. Reprezentantul unitatii (eventual proprietarul sau beneficiarul) care ia in primire
instalatia:

4. Principalele caracteristici ale cladirii:
5. Principalele caracteristici ale instalatiei:

6. Au fost predate si luate in primire urmatoarele parti si elemente componente
principale:

Nr. Parti si elemente componente Observatii

A. Instalatia de alimentare cu apa

B. Instalatia de canalizare

7. Observatii suplimentare:

8. Cu ocazia predarii si primirii in exploatare a instalatiei, s-au predat urmatoarele
documentatii si acte justificative:

Localitatea:
Data:

Reprezentantul unitétii care Reprezentantul unitétii care
preda lucrarea: primeste lucrarea;



ANEXA Al1

Vezi modelul din Anexa 4 din OMAI 163/2007
UNITATEA
Permis de lucru cu foc

In baza art. nr. ........ din "Normativul pentru exploatarea instalatiilor sanitare" elaborat de
PRODOMUS si aprobat de MILPAT cu ordinul nr. ...... din ...... se elibereazd "Permis de lucru cu
foc" pentru dl ............ care urmeaza si execute Urmatoarele ........ ....ccecceeveees vevivenieeiiiennenns la ......
de ladatade ..... ora ....... pana la datade .... ora...... cu respectarea urmatoarelor masuri:
1. indepartarea materialelor si substantelor combustibile de pe locul de executie al lucrarilor si din

apropierea acestuia pe o distanta de ..... metri, astfel incat sa inlature posibilitatea aprinderii
acestora.

e vy

incendiilor si a exploziilor atat la intreruperea si terminarea lucrarilor cat si pe parcursul lor.
3. Asigurarea la locul de munca a urmatoarelor mijloace de stingere a incendiilor

4. Respectarea regulilor si masurilor de prevenire si stingere a incendiilor specifice procesului
tehnologic, destinatiei constructiei si instalatiei aferente, conform regulamentelor in vigoare.

5. Anuntarea conducatorului sectorului de activitate (proprietar, beneficiar etc.) despre inceperea,
intreruperea si terminarea lucrarilor cu foc deschis.

6. Controlul si supravegherea lucrarilor cu foc deschis se face de catre dI

Personalul de executie, control si supraveghere a fost instruit asupra masurilor mentionate mai sus.

‘Nume si prenume ‘Calitatea |Semnétura

Seful sectorului in care se executa lucrarile:

Nume si prenume Semnatura

Responsabilul (seful) personalului de executie
Nume §i prenume Semnatura



ANEXA A12

LISTA NORMATIVELOR SI PRESCRIPTIILOR PRIVIND EXPLOATAREA

INSTALATIILOR SANITARE

1. Prescriptii privind proiectarea si executarea instalatiilor sanitare.

I9
I13
C 16
P7

I'l

[30

17

P 96

122

I6

C90

P 102

— Normativ pentru proiectarea si exectuarea instalatiilor sanitare.

— Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire

— Normativ pentru executarea lucrarilor de constructii pe timp friguros

— Normativ privind proiectarea si executarea constructiilor fundate pe
pamanturi sensibile la umezire.

— Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor tehnico-sanitare si
tehnologice cu tevi din PVC neplastifiat.

— Instructiuni tehnice pentru calculul loviturii de berbec si stabilirea
masurilor pentru prevenirea efectelor negative ale acesteia la instalatiile
hidraulice sub presiune.

— Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice la
consumatori, cu tensiuni pana la 1000 V.

— Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea instalatiilor de
canalizare apelor meteorice la cladiri industriale.

— Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor de apa si
canalizare realizate din tuburi de beton precomprimat, beton armat, beton
simplu si gresie ceramica.

— Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor si instalatiilor de
utilizare a gazelor naturale.

— Normativ pentru conditiile de descarcare a apelor uzate in retelele de
canalizare a centrelor populate.

— Norme tehnice privind proiectarea si executarea adaposturilor de aparare
civila in subsolul constructiilor de aparare civila in subsolul constructiilor
noi.

2. Prescriptii privind protectia termica si fonica a cladirilor si instalatiilor

C 107

C 142

C 125

NP 52

— Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la
cladiri.

— Instructiuni tehnice pentru executarea si receptionarea termoizolatiilor la
clementele de instalatii.

— Instructiuni tehnice de proiectare si executie privind protectia fonica a
cladirilor.

— Norme tehnice provizorii pentru izolare conductelor cu textile netesute.

PE 924/E — Prescriptii pentru calculul izolatiilor termice ale instalatiilor.



3. Prescriptii privind protectia instalatiilor contra agentilor agresivi

C 139

I14

NP 54

— Instructiuni termice pentru protectia anticoroziva a elementelor de
constructii metalice.

— Normativ pentru protectia contra coroziunii a constructiilor metalice
ingropate

— Norme tehnice provizorii pentru protectia exterioara contra coroziunii a
constructiilor metalice subterane prin care se transporta lichide.

4. Prescriptii privind protectia antiseismica a instalatiilor sanitare.

P 100

— Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte,
social-culturale, agrozootehnice si industriale.

5. Prescriptii tehnice ISCIR

C4

C 37

CR 274

CR3

CR5

CR 13

C 39

— Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, instalarea, exploatarea,
repararea si verificarea recipientelor metalice sub presiune.

— Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia si incercarea in vederea
omologarii a supapelor de sigurantd pentru cazanele si recipientele sub
presiune.

— Prescriptii tehnice privind autorizarea de a proiecta, construi, monta si
repara instalatii mecanice sub presiune si instalatii de ridicat.

— Prescriptii tehnice pentru verificarea reparatiilor la instalatiile mecanice
sub presiune si de ridicare.

— Prescriptii tehnice pentru autorizarea personalului de deservire a
instalatiilor mecanice sub presiune si de ridicat si aplicarea placii de timbru
la instalatiile mecanice sub presiune.

— Instructiuni de protectia muncii in timpul controlului tehnic al
instalatiilor mecanice sub presiune si de ridicat.

— Prescriptii tehnice privind proiectarea i executia instalatiilor de
automatizare pentru arzatoarele cu functionare independenta de
combustibil lichid si de gaze combustibile.

6. Prescriptii privind verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii
sanitare si constructiilor aferente.

C 56

[25

127

12

H.G.
273/1994

— Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii
si instalatii aferente.

— Instructiuni tehnice pentru efectuarea incercarilor hidraulice si
pneumatice la recipiente.

— Instructiuni tehnice privind stabilirea si verificarea clasei de calitate a
imbinarilor sudate la conductele tehnologice.

— Normativ privind efectuarea incercarilor de presiune la conductele
tehnologice din otel.

— Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora. Anexa: Cartea tehnica a constructiei.



7. Prescriptii privind protectia contra incendiilor
C 300 — Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executarii
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

P 118 — Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor,
privind protectia la actiunea focului.

8. Prescriptii si norme privind protectia muncii

9. Legi, ordonante, Hotarari ale Guvernului.

Legea 10/1995 — Legea privind calitatea in constructii.

H.G. 348/1993 — Hotarare privind contorizarea apei i energiei termice la
consumatori urbani, institugii i agentii economici.

Legea 50/1991 — Legea privind autorizarea executarii constructiilor cu modificarile
din Ord. G. nr. 4/1994.

H.G. 90/1991 - Hotararea privind unele masuri pentru modificarea consumatorilor
in utilizarea rationald a gazelor naturale, energiei electrice si termice.

H.G. 266/1994 — Hotararea pentru aprobarea clasificatiei si a duratei normale de
functionare a mijloacelor fixe.



