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1. OBIECT. DOMENIU DE APLICARE

1.1. Prevederile normativului se aplici la exploatarea mstalatiilor sanitare din
cladirile de locuit, social-culturale, administrative, ansambluri de cladiri s1 cele
similare din sectorul productiv si comercial.

1.2. Prevederile normativului se aplica si la exploatarea:

- refelelor exterioare de alimentare cu apid rece s1 caldd care servesc
cladirile s1 care nu intré in exploatarea furnizorilor de apa;

- refelele exterioare de canalizare, inclusiv constructiile aferente acestora
(camine, hasnale, separatoare de grasimi si nisip etc.) pand la racordul la
colectorul public de canalizare;

- statiile de hidrofor care nu intra in exploatarea furnizorului de apa;

- instalatiilor de preparare a apei calde de consum:

- statulor de pompare a apelor uzate care nu intri in exploatarea societatilor
de evacuare a apei uzate.

1.3. Normativul cuprinde, de asemenea, elementele de bazi privind exploatarea
instalatiilor de alimentare cu api pentru stingerea incendiului.

1.4. Normativul se adreseaza unititilor si persoanelor juritice, care realizeaza
exploatarea instalatiilor sanitare, asociatiilor de locatari s1 proiectantilor, in vederea
elabordrii instructiunilor de exploatare ale instalatiilor.

1.5. Nu fac obiectul prezentului normativ:

- sursele de alimentare cu api;

- instalatiile de corectare a calititii apei;

- statiile de pompare ordsenesti.

- stafiile de epurare a apelor uzate;

- instalatiile de alimentare cu apa si canalizare cu caracter tehnologic din
industrii, sere, constructii agrozootehnice etc.:

- instalafiile pentru stingerea incendiilor care utilizeaza substante speciale:
abur, dioxid de carbon, pulberi, fluide spumante etc. precum s1 cele specifice
tehnologiilor sau utilajelor;

- brangamentul s1 racordul la retelele publice;

- instalafiile de prepararea centrali a apei calde de consum din puncte si
centrale termice, care servesc ansambluri de cladiri.

1.6. Prevederile din prezentul normativ au caracter de “recomandare”. cu
exceptia celor referitoare la cerintele de calitate, care, conform Legii 10/1995, sunt
obligatorii.

2.  PRESCRIPTIH GENERALE PRIVIND EXPLOATAREA
INSTALATIILOR SANITARE
Organizarea, personalul de exploatare si modul de desfisurare a activititii de
exploatare.
Organizarea exploatdrii instalatiilor sanitare.
2.1. Exploatarea instalatiilor sanitare incepe dupi receptia lucrarilor de
constructii §i instalatii aferente acestora, cind investitorul certifici realizarea de citre




constructor a lucrarilor in conformitate cu prevederile contractuale si cu cerintele
documentelor oficiale care certifica ca instalatia poate fi daté in folosinta.

2.2. Exploatarea instalatiilor sanitare trebuie sa se faca astfel incat acestea si
men{ind pe intreaga duratd de folosintd urmatoarele cerinte de calitate, care au
caracter de obligativitate:

- rezistenta si stabilitate;

- siguranta in exploatare;

- siguranta la foc:

- 1giena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;
- 1zolatia termica, hidrofugd s1 economie de energie;

- protectie impotriva zgomotului.

2.3. Exploatarea instalatiilor trebuie facutd pe intreaga perioada de utilizare a
acestora, dar o atentie deosebita trebuie acordatd in primii 2- 3 ani, dupa darea in
folosinta - perioada de rodare - in care apar multe defecte, determinate de defectiuni
de fabricatie s1 executie, nedepistate la probele si receptiile finale.

2.4. La exploatarea instalatiilor sanitare se vor respecta pe langa indicatiile din
mstructiunile de exploatare s1 prevederile incluse in:

- prescriptiile din anexa 12;
- figele tehnice ale aparatelor, utilajelor, echipamentelor si materi-alelor
date de fabricant.

2.5. Prin “exploatarea” unei instalatii sanitare se inteleg urmatoarele operatii:

- controlul s1 verificarea instalatiel pentru asigurarea functionarii in regim
normal;

- revizia instalatiet;

- reparatii curente;

- reparatii capitale;

- reparatii accidentale.

2.6. Controlul si verificarea instalatie1 au caracter permanent, facand parte din
urmdrirea curentd privind starea tehnica a constructiei, care corelatd cu activitatea de
intretinere s1 reparatii au ca obiectiv mentinerea instalatiei la parametrii proiectati.

Controlul s1 verificarea instalatier se fac pe baza unui program, de catre
personalul de exploatare.

Programul de intocmeste de beneficiar (administratorul) instalatiei, tinand cont
de prevederile proiectului si de instructiunile de exploatare ale echipamentelor.

Programul va cuprinde prevederi referitoare la intreaga instalatie, pe categorii de
elemente ale instalatiei s1 pe operatiuni functionale, consemnate in instructiunile de
exploatare ale instalatiei.

2.7. Revizia instalatiei se face periodic, conform indicatiilor mentionate la
fiecare element de instalatie, si are ca scop cunoasterea starii instalatiei la un anumit
moment in vederea luarii unor eventuale masuri pentru ca instalatia sa functioneze la
parametrii proiectati.

2.8. Reparatiile curente se fac la unele elemente ale instalatiilor sau la o parte
din acestea, care pot afecta buna functionare a Intregii instalatii sau a unei parf1 de
instalatie. Reparatiile curente se fac pe baza constatarilor facute la revizii sau
preventiv, pentru elementele susceptibile unor defectiuni intr-o perioada apropiata de
timp.



2.9. Reparatiile capitale se fac cu scopul ca. prin inlocuirea unor elemente de
mstalafie, sa se asigure functionarea instalatiei la parametrii prevazuti in proiect sau
la parametrii superiori acestora (lucriri de modernizare). Perioada si data reparatiei se
stabilesc in functie de constatirile ficute cu ocazia verificirilor s1 reviziilor in
decursul exploatarii, si de durata de viatd normati, avandu-se in vedere gradul de
uzura al elementelor instalatiei si influenta in exploatare (pierderi de apa si energie,
reparafil repetate etc.), frecventa aparitiei defectiunilor, cheltuielile necesare
remedierilor etc.

2.10. Reparatiile accidentale sunt determinate de aparifla neasteptati a unor
defectiuni sau avarii a céror inliturare imediati se impune pentru mentinerea
instalaiei in stare normald de functionare si de siguranta.

2.11. Se recomanda cuplarea activitiii de intretinere si exploatare a mstalatiilor
sanitare cu alte tipuri de instalatii existente in clidire, cu care in multe cazuri se
conditioneazi.

Responsabilii cu exploatarea si obligatiile acestora

2.12. Responsabilitatea exploatirii revine proprietarului, utilizatorului sau
admunistratorului cladirii, care asigura exploatarea tuturor instalatiilor.

Printr-o reglementare interioari se stabilesc atributiile ce revin diferitilor locatari
si cele care revin responsabilului cu intreaga instalatie, acesta raspunzand si de
exploatarea partilor comune de instalatie.

in constructiile multifunctionale (locuinte si alte destinatii) se va prevedea o
organizare unitard a exploatdrii, care si {ini seama de specificul fiecireia dintre
destinatii, precum i de modul de gestionare a cheltuielilor.

2.13. Proprietarii construcfiilor precum si administratorii si utilizatorii
constructiilor au obligatia, prin lege, si efectueze la timp lucrarile de intretinere s1
reparafii, respectiv si foloseascd instalagiile din constructii in conformitate cu
nstructiunile de exploatare.

2.14. Exploatarea instalaiilor sanitare se poate face cu personal de exploatare
propriu, avand sarcini permanente in acest scop, sau cu personal apartinind unor
umtafi tip “SERVICE", cu care s- au incheiat contracte sau intelegeri.

Personalul de exploatare propriu si cel al unititilor tip “SERVICE" trebuie si fie
autorizat pentru activitatea pe care o desfisoara.

2.15. Personalul de exploatare are obligatia de a cunoaste in detaliu configuratia
instalatier, modul de functionare al acesteia, pozitia si rolul fiecirui element.
parametrii functionali, urmérile nerespectirii parametrilor proiectafi, cauzele posibile
st modul de inldturare a cauzelor care perturbi buna functionare. In acest scop se va
folos1 schema functionali a instalatiei si instructiunile de exploatare ale mnstalatiei, 1ar
cand acestea nu existd, se recomandd Intocmirea unei scheme pe baza planurilor
existente si a unui releveu, precum si instructiunile de exploatare.

La mstalafile de stingere cu apd a incendiilor se vor avea in vedere si
nstructiunile de functionare §i verificare periodicd a instalatiilor, care trebuie si
cuprindd schema de principiu, descrierea, modul de utilizare s1 intrefinere a
instalatiilor in situatie normali si in caz de incendiu.

2.16. Pentru menfinera instalatiei la valoarea parametrilor de proiectare,
persoanele care se ocupa cu intretinerea si exploatarea instalatiilor au obligatia si




remedieze orice defectiune, indatd ce aceasta a fost sesizati, limitand astfel pierderile
de apa, de energie, sciderea gradului de confort, de siguranta etc.

Pana la inldturarea defectiunii se impune, dupa caz, scoaterea din functiune a
punctelor de consum, a echipamentelor sau a partilor de instlatie, defecte.

2.17. Responsabilul, care se ocupd cu exploatarea instalatiilor sanitare, are
datoria de a indruma beneficiarii directi ai instalatiilor in vederea utilizirii directe a
diferitelor elemente ale instalatiei.

In acest scop se vor afisa la loc vizibil indrumiri privind utilizarea instalatiilor
sanitare din apartamente, grupuri sanitare etc.

2.18. Lucrdrile de reparatii ale instalatiilor sanitare se vor executa de citre
organizatii de specialitate sau de personalul de intretinere a cladirii pespective, atunci
cand acesta este calificat si autorizat pentru astfel de lucriri si dispune de utilajele
necesare.

2.19. Receptionarea lucrarilor efectuate in timpul exploatirii (reparatii capitale,
modificdri, modernizari, extinderi etc.) se va face in conformitate cu prevederile
“Normativului pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare” - 1.9 si a
“Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora"
aprobate prin H.G. nr. 273/1994, precum si a indicatiilor din prezentul normativ.

Dupa receptie, lucrdrile de reparatii vor fi consemnate - conform reglementarilor
in vigoare - in cartea tehnici a constructiei.

Echipamente si materiale
2.20. La efectuarea reparatiilor, echipamentele, accesoriile si materialele folosite
pentru inlocuirea celor necorespunzitoare trebuie si indeplineascid urmatoarele
conditii:

- sa fie insotite de certificatul de calitate si de garantie al producatorului;

- echipamentele standardizate si respecte toate caracteristicile
dimensionale, de calitate §i fiabilitate prevdizute in standardele de produs
respective;

- echipamentele care functioneazd sub presiune si corespundi
reglementarilor tehnice ISCIR:

- echipamentele sau materialele produse in tard sau provenite din import,
care nu au la bazd un standard privind calitatea produsului, si fie insotite de
agrementul tehnic sau de certificatele de omologare eliberate de organele abilitate
in acest scop.

Certificatele de calitate si de garantie, agrementul tehnic sau certificatele de
omologare precum i instructiunile de exploatare ale fabricilor constructoare de
echipamente si instalatii se vor pastra, in mod obligatoriu, la cartea tehnici a
constructiel, impreuna cu instructiunile de exploatare ale instalatiei.

2.21. In toate cazurile, dar in special in cazul cladirilor vechi, se va urmari cu
ocazia reparatiilor curente sau capitale, precum si cu ocazia unor modificari aduse
cladirii, sd se imbunatiteasca situatia instalatiilor sanitare prin adoptarea unor solutii
eficiente si prin folosirea unor echipamente si materiale cu performante superioare in
locul celor scoase din uz, astfel incét sa fie satisficute cerintele de calitate mentionate
in legea calitatii, reducdndu-se costul exploatirii si asigurdndu-se cresterea gradului
de confort.



2.22. La toate echipamentele si accesoriile instalatiei care necesitd un control si
o intretinere permanentd (de ex. apometrele, robinetele de intretinere, filtrele etc.) sau
care sunt prevazute pentru control si intrefinere (de ex. armaiturile de inchidere)
trebuie asigurat in permanenta accesul si posibilitatea de control $1 manevra usoara.

Alte precizdri

2.23. Lucrérile de modificiri, moderniziri, extinderi s1 reparafii capitale ale
instalatiilor sanitare din cladiri trebuiesc ficute pe baza unui proiect cu respectarea
reglementarilor tehnice 1n vigoare si a avizelor organelor in drept, cand este cazul.

2.24. Tehnologiile aplicate pentru remedierea defectiunilor vor fi cele curente
specifice fiecdrui caz sau cele indicate in mmstructiuni speciale.

NOTA: Principalele defecte, precum s1 cauzele producerii si modul de
remediere, sunt mentionate in anexe Al- A6 pentru elementele comune instalatie1 s1
in capitolele care trateaza fiecare element al instalatiei pentru cauzele specifice.

Conditii generale de furnizare a apei

2.25. Pentru ca societatea (regia) de distributie a apei si furnizeze apa in
nstalatia interioard este necesar si existe un contract intre societate (regie) si
beneficiarul instalatiei, iar, din punct de vedere tehnic, bransamentul sa fie executat si
recepfionat pe baza reglementarilor societatii (regiei) de distributie a apel.

2.26. In contractele de furnizare a apei, incheiate intre societati (regii) si abonati
se recomanda sa se includa i obligativitatea asiguririi prin persoane fizice, juridice
sau unitaft “SERVICE" a activitéii de intretinere a instalatiilor sanitare.

2.277. Echipamentul de masurare (apometrul) cu ajutorul ciruia se inregistreazi
consumul de apd, va fi exploatat (intretinut, verificat, reparat sau inlocuit) de citre
societatea (regia) de apa.

2.28. Beneficiarul instalatiilor interioare are urmitoarele obligatii:

- sa respecte reglementarile tehnice privind buna functionare a aparatelor
de masura s1 control si sa evite degradarea lor:

- s& mentind curdtenia in caminele de apometru sau la locul de amplasare a
cestuia;

- sa permuta personalului imputernicit de conducerea societatii (regiei) de
distributie a apet accesul la ciminul apometrului sau la locul de montaj al acestuia
in vederea efectuarii controlului, Inregistrarii consumurilor si executirii lucrarii
de intrefinere si reparatii;

- sd nu desigileze robinetele sigilate de delegatii societitii (regiei);

- sa nu racordeze la instalatia interioara vase sau recipiente prin intermediul
cdrora se pot introduce in circuitul apei potabile substante toxice sau
microorganisme (bacterii, microbi etc.);

- s& nu faca modificdri ale instalatiilor in urma cirora se pot produce
accidente, deteriordri, contaminiri, ca de exemplu: racordiri ale instalatiel
Interioare cu vase sau recipiente, racordarea directi intre conductele de apa si alte
retele:

- s nu facd legaturi directe intre conducte de apa si alte retele (ex. retele de
apa nepotabild, retele de canalizare etc.).




Conditui generale de evacuare a apelor uzate in retelele exterioare

2.29. Pentru evacuarea apelor uzate si a celor meteorice in reteaua publica de
canalizare este necesar si existe un contract intre societatea (regia) de colectare a
apelor uzate si beneficiarul instalatiei interioare de canalizare, iar, din punct de
vedere tehnic, racordul sa fie executat si intretinut in conformitate cu reglementérile
societdtii (regiei).

2.30. Beneficiarul instalatiei interioare de canalizare are urmatoarele obligatii:

- apele evacuate la canalizare vor respecta, din punct de vedere al calitatii,
prevederile “Normativului pentru conditiile de descircare a apelor uzate in
retelele de canalizare a centrelor populate"” - C.90:

- sa nu evacueze in refeaua interioard de canalizare substante, deseuri,
reziduri etc., care ar putea duce la infundarea sau deteriorarea racordului de
canalizare sau a retelei publice de canalizare:

- sd asigure curatenia i integritatea ciminului de racord.

2.31. Proprietarii constructiilor precum si administratorii constructiilor in care se
desfsoara activititi de la care rezulti substante care pot fi daunatoare pentru refeaua
de canalizare, au obligatia ca, in timpul exploatirii instalatiilor, sa facd periodic si
controlul calitdtii apelor uzate evacuate in reteaua de canalizare publica in vederea
prevenrii unor efecte daunatoare locale, precum si asupra refelei publice de
canalizare.

Controlul calitafi apei uzate se va face in laboratoare de specialitate.

Principalii parametri care caracterizeazi starea tehnici si modul de intretinere si
utilizare a instalatiei.
Generalitdti
2.32. Principalii parametri care pot fi influentati de existenta unor defectiuni
sau/s1 deficiente in exploatarea instalatiilor sanitare, avand drept urmare cresterea
cheltuielilor de exploatare si sciderea gradului de confort s1 siguranfd si care
trebulesc urmarifi permanent pentru asigurarea functionrii nstalatiei la parametrii
proiectati, sunt:
- nivelul consumurilor de apa;
- nivelul consumurilor de energie termici;
- nivelul consumurilor de energie electrica;
- nivelul zgomotului in instalatie;
- starea constructiel in zona conductelor si echipamentelor;
- calitatea apei furnizate de refeaua exterioara (publica);
- aparifia unor anomalii in alimentarea cu apa a unor puncte de consum.

Nivelul consumului de apd
2.33. Cresterea consumului de api, peste valoarea normali, poate avea
urmatoarele cauze:
- cregterea numarului consumatorilor;
- defectiuni in instalatie;
- exploatarea nerationali;
- calitatea necorespunzitoare a apei.




NOTA: Daci in urma verificarii instalatiei se constati ci nu existi motive care
s justifice cresterea consumului de apa se va cere societafii (regiei) de distributie a
apel sd verifice sau sa inlocuiascd apometrul.

2.34. Defectiunile in instalatie, care pot produce pierderi importante de apa,
anexe Al - A6, pot fi:

- pe retelele de distributie;

- la armaturile de serviciu;

- la pompe:

- la rezervorul tampon, vezi anexa A6;

- In 1nstalatia de preparare a apei calde.

2.35. Exploatarea nerationala consta, in principal, in:

- mentinerea robinetelor deschise pe tot timpul unei utilizéri, cand nu este
necesar sa se utilizeze apa;

- presiunea prea mare la punctele de consum, datorita nereglarii presiunii in
instalatie;

- prepararea apei calde la o temperaturda prea mare sau prea micd in
comparatie cu cea de utilizare;

- furnizarea cu intermitenta a apei (calda si rece);

- inlaturarea cu intarziere a defectiunilor;

- nereglarea retelei de recirculare a apei calde;

- racordarea directd a instalatiei de apd cu cea de incélzire (pierdert de apa
prin vasul de expansiune cand se incarca instalatia sau in cazul defectérii
robmetului de trecere de pe racordul de umplere);

Pentru realizarea unei exploatari rationale se impune:

- educarea consumatorilor in spiritul folosirii rationale a armaturilor de
serviciu;

- reglarea presiunii in instalatie in vederea obtfinerii presiunii minime de
utilizare la toate punctele de consum;

- distribuirea apei calde la temperaturd cat mai apropiata de cea de utilizare;

In acest scop se recomandd elaborarea in cadrul reparatiilor capitale a
proiectului privind automatizarea instalatiei de preparat apa caldi si a studiului
privind oportunitatea inlocuirii prepararii centrale a apei calde cu prepararea locala,
cu ocazia reparatiilor capitale;

- furnizarea apei calde si reci pe toata perioada de consum.

Pentru a asigura furnizarea continud a apei, in cazul mstalatiilor dotate cu statii
de hidrofor, se va stabili pe baza unei documentatii tehnice (proiect), capacitatea
rezervorului tampon corespunzator necesarului de api pe perioada de intrerupere a
furnizari apet de catre reteaua publica (in masura in care conditiile locale permit):

- inlaturarea defectiunilor odata ce apar;

- reglarea hidraulicd a retelei de recirculare a apei calde:

- Intreruperea legaturn directe dintre instalatia de alimentare cu apa si cea
de incélzire si prevederea conductei de semnalizare a umplerii vasului de
expansiune, daci acesta lipseste.

Nivelul consumului de energie termicd
2.36. Cresterea consumului de energie termica poate avea urmatoarele cauze:




- folosirea unor cazane pentru prepararea apei calde de consum, care
functioneaza cu randament redus:

- utilizarea unor cazane neperformante:

- lipsa aparaturii de masura si control la cazane:

- exploatarea necorespunzitoare a cazanelor:

- folosirea unor schimbatoare de cildurd care functioneaza cu randament
redus, cu serpentine sau fevi sparte;

- defectiuni ale instalatiei de distributie a apei calde (vezi anexa Al);

- defectiuni ale armiturilor de serviciu;

- temperatura apei de consum prea mare sau prea mici, in comparatie cu
cea de utilizare;

- furnizarea cu intermitenti a apei calde;

- presiunea disponibila prea mare la bateriile amestecatoare:

- exploatarea defectuoasi a bateriilor amestecatoare:

- termoizolafie necorespunzitoare la retelele de distributie si la
echipamentul d epreparat apa caldi;

- funcfionarea instalatiei de recirculare a apei calde in perioada de
intrerupere a functiondrii instalatiei de incilzire a apei.

Pentru remedierea situatiei se recomandi:

- controlul modului de explatare a cazanelor si verificarea randamentului
acestora;

- completarea aparatelor de masura si control lipsa;

- solicitarea diagnostificarii performantelor cazanelor sau schimbitoarelor
de caldurd in vederea inlocuirii celor neperformante;

- solicitarea diagnostificarii performantelor sistemului central de preparare
a apei calde de consum in vederea adoptirii unor sisteme performante;

- stabilirea regimului de temperatura eficientd a apei de consum;

- sudarea sau inlocuirea serpentinelor sau tevilor defecte:

- curdtirea s1 spalarea periodica a schimbatoarelor de caldura;

- furnizarea pe toatd perioada de consum a apei calde la o temperatura cét
mai apropiata de cea de utilizare;

- furnizarea continud a apei calde pe toata perioada de consum:;

- reducerea presiunii disponibile la armituri de serviciu la valoarea
presiunii minime de utilizare;

- folosirea rationala a bateriilor amestecitoare si inlocuirea bateriilor uzate
cu baterii performante;

- refacerea termoizolafiei defecte de la retelele si de la instalatia de
preparare a apei calde, utilizand materiale izolatoare avind randament superior (in
ordine: spumd de poliuretan, vatd de sticli, vatdi minerald); si folosirea
conductelor preizolate in cazul inlocuirii conductelor de api caldi;

- punerea in functiune a instalatiei de recirculare a apei calde conform
indicatiilor din art. 4.29- 4.33.

Nivelul consumului de energie electricd
2.37. Cresterea consumului de energie electricd poate avea urmétoarele cauze:
- defectiuni la pompe;




- folosirea unor agregate de pompe supradimensionate pentru alimentarea
cu apa si/sau pentru recircularea apei calde de consum:

- folosirea nerationali a statiei de hidrofor;

- folosirea nerationala a pompelor de recirculare a apei calde de consum:

- folosirea unor pompe cu uzura avansata.

Pentru menfinerea consumului de energie electrici la nivelul minim este
necesar:

- inlocuirea cu ocazia reparatiilor capitale sau a defectdrii pompelor
supradimensionate cu pompe corespunzitoare necesitatilor reale:

- folosirea statiei de hidrofor numai in orele cand presiunea din reteaua
publicd este insuficientd si utilizarea in masurd cit mai mare a presiunii
disponibile in reteaua publici.

La statiile de hidrofor existente se vor inlocui, cAnd conditiile permit - pe bazi
de proiect i cu avizele legale - rezervoarele tampon deschise cu rezervoare inchise,
pentru folosirea la maxim a presiunii disponibile din reteaua publicd si reducerea
consumului de energie electrici. Asigurarea in permanenti a pernei de aer in
recipienfi de hidrofor, mentinind astfel numirul teoretic de porniri orare ale
pompelor.

- folosirea pompelor de recirculare numai in orele cu consum de apa foarte
redus, daca in aceste ore functioneaza instalatia de preparare a apei calde, sau
folosirea pompelor dupa un program coordonat cu cel de preparare a apei calde.

Nu se recomandd recircularea apei calde in perioadele in care instalatia de
preparare a apei calde nu functioneaz, iar la instalatiile firi acumulare, recircularea
este Interzisa in aceasta situatie.

Cresterea nivelului de zgomot
2.38. Cresterea nivelului de zgomot in instalatie poate avea urmatoarele cauze:
- defectiuni la agregatul de pompare:;
- curgerea apel in rezervorul tampon de la iniltime;
- lipsa sau distrugerea gamniturilor dintre rezervoare si elementele
constructive de sustinere:;
- defectarea garniturii la arméturile de retinere;
- deteriorarea legaturilor elastice dintre pompe si conducte;
- defectiuni la armaturile de serviciu;
- deteriorarea fonoizolatiei dintre obiectele sanitare si suporti, pereti etc.;
- presiunea mare la arméturile de serviciu;
- viteza mare de scurgere a apei in conducte;
- folosirea unor armaturi de serviciu cu un nivel acustic specific care
depdseste pe cel admis.
Pentru menfinerea nivelului de zgomot in limitele admisibile se vor lua, dupa
caz, urmatoarele masuri:
- se vor prelungi conductele de alimentare cu apa a rezervorului pana in
apropierea fundului rezervorului (aproximativ la nivelul sorbului);
- se vor introduce bucati de material elastic intre rezervorul tampon si
clementele constructive de sustinere;
- se vor inlocui garniturile defecte;




- se vor Inlocui racordurile elastice defecte cu unele noi, iar daca acestea
lipsesc (la instalatiile vechi), se vor introduce cu ocazia unor reparatii;

- se vor reface instalatiile defecte:

- se va reduce presiunea la armaturile de serviciu la valoarea minima de
utilizare;

- se vor folos1 armaturile de serviciu silentioase si se vor dota cu perlator.

Starea constriictiei si terenului in Zona conductelor si echipamentelor
2.39. Aparitia unor zone umede pe peretl si plansee si/sau tasarea locala a
terenului poate avea urmdtoarele cauze:

- conductele de alimentare cu apa defecte;

- conductele de canalizare defecte;

- distrugerea hidroizolatiei la sifoanele de pardoseala, sau la cele de terasa;

- distrugerea hidroizolatiei dintre perete s1 cazile de baie sau de dus:

- scurgerl de apa pe langd preaplin sau pe langa ventilul de scurgere al
cazii;

- fisuri la conducte de scurgere sau de preaplin al cazii;

- condensarea umiditatii din aer pe suprafata rece a conductelor neizolate
sau 1zolate necorespunzator;

- 1dem, pe tencuiala care acoperd conducte neizolate sau i1zolate
necorespunzator;

- influenta retelelor de canalizare si1 refulare la nivelul superior;

- existenta unui robinet deschis, care debiteaza o cantitate de apa mai mare
decat poate prelua conducta de canalizare a obiectului racordat.

Dupa depistarea cauzelor, se vor remedia defectiunile dupa caz, prin:

- refacerea hidroizolatiei;

- inlocuirea gamiturilor defecte;

- lipirea sau inlocuirea conductelor fisurate;

- 1zolarea corespunzitoare a conductelor:

- desfundarea retelei de canalizare ¢1 inlaturarea cauzelor (curatirea
periodica de depuneri a retelelor de canalizare);

- in cazul tasarii terenului, se va remedia defectiunea la conductd sau
imbinare $1 se va compacta terenul.

Calitatea apei

2.40. Calitatea apei furnizate de reteaua exterioara se va stabili prin analize
periodice efectuate in laboratoare de specialitate si prin constatari directe.

Se recomanda ca beneficiarul instalatiei interioare sa faca analiza calitatil apeit.
la un laborator de specialitate, or1 de cate ori constata deprecierea calitatil apei
primite.

De calitatea apei furnizata in sistemul centralizat raspunde furnizorul, care are
obligatia efectuarii periodice a analizelor de calitate a apei, 1ar in situatia alimentari
cu apa din surse proprii, se recomandd efectuarea de analize de calitate a ape1 in
laboratoare de specialitate, cel putin o data pe luna.

2.41. Fumnizarea apei de catre refeaua exterioard la alti parametri decéat
mentionati in STAS 1342 poate fi accidentald sau pe o duratd mai lunga de timp,




datoritd fie starii generale necorespunzitoare a retele1, fie aparitiel unor situatii
deosebite cu efecte pe o duratd mai lunga in timp.
Efectele asupra instalafiilor interioare pot fi:

- eroziunea conductelor, a garniturilor, a armiturilor s a scaunelor
ventilelor, a interpunerii de suspensii intre garnitura s1 scaun etc., avand ca urmari
pierderi de apa si energie si mérirea cheltuielilor de exploatare;

- depuneri pe conducte, rezervoare, in schimbitoare de caldurd, pe obiecte
sanitare etc. avand ca urmiri sciderea presiunii disponibile, cresterea
consumurilor de energie, reducerea gradului de confort:

- schimbarea gustului apei.

Pentru asigurarea calitétii apei la nivelul prevederilor legale se recomanda:

- echiparea instalatiei interioare cu filtre pentru retinerea suspensiilor
mecanice (nisip, rugind, alte impurititi) sau cu sisteme electronice pentru
eliminarea depunerilor de pe conducte si pentru prevenirea formdrii unor noi
depuneri;

- datarea instalatiei cu echipamente locale de purificare a apel pentru
reducerea bacteriilor, substantelor organice, clorului etc.:

- la mnstalagiile echipate cu rezervoare de api (rezervoare tampon sau de
inmagazinare) si/sau boilere, se recomanda ca - periodic - acestea si fie golite,
curafate, spalate si dezinfectate pentru a elimina depunerile si a evita patrunderea
lor in instalatie;

- curdtirea si spélarea periodica a recipientilor de hidrofor.

2.42.In cazul in care sursa impurificdrii apei o constituie starea retelei exterioare
proprii, se vor remedia defectele dupi care reteaua se va curata, spala s1 dezinfecta.

Anomalii in alimentarea cu apd caldd a unor puncte de consum

2.43. Lipsa apei la unele puncte de consum poate fi cauzati de:

- presiunea scdzutd in reteaua de alimentare cu apa;

Daca presiunea in reteaua publici este permanent insuficients, se va introduce in
schema instalatiei o statie de ridicare a presiunii. pe baza unui proiect;

- functionarea defectoasa a instalatiei de ridicare a presiunii datoritd
reglajului incorect al presostatului sau al unor defectiuni la agregatul de pompare;

- cresterea pierderilor de sarcina pe traseu, datoritd depunerilor in conducte,
mdririi rugozitatil prin coroziune, depozitelor de ferobacterii etc.

Aceastd deficientd se poate remedia prin inlocuirea pe baza de proiect a
agregatului de pompare cu altul cu o inilfime de pompare mai mare: inlocuirea
conductelor corodate sau infundate cu unele noi, dotarea instalatiei cu filtre pentru
refinerea impuritatilor si/sau cu un sistem electromagnetic pentru eliminarea
depunerilor de pe conducte si pentru prevenirea formarii unor depuneri noi.

- blocarea partiala sau totald a unor armaturi;

- neechilibrarea retelelor de distributie;

- cresterea consumului de apa la o valoare superioara debitului de calcul
datoritd: risiper de apd, furnizarii apei cu intermitenta, existentei unor
neetanseitafi la armdturi, conducte, imbiniri etc. sau aparitiei unor noi
consumatori;

- debitul de calcul subapreciat (subdimensionarea conductelor fiind
necesara inlocuirea acestora cu altele cu diametrul mai mare).




2.44. Temperatura mai redusd a apei calde la unele puncte de consum in
comparatie cu cea de la sursd, se poate datora:

- termoizolafiel necorespunzitoare la unele conducte, fiind necesard
refacerea acesteia;

- instalatiei de recirculare a apei calde care nu functioneaza corect datorita
neechilibrarii refelei sau nefunctionirii pompelor de recirculare.

Pentru ca instalatia de recirculare si functioneze normal este necesar si se faci
echilibrarea hidraulica a retelei, verificarea s1 punerea in functiune a pompei dupa un
program normal.

2.45. Apa nu se incalzeste in perioada de timp previzuti in proiect sau nu se
asigura temperatura necesard la iesirea din aparatele de preparare a apei calde
datorita:

- debitului prea mic de agent termic ca urmare a existentel unor rezistente
locale suplimentare pe conducta de racord (conducta infundata, sertarul sau
ventilul unor vane blocate etc.) sau a subdimensionarii conductei de racord:

- lemperatura prea scdzutd a agentului termic ca urmare a temperaturii
scazute a agentului termic la sursi:

- a degradarii termoizolatiei sau a inundérii canalului termic prin infitratii
sau datorita unei conducte sparte;

- agentul termic nu circuld prin serpentind (racordurile serpentinei sunt
rect) datoritd prezentei aerului in serpentind sau racordul spre serpentind contin
aer (care trebuie eliminat), a infundarii cu corpuri striine a racordului spre
serpentind care trebuie inlaturate sau a blocirii in pozitia inchis, a sertarului unei
vane de pe racord, fiind necesard deblocarea lui;

- depuneri mari pe suprafata de schimb, care trebuie indepartate;

- tirajul imsuficient la instalatiile locale de preparare a apei calde, care
folosesc diversi combustibili, datoritd subdimensionarii cosului sau pozitionarii
defectuoase deasupra acoperisului;

- presiunea insuficienta la instalatia de alimentare cu gaze;

- defectarea aparaturii de reglaj automat al admisiei agentului termic la
aparatele de preparat apa calda;

- reglarea necorespunzatoare a aparaturii de reglaj automat.

Pentru obfinerea apei calde in timp normal si la temperatura de utilizare, se
impune:

- asigurarea debitului si temperaturii agentului termic la parametrii
prevazuti in proiect;

- mentinerea permanent a instalatiei de preparare a apei calde intr-o stare
tehnica normala.

2.46. Apa se incilzeste prea repede la acelasi consum de api caldi, iar diferenta
dintre temperatura apei calde si a agentului termic este foarte mica sau egala cu zero
datorita serpentinei corodate, iar agentul termic se amesteci cu apa de consum.

In acest caz se sudeazi sau se inlocuieste serpentina dupi caz.

2.47. Temperatura prea mare a apei calde la punctele de consum mare in
comparatie cu temperatura uzual se poate datora:

- instalatiei de functionare automati a cazanului nereglati sau defecta;

- aparaturii de masura si control defecta;



- nesupraveghern arderii la cazanele de preparat apa caldd care nu sunt
dotate cu instalatii automate de ardere.

Pentru functionarea instalafiei la parametrii proiectati se verifici instalatia de
reglaj, precum si aparatura de mésura si control si se fac remedierile necesare. iar.
daca este cazul se inlocuiesc piesele defecte.

Instalatiile vechi, neechipate cu instalatii de automatizare, se vor supraveghea
permanent, intervenind prompt, cand este cazul.

2.48. Oscilatii mari de temperaturd in timpul folosirii bateriilor, la deschiderea
sau inchiderea unor robinete de pe ramificatii sau coloane comune, se poate datora:

- subdimensionarii conductelor;
- reducerii secfiunii libere a conductelor din cauza depunerilor.

Pentru remediere se inlocuiesc conductele cu altele cu diametrul mai mare S1 se
prevad, cind este cazul, filtre pentru retinerea impuritatilor din apa furnizati din
reteaua exterioara.

2.49. Patrunderea apei calde in conductele de api rece si invers este determinata
de diferenta mare intre presiunea apei reci si a apei calde la baterii.

In acest caz se regleaza presiunea la baterie cu ajutorul robinetelor de la obiectul
sanitar respectiv, astfel incat sa fie, pe cat posibil, egale (diferentd maxim admisi 0.3

bar).

Reglarea hidraulica a instalatiei de alimentare cu api (rece si caldi) si de
recirculare a apei calde.
Generalitdti
2.50. Pentru reducerea pierderilor de apa si energie precum si a zgomotului in
instalatie, este necesara reglarea instalatiei, astfel inct presiunea disponibili la toate
punctele de consum sa fie cat mai aproape de valoarea presiunii minime de utilizare.

Reglarea hidraulicd a instalatiei de alimentare cu apd rece si caldd

2.51. In cazul unui excedent de prestune in instalatie la intrarea in cladire, in
lipsa unui regulator de presiune, se va reduce presiunea disponibild prin inchiderea
parfiala a robinetului de inchidere de la intrarea in cladire.

Inchiderea se va face in perioada de consum maxim, asigurdnd presiunea de
utilizare la obiectele sanitare cele mai defavorizate.

2.52. Pentru reducerea presiunii la valorile presiunii de utilizare Ia toate punctele
de consum, se vor folosi robinetele de inchidere de pe coloane, niveluri si, in final,
cele de reglaj de la obiectele sanitare.

2.53. Pentru fiecare baterie amestecatoare se va verifica presiunea disponibili,
reglandu-se, cu ajutorul celor doud robinete de inchidere aferente obiectului sanitar
respectiv, presiunea, astfel incat presiunea disponibild a apei reci si a apei calde si
fie, pe cat posibil, egala.

2.54. In cazul asigurdrii prestunii cu ajutorul statiilor de hidrofor, se va verifica,
in momentul pornirii pompelor, in conditiile unui consum maxim, disponibilul de
presiune la obiectele plasate cel mai defavorabil.

Daca in acest caz exista, la aceste puncte de consum, o presiune disponibild mai
mare decat presiunea de utilizare, se va regla presostatul pentru o presiune de pornire
mai micd, reducandu-se corespunzitor si presiunea de oprire.




Pentru celelalte puncte de consum reglajul se va face cu ajutorul robinetelor de
inchidere de pe coloane, niveluri si cele de reglaj de la obiectele sanitare.

2.55. Avand in vedere ci pe parcursul utilizarii instalatiei intervin diferiti factori
perturbatori (ex. depuneri pe conducte, inchiderea si deschiderea robinetelor de
trecere impusi de necesitatea unor remedieri etc.) este necesara verificarea periodica
a instalatie1 si corectarea reglajului.

2.56. Se recomanda montarea robinetelor de inchidere si reglaj la toate obiectele
sanitare, la care nu au fost montate inifial.

Pentru a evita dereglarea instalatiei, urmare a unor intervenfil necesare, se
recomandi ca, pe langa armaturile de inchidere si se prevada - cu ocazia reparafilor
capitate - si o armiturd pentru reglarea presiunii, astfel incat, in cazul unor interventii,
sd se actioneze numai armitura de inchidere, cea de reglaj ramanand In pozitia in care
a fost reglata.

Reglarea hidraulicd a instalatiei de recirculare a apei calde.

2.57. Reglajul hidraulic al retelei de recirculare a apei de consum se va face
dupa reglarea retelei de distributie a apei calde, folosind numai armdturile de pe
conductele de recirculare.

2.58. La instalatiile previzute cu conducta de recirculare numai pe orizontala si
numai pentru conducta principala de distributie a apei calde - fara ramificatii - nu este
necesar un reglaj hidraulic.

2.59. La instalatiile previizute cu conducta de recirculare si pe ramificatii (pana
la baza coloanelor sau pana la cel mai de sus obiect sanitar) reglajul hidraulic este
necesar pentru a asigura recircularea apei calde prin toate conductele si, deci,
ridicarea gradului de confort si reducerea pierderilor de apa si energie. Reglajul se va
face cu ajutorul robinetului de trecere montat pe conducta de recirculare care, daca se
incalzeste rezultd ci pe conducta respectiva de recirculare circula apa calda.

Reglajul instalatiei poate fi considerat satisfacator daca la toate robinetele se
constatd aproximativ aceeasi temperatura.

Reglajul instalatiei de recirculare incepe cu ultima coloani a instalatie1 (situafia
cea mai dezavantajoasi), la care robinetul de inchidere, de pe conducta de recirculare,
se va lasa complet deschis si continua spre CT (PT) cu urmatoarele ramificati, la care
robinetele se inchid din ce in ce mai mult, pe mésura apropierii de schimbatoarele de
caldurd (boilere sau aparate contracurent). Reglajul se face in perioada de consum
nul, cu instalatia de preparare a apei calde in functiune.

Protectia, siguranta si igiena muncii

2.60. Pe toatd durata de exploatare a instalatiilor sanitare (inclusiv revizii,
reparatii, inlocuiri, dezinfectiiri) vor fi respectate cerintele referitoare la protectia,
securitatea §1 igiena muncii.

2.61. Verificarile, probele si incercarile echipamentelor componente ale
instalatiilor sanitare vor fi efectuate rtespectindu-se instructiunile specifice de
protectie a muncii in vigoare pentru fiecare categorie de echipamente.

2.62. Conducatorii societatilor comerciale, regiilor autonome etc. sau seviciile
care exploateaza instalatiile sanitare au obligatia s asigure:

- luarea de misuri organizatorice si tehnice pentru crearea conditiilor de
securitate a muncii;




- realizarea instructajului de protectie a muncii pentru tot personalul de
exploatare la interval de cel mult 30 zile si consemnarea acestuia in figele
individuale sau alte formulare specifice care urmeaza sa fie semnate individual;

- controlul aplicarii de catre intregul personal a normelor si instrucfiunilor
specifice:

- verificarea insusirii cunostintelor asupra normelor si masurilor de
protectie a muncii.

2.63. Realizarea instructajelor specifice de protectie a muncii, verificarea
cunostintelor si abaterile de la normele in vigoare, inclusiv sanctiunile aplicate, vor fi
consemnate in fisele de instructaj individuale.

2.64. Manevrele corespunzatoare exploatarii vor fi efectuate numai de personal
calificat.

2.65. Instalatiile vor fi echipate cu dispozitivele de protectie necesare mentionate
in norme.

2.66. Zonele periculoase sau cele cu instalatii In probe se Ingrddesc si se
avertizeaza, interzicandu-se accesul persoanelor neautorizate.

2.67. Persoanele carora li se schimba locul de munca vor fi instruite pentru a
corespunde noilor conditii de lucru.

2.68. Masurile de protectia muncii mentionate in art. 2.60-1.67 nu sunt limitative
si se vor completa cu misurile de protectie a muncii specificate cuprinse in
instructiunile de exploatare ale instalatiilor respective, care se vor afisa la locul de
munca.

Prevenirea si stingerea incendiilor pe durata exploatarii instalatiilor sanitare

2.69. Respectarea reglementarilor de prevenire si stingere a incendiilor precum
si echiparea si dotarea cu mijloace §i echipamente de prevenire i stingere a
incendiilor la constructii este obligatorie pe intreaga duratd de exploatare a
instalatiilor sanitare aferente constructiilor.

2.70. In exploatarea instalatiilor sanitare se vor respecta prevederile din
JNormele generale de prevenire i stingere a cendiilor" (Ord. MLPAT
1219/MC/1994 si M.I. 38/4.03.94), si “Normativul de prevenire §i stingere a
incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora"
- C 300. Masurile de prevenire si stingere a incenditlor vor fi precizate s1 in
mstructiunile de exploatare.

2.71. Obligatiile si raspunderile privind prevenirea si stingerea incendiilor revin
atat proprietarilor si administratorilor instalatiilor in functiune, cat si umitdfilor si
personalului care efectueaza exploatarea acestor instalai.

2.72. Pe durata reviziilor, reparatiilor, inlocuirilor si dezafectarilor instalatiilor
vor fi respectate toate misurile specifice de prevenire si stingerea incendiilor:
rispunderile privind prevenirea si stingerea incendiilor revin unitdtilor si persoanelor
care efectueaza aceste operafil.

2.73. Personalul care exploateazi instalatiile va fi instruit pentru prevenirea s
stingerea incendiilor, inaintea dirii in exploatare a instalatilor si periodic, in timpul
exploatarii instalatiilor, verificAndu-se Insusirea cunostintelor.

2.74. Inainte de executarea unor operatii cu foc deschis (sudurd, lipire cu flacara,
topire de materiale hidroizolante etc.) se va face un instructaj special personalului
care efectueaza aceste lucréri.




2.75. Lucririle cu foc deschis vor fi executate numai dupd obtinerea permisului
de lucru cu foc (anexa 11), astfel incat si se evite riscul producerii de incendiu sau
explozii.

Inainte de inceperea lucrérilor cu foc deschis, semnatarii permisului de lucru cu
foc vor controla indelinirea conditiilor si realizarea masurilor mentionate in permis.

2.76. Locurile cu pericol de incendiu sau explozie vor fi marcate cu indicatoare
de avertizare conform prevederilor STAS 297/1.2.

2.77. In vederea interventiei in caz de incendiu vor fi organizate echipe de
interventie cu atributii concrete si se vor stabili masuri de alertare a serviciilor propri
de pompieri si a pompierilor militari.

Scoaterea din functiune a instalatiilor de alimentare cu apd (caldd si rece)

2.78. Instalatiile de alimentare cu apa, care, dupi recepfie, nu sunt puse in
functiune pana la patru saptamani sau care sunt in conservare, se vor inchide si se vor
goli complet prin obiectele sanitare si robinetele de golire.

Daca recepfia se face in sezonul rece, iar instalatia de incilzire nu functioneaza
in perioada respectivi, instalatiile de alimentare cu apa se vor goli imediat dupa
receptie indiferent de mérimea perioadei de intrerupere.

2.79. Instalatiile aferente cladirilor cu program sezonier se vor verifica, ficandu-
se remedierile si reparatiile necesare dupi care se vor inchide si goli, In vederea
CONSErvarii.

2.80. In cladirile de locuinte unifamiliale, in cazul unei absente mai mari de trei
zile, se recomandd sd se inchidi robinetul de alimentare dupa apometru si si se
goleascd instalatia. In cazul cladirilor cu mai multe apartamente $1 cu incalzire
proprie pe apartament se recomandi si se inchidi coloanele, respectiv ramificatiile
care asigurd alimentarea cu apd a apartamentelor neutilizate si si se goleasca
1nstalatia.

2.81. Inainte de inchiderea instalatiei de alimentare cu apd de la robinetul
general, de dupa apometru sau cel de pe coloana sau ramificatii, se va controla daci
robinetele s1 bateriile de la punctele de consum sunt inchise.

2.82. Nu se recomandi mentinerea sub presiune si fard supraveghere a
instalatiilor de alimentare cu api nefolositi pe o perioada mai lunga de timp deoarece
se poate ajunge la agravarea unor defec{iuni, avand drept urmare degradarea si/sau
nundarea cladirii, precum si deprecierea calitatii apei prin stagnare.

Repunerea in functiune a instalatiilor de alimentare cu apd rece si caldd
2.83. La repunerea In functiune a instalatiilor de alimentare cu apa se va urmdri:

- eliminarea aerului din instalatie;

- spdlarea instalatiei;

- verificarea i remedierea eventualelor defectiuni:

- reglarea instalatiei.

2.84. Repunerea in functiune se va face respectand urmatoarele operatii:

- deschiderea partiald a armaturii folosite pentru inchiderea instalatiei s1
deschiderea progresivd a robinetului, respectiv bateriei aflate in pozifia cea mai
departatd si la cea mai mare inil{ime, pentru eliminarea aerului, sl evitarea
loviturilor de berbec.

Operatia se va repeta pentru toate coloanele si ramificatiile.




- deschiderea completi, dupi eliminarea aerului, a armaturilor de inchidere
s1 umplerea instalatiel cu apa, inchiderea armaturii ficandu-se odati cu aparitia
apel;

- spalarea instalaiei dupa umplere se face lasand si curg sub forma de jet,
cateva minute, pe fiecare robinet in parte. In acest timp, se recomanda ca celelalte
robinete (baterii) si fie inchise;

- verificarea instalatiei, care se face cu instalatia sub presiune si cu toate
robinetele si bateriile inchise.

Verificarea constd in controlul vizual al etanseitafll armaturilor, imbindrilor si
conductelor si a starii generale a instalatiei.

2.85. La instalatiile dotate cu statii de pompare, inainte de pornirea pompelor se
verifica daci:

- baile de ulei si casetele de rulmenti sunt in perfecti stare de curatenie §i
prevazute cu lubrifiantul necesar;

- axul pompei se roteste usor cu mana;

- este amorsatd pompa si a fost evacuat tot aerul, fiind interzisa pornirea
pompei, dacd nu este umplutd complet cu apa:

- ex1sta tensiune electric de alimentare.

2.86. Pornirea electropompelor se face cu respectarea urmitoarelor reguli:

- se verificd instalatiile electrice si se porneste electromotorul: se observa
indicatiile manometrului si se verificd cu ajutorul ampermetrului corecta
functionare a electromotorului:

- dupa atingerea turatiei de regim se deschide treptat vana de pe conducta
de refulare;

- se urmdresc indicafiille vacumetrului, ale manometrului i ale
ampermetrului.

2.87. Daca mstalatia este prevazuta cu recipienti de hidrofor, inainte de punerea
in funcfiune, se reface perna de aer prin punerea in functiune a compresorului, care
trebule sd functioneze pana cind manometrul indicd o presiune egald cu valoarea
presiunii initiale, mentionati in proiect.

2.88. Instalatiile de apa care au fost scoase din functiune prin inchiderea
robinetului de concesie pot fi repuse in functiune numai de citre societatea (regia) de
distributie a apei.

2.89. Dupa verificarea instalatiei si remedierea eventualelor defectiuni, se va
regla instalatia conform indicatiilor din art. 2.50-2.56.

3. EXPLOATAREA INSTALATIILOR DE ALIMENTARE CU APA
RECE
Generalitati
3.1. Exploatarea instalatiilor de alimentare cu api rece se efectueazi asupra
instalafiilor delimitate de apometrul general s1 robinetele (bateriile) de la punctele de
consum s1 care cuprind:
- instalatiile interioare de alimentare cu ap rece;
- retelele exterioare de alimentare cu apa rece;
- stati1 de pompare (hidrofor), inclusiv rezervoare de apa.



3.2. La exploatarea de alimentare cu apa rece, se vor mentine instalatiile
racordate numai la retelele de alimentare cu apa potabila, conform prevederilor din
“Normativul pentru proiectarea si executarea imstalatiilor sanitare:, 19/1- 96.

3.3. Alimentarea cu apa de la reteaua publica se face conform avizului societatii
(regiei) de distributie a apei, avandu-se in vedere si prevederile din art. 2.26-2.28.

Exploatarea instalatiilor interioare de alimentare cu apa rece.
Generalitdti
3.4. Exploatarea instalatiilor interioare de alimentare cu apa rece se efectueaza
asupra instalatier din interiorul cladirii - de la limita cladirii pana la punctele de
consum.

Controlul si verificarea
3.5. Controlul s1 verificarea instalatiilor interioare se face zilnic si consta in:
- controlul vizual al etanseitati instalatiel (conducte, imbinari, armaturi de
inchidere si de serviciu);
- controlul modului de alimentare cu apa a punctelor de consum (presiune,
debit);
- controlul direct al calitatii apei; (culoare, miros, continut de suspensii etc.)
- verificarea integritatii termoizolatiei.
3.6. Eventualele defectiuni sesizate cu ocazia controlului se vor remedia imediat.
Pana la remedierea defectiunilor, datorate neetanseitatii instalatiei, portiunile de
nstalatie defecte vor fi scoase din folosinta, izolandu-se.

Revizia
3.7. Revizia instalatiei se face periodic, de regula o data pe an, $1 consta in:

- controlul etangeitdti instalatiel (conducte, imbinari, armaturi de inchidere
st de serviciu);

- verificarea gradului de corodare sau depunere prin demontarea unor
armaturi de pe traseu si controlarea capetelor conductelor;

- verificarea modului de fixare a suportilor conductelor s1 armaturilor s1 a
gradului de uzurd a garniturilor aferente;

- verificarea mansoanelor de trecere prin pereti si plansee si a izolatiei
dintre manson si conducta. Golurile din pereti si plansee cu rol de protectie la foc,
vor f1 etansate obligatortu cu materiale rezistente la foc;

- verificarea modului de functionare a armaturilor de inchidere (usurintéd in
manevrare, gradul de inchidere s1 deschidere, starea garniturilor). In cazul blocarii
sau reducerii sectiunii de trecere din cauza depunerilor, armaturile se vor demonta
s1 se vor curata, iar pentru etansare se vor folosi garnituri noi:

- verificarea etanseitdtil robinetelor de retinere, verificarea reductoarelor de
presiune prin demontarea si verificarea pieselor componente si, la nevoie,
inlocuirea celor defecte;

- verificarea reglajului instalatiei.

3.8. Dupd fiecare revizie sau dupa fiecare interventie la care s-au folosit
robinetele de inchidere pentru reglajul hidraulic al instalatiei, se va efectua reglarea
din nou a instalatiei.



3.9. Defectele intalnite frecvent la conducte $i armaturi s1 mediul de remediere a
acestora sunt mentionate in anexele Al s1 A2.

3.10. Rezultatele constatarilor facute cu ocazia verificarilor si reviziilor vor fi
trecute intr-un proces - verbal pentru a fi avute in vedere cu ocazia reparatiilor
curente s1 capitale.

Reparatii curente
3.11. Reparatiile curente se fac pentru remedierea defectiunilor constatate cu
ocazia verificarilor si reviziilor si au drept scop mentinerea sigurantei in functionare a
instalatiilor.

Reparatii capitale

3.12. Reparatiile capitale constau in inlocuirea partiala sau totala a unor partt din
refea sau a intregii retele interioare de alimentare cu apa rece.

3.13. Reparatiile capitale sunt, de regula, planificate si tin seama de durata de
folosinta a elementelor instalatiei si de rezultatele verificarilor anterioare.

3.14. In cazul inlocuirii obiectelor sanitare sau a accesoriilor acestora se
recomanda ca inlocuirea sa se faca cu obiecte sanitare, respectiv armaturi de serviciu,
care conduc la un consum mai mic de apa si de energie si au o mare fiabilitate.

In acest scop se recomanda:

- folosirea closetelor si pisoarelor dotate cu robinete de alimentare cu apa
rece sub presiune cu diverse sisteme de actionare, avand consum redus de apa
pentru spélare;

- dotarea lavoarelor, cazilor de baie (dus), bideurilor si spalatoarelor cu
baterii amestecatoare cu consum redus de apa si de mare fiabilitate.

Din aceastd categorie de baterii se recomanda: bateriile cu manocomanda,
bateriile cu cartus interior ceramic, bateriile cu elemente de etangare ceramice,
bateriile cu dispozitiv automat de amestec, bateriile previzute cu elemente de forma
torica, cu filet trapezoidal cu deschidere lentd, cu dubla etanseitate etc.

3.15. Pentru a inlatura principala cauza a defectirn armaturilor - impuritatile din
apa - se recomanda montarea pe reteaua de alimentare, la apometru, a unui filtru (sau
a unei baterii de filtre) pentru retinerea impuritatilor.

Reparatiile accidentale
3.16. Reparatiile accidentale sunt reparatiile care trebuie efectuate indata ce a
aparut o defectiune care pericliteaza siguranta in functionare a instalagier.
Pana la remediereaa defectiunii, portiunea de instalatie, care confine avaria
trebuie scoasa din functiune.

Prescriptii specifice
3.17. Pentru mentinerea potabilititii apei, in instalatia interioara de alimentare
cu apd, este interzisa racordarea directd a conductelor de apd potabild cu cele
nepotabile sau cele de ape uzate precum si racordarea la retea a unor aparate care pot
contamina apa din instalatie.
In cazul in care este necesard spalarea unor conducte sau arméturi de scurgere,
aceasta se va face folosind jetul unui furtun, pe o perioada cat mai scurtd de timp. Nu




se va lasa furtunul in contact cu tubul de scurgere, sifonul de pardoseala sau ciminul
folosit pentru spalare.

3.18. La partile din instalafii care sunt utilizate numai rareori (ex. la garaje,
pivnife etc.) este necesar si se relmprospateze continutul de api al conductelor in
mod regulat, minimum o data pe luni.

3.19. Pentru evitarea inghetarii apei in conductele expuse inghetului, este
necesar ca, in functie de conditiile locale, si se asigure periodic o circulatie a apei in
conductele respective, daca nu pot fi golite pe o perioada de inghet.

3.20. In cazul instalaiilor interioare de alimentare cu apid comune pentru
consum menajer si incendiu se vor avea in vedere, in timpul exploatirii, pe langa cele
mentionate in art. 3.4-3.9 si prevederile din instructiunile de fuctionare si verificare
periodica ale instalatiilor previzute pentru stingerea incendiilor.

Exploatarea retelelor exterioare de alimentare cu api rece.
Generalitdti

3.21. Exploatarea retelelor exterioare de alimentare cu api rece montate subteran
sau suprateran se efectueaza asupra retelelor exterioare a ciror exploatare nu intra in
obligatia societatii de distribufie a apei si care sunt delimitate de apometru (caminul
apometru) s1 cladirea (sau cladirile) servite de aceste retele.

3.22. Controlul s1 verificarea, reviziile si reparatiile curente si capitale ale
retelelor montate in paralel cu cele de apa caldi de consum de fac odati si in aceleasi
condifii cu ale acestora, iar a celor montate direct in sol conform indicatiilor de la art.
2.34.-341.

Controlul si verificarea
3.23. Controlul s1 verificarea retelelor exterioare montate in sol se fac lunar prin
parcurgerea traseului si observarea:
- stari umpluturilor pe traseu;
- stari umpluturilor in jurul cadminilor si hidrantilor;
- baltiri1 sau depozitarii de materiale pe traseul retelei sau pe cimine;
- stdri caminilor (starea generald a constructiei, starea capacului, a treptelor
de acces si a vanelor, precum si existenta apei in cimin).

3.24. Pentru depistarea defectiunilor in stare incipientd, se recomandi ca in
timpul verificarii sa se foloseascé aparaturd electronici de detectare, iar operatia si se
desfasoare in timpul noptii, pentru a evita influenta zgomotelor produse de vehicole si
de consumul marit al apei din timpul zilei.

3.25. Rezultatul controlului si verificérii, precum si propunerile de remediere, se
trec intr- un proces-verbal de constatare.

Revizia
3.26. Revizia retelei se face parcurgand traseul acesteia pentru a constata starea
refelel $1 a constructiilor aferente (ca la verificare) precum si usurinta de manevrare
(inchidere si deschidere) a vanelor, functionarea hidrantilor, fantanilor si arméturilor
de golire.
3.27. Revizia retelei se face de doud ori pe un an (de regula inaintea perioadei de
inghet s1 dupa perioada de inghet).



Reparatii curente

3.28. Reparatiile curente constau in remedierea defectiunilor constatate cu
ocazia operatiunilor de verificare si revizie. Defectiunile frecvent intalnite la retelele
de alimentare cu apa sunt mentionate in anexele Al s1 A2 (conducte 1 armdturi) st
trebuile remediate indaté ce au fost sesizate.

3.29. In cazul unor defectiuni care impun inlocuirea unor portiuni mai mari din
retelele metalice subterane, se recomanda si se prevadda si masuri de protectie
electrica, in special in cazul terenurilor agresive si a celor bogate in curenti electrici,
in paralel cu o 1zolatie Intérita a conductei.
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3.30. Se va da o atentie deosebitd modului de umplere cu pamant a transeii, dupa
efectuarea reparatiei, pentru a evita spargerea tubului sau distrugerea izolatiel prin
lovire cu corpuri tari sau scoase din umpluturi sau aduse din alte locuri.

Dupa efectuarea reparatiel s1 umplerea cu pamant a transeii, este obligatoriu
aducerea terenului la starea initiala (anterioara ivirii defectiunii).

Reparatii capitale
3.31. Reparatiile capitale se planifica in functie de starea generald a reteler si
constau in inlocuirea unor portiuni de retea sau/si a unor accesorii (vane, hidranti etc.)
care au suferit deteriorari avansate.

Reparatii accidentale
3.32. Reparatiile accidentale se fac ori de cate ori apare o defectiune sau o avarie
pe retea.

Curdtirea, spdlarea si dezinfectarea retelelor

3.33. Retelele de alimentare cu apa montate direct in sol sunt expuse
impurificarii apei. Cauzele care pot conduce la degradarea calitatii apet sunt:

- interventille efectuate pentru remedierea defectiunilor la conducte,
imbinari, armaturi si accesorii, fard sd se 1a mdasurl corespunzatoare pentru
evitarea impurificarii apei;

- materialul de constructi1 sau de imbinare;

- infiltratiile de apa din terenul invecinat prin neetanseitatile conductelor s1
ale imbinarilor:

- infiltratii prin hidrantii de stropit;

- stagnarea timp indelungat a apei in unele ramificatii;

- calitatea apei1 furnizati de reteaua publica.

3.34. Pentru mentinerea calititii apei la parametrii normali $1 pentru eliminarea
depunerilor din conducte, care reduc sectiunea utild a acestora, este necesar ca.
periodic, retelele sa fie curatate, spalate s1 dezinfectate.

3.35. Curatirea, spalarea s1 dezinfectarea retelei se efectueaza la intervale de 3- 5
ani sau atunci cand se constati alterarea calitatii apei sau cand s-au produs depuneri
in conducte, si intotdeauna dupa efectuarea unor lucrari de reparatii sau extinderi.

3.36. Verificarea calitafii apei se face prin analize de laborator si constatar
directe, 1ar existenta depunerilor se constata prin masuratori s1, direct, prin reducerea
capacitifii de transport si necesitatea maéririi presiunii de pompare (in cazul stagiilor
de pompare), respectiv reducerea presiunii de utilizare, in cazul racordarii directe.




3.37. Curafirea conductelor se face cu ajutorul unor dispozitive adecvate
(rAzuitoare, perii, bugoane din burete de material plastic armat, cabluri etc.) pentru
depuneri aderente sau prin spélare pentru indepartarea depunerilor neaderente sau a
celor desprinse de pe pereti cu ajutorul rizuitoarelor etc.

3.38. Dezinfectia conductelor trebuie efectuati periodic si dupa fiecare reparatie
sau curatire, folosind cloramin, clorurd de var in solutie sau clor gazos.

Repunerea in functiune se face numai dupa ce rezultatele analizelor confirma o
calitate corespunzatoare a apei.

Operatia de dezinfectie se va efectua numai de personal special instruit.

3.39. Primenirea apei din ramificatiile care alimenteaza hidrantii se va face prin
punerea in functiune a acestora o dati pe luna.

4. EXPLOATAREA INSTALATIILOR DE ALIMENTARE CU APA
CALDA DE CONSUM
Generalitati

4.1. Exploatarea instalatiilor de alimentare cu api caldi de consum se efectueazi
asupra refelei de preparare a apei calde si robinetelor (bateriilor) de la punctele de
consum.

4.2. Pentru buna alimentare cu api caldi de consum este necesar si se faca
reglajul temperaturii apei calde si reglajul hidraulic al retelelor (interioare si de
recirculare) conform prevederilor de la atr. 2.50-2.59.

4.23. Reglajul temperaturii apei calde se face la instalatia de preparare a apei
calde conform prevederilor din cap. 5.

4.4. Nu se admite alimentarea cu apa caldi de consum, prin racordarea punctelor
de consum la retele de apd caldd nepotabild (ex. racordarea directd la retele de
termoficare, incélzire etc.).

4.5. In vederea diminudrii coroziunii st prelungirii durater de folosintd a
nstalatiilor se va face - obligatoriu - rodajul instalatiei de apa calda de consum timp
de 60 zile, la temperatura de regim de 450C, dupa receptionarea lucririlor si darea in
folosinta a instalatiei.

Exploatarea instalatiilor interioare de alimentare cu api caldi de consum.
Generalitdti
4.6. Exploatarea instalatiilor interioare de alimentare cu api caldd de consum se
efectueaza asupra instalatiilor din interiorul cladirii - de la limita cladirii pani la
punctele de consum.

Controlul. verificarea, revizia. reparatiile curente, capitale si accidentale
4.7. Controlul, verificarea si revizia instalatiilor interioare de alimentare cu api
calda, precum si reparatiile curente, capitale si accidentale se efectueaza odati cu cele
ale nstalatiilor interioare alimentate cu api rece, operatiile de controlul, verificare,
revizie §1 reparatii fiind aceleasi (art. 3.4 - 3.19).




