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ALCATUIREA ZIDARIILOR

Capitolul VIII

ALCATUIREA ZIDARIEI

8.1. ELEMENTELE ZIDARIEI

Zidariile sint lucrari de constructie alcdtuite din mareriale (cdra-
mizi, blocuri mici prefabricate, piatrd naturald etc.) asezate cu res-
pectarea anumitor prescriptii tehnice si legate cu mortar, prin a
carui intarire se obtine un element rezistent, care se comportd ca un
tot unitar monolit, ca si cum ar consta dintr-un singur material.

O cédrdmida sau un bloc sint alcdtuite din fete si muchii; fetele
sint: patul cardmizii, lungul caramizii si latul (capul) cardmizii (fig.
VIIL1, a).

In zidarie, cdrdmizile sau blocurile se aseazd unele lingd altele,
formind rinduri suprapuse in indltime.

Caramizile se pot aseza astfel (fig. VIIL.1, b):

— pe muchie (pe cant) in care caz latul cardmizii este asezat
pe inditime;

— pe lat, in care caz latul cidradmizii este asezat orizontal; putind
fi asezate in lung (cu lungul ciramizii asezat in lungul zidurilor)
siin curmezis (cu latul cdrédmizii agezat in lungul zidului).

Fiecare rind de zidarie este alcatuit din gsiruri de cardmizi ase-
zate in functie de tipul si grosimea zidariei.

Sirurile de cdrdmizi iau denumirea dupd pozitia pe care o au
in raport cu fetele zidariei, astfel (fig. VIIL.1, ¢):

— sirul la fatd sau sirul exterior, asezat la fata exterioara a
zidariei;

— sirul interior asezat la fata interioard a zidariei;

— umplutura asezatd intre sirul exterior si cel interior.
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Blocurile de zidarie sint fabricate la dimensiuni care permit reali-
zarea grosimii zidului dintr-un singur sir si ca urmare ele se asaza
numai pe lat, in lungime sau in curmezis.

Spatiile dintre ciramizi sau blocuri umplute cu mortar, poarta
denumirea de rosturi.

Rosturile zidariei se pot clasifica in mai multe categorii.
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Fig. VIII.1. Elementele si rosturile zidariei:
a — elementele unei cirdmizi; b — asezarea cirdmizilor in ziddrie in rinduri supra-

puse; ¢ — asezarea caramizilor in siruri; d — rosturile zidariei.

Dupi pozitia pe care o au in zidirie, existd urmatoarele tipuri
de rosturi (fig. VIIL.1, d);

— rosturile orizontale sau rosturile in lungime sint rosturile din-
tre rindurile zidadriei; sint vizibile pe toata lungimea zidului;

— rosturile wverticale sau rosturile in indltime, sint rosturile
dintre cardmizile sau blocurile din rindurile zidariei si sint vizibile
pe indltimea fiecdrui rind de caramizi; dintre acestea, cele situate
in lungul zidului se numesc rosturi longitudinale, iar cele situate
pe litimea zidului, adicd in curmezis sau in adincime, poartd de-
numirea de rosturi transversale.

In scopul asigurdrii unei calititi corespunzatoare zidariilor, gro-
simea rosturilor orizontale trebuie sd fie de 12 mm, iar grosimea
rosturilor verticale de 10 mm:.
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Dupi modul cum sint executate, existd urmitoarele tipuri de
rosturi:

— rosturi pline, care sint umplute cu mortar cel putin pind la
fata zidariei; rosturile pline se pot prelucra fie perfect netede la
fata zidariei, in care caz se numesc rosturi drepte sau rosturi la fatd,
fie proeminente la fata zidariei, caz in care sint denumite rosturi
iesite sau rosturi convexe;

' — rosturi goale, care nu sint umplute cu mortar pind la fata
zidariei; rosturile goale se pot prelucra in forma rotunjitd adincita
la fata zidariei, caz in care se numesc rosturi rotunde intrinde sau
rosturi concave, in formé plind, fiind denumite rosturi tegite, sub
forma a doud plane adincite de la fata zidériei, caz in care sint de-
numite rosturi dublu tesite intrate sau ca doud plane proeminente
catre fata zidiriei, denumite rosturi dublu tesite iesite.

8.2. CLASIFICAREA ZIDARIILOR

La lucrarile de constructie se utilizeazd numeroase tipuri de
zidarii.

Dupi materialul din care sint alcdtuite, existd urmatoarele tipuri
de zidarii:

— ziddrie de piatrd naturald, al cdrei material principal este
piatra naturala;

— ziddrie de piatrd artificiald, al carei material principal este
obtinut pe cale artificiald din amestecul unuia sau mai multor ma-
teriale si se utilizeazd fie sub form& de piatrd artificiala arsd (de
exemplu cérdmizile), fie sub formd de piatrd artificiald nearsd (de
exemplu blocurile mici prefabricate).

Dupi modul de alcituire zidariile se clasifica astfel:

—- ziddrii simple alcatuite din cardmizi sau blocuri asezate in
rinduri orizontale;

— =ziddrii armate in masa cdrora este inglobatd o armaturd de
otel care trebuie s reziste impreund cu zidaria la actiunea diferite-
lor solicitari;

— ziddrii complexe alcdtuite din zidarii de cdrdmidd intérite cu
elemente de beton armat monolit (stilpisori si centuri), executate
concomitent, astfel incit aceste dou& elemente si conlucreze sub ac-
tiunea eforturilor ce apar din incarcarile verticale si orizontale;

— ziddrii mixte alcituite din zidérii de caramida si beton sim-
plu, folosite la realizarea peretilor exteriori ai subsolului, atunci
cind conditiile functionale (de locuibilitate sau de exploatare) nu
permit executarea acestor pereti numai din beton.
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Zidariile de caramida se mai pot clasifica dupa grosimea lor.
Denumirea diverselor tipuri de zidarii se face in raport cu lungimile
de cardmidd asezate in grosimea fiecdrui rind de zidarie. Din acest
punct de vedere, existd urmétoarele tipuri de zidarii (fig. VIIL.2):

— ziddrie de 1/, cardmidd (un sfert de cdrdmidd), care are pe
grosime un singur sir de cardmizi asezate pe muchie sau pe cant,

Rindul 2

Rindul 1

Fig. VIII.2. Clasificarea zidiriei simple din carimidid in
functie de grosimea zidurilor:
a — zid de i/4 caramida; b — zid de 1/2 cdramida; ¢ — zid de
1 caramida; d — zid de 1Y, caramida; e — zid de 2 cardmizi.

de unde si denumirea de ziddrie de cardmidd pe muchie sau zidd-
rie de cGramida pe cant (fig. VIIL.2, aj,

— ziddrie de 1/, cdrdmidd (o jumdtate de cdrdmidd), care are pe
grosime un singur sir de cdramizi asezate in lung (fig. VIIL.2. b):

— zidarie de 1 cardmidd (o cardmidd), care are pe grosime doua
siruri de cardmizi asezate in lung, sau un sir de cdrdmizi asezate
in curmezis (fig. VIII.2, c);

-— ziddrie de 11/, cardmidd (o cardmida si jumdtate), care are pe
grosime un sir de caramizi asezate in lung si un sir de cardmizi ase-
zate in curmezis (fig. VII1.2, d);

— ziddrie de 2 cardmizi (doud cdrdmizi), care are pe grosime
doud siruri de caramizi asezate in curmezis sau doud siruri de cara-
mizi asezate in lung si un sir de cirdmizi asezate in curmezis (fig.
VIIL.2, e).



Alcatuirea zidariei 185

In Republica Socialistd Romania se utilizeazd in mod curent zi-
dariile de 1/,—11/, caradmizi, Rareori se utilizeazd zidiria de doua
caramizi la peretii exteriori din regiunile cu climg aspra sau in
unele cazuri impuse de stabilitatea constructiei.

8.3. ASEZAREA CARAMIZILOR IN ZIDARIA DIN CARAMIZI SI
BLOCURI

Comparind cele doud moduri de asezare a blocurilor sau a ciri-
mizilor ilustrate in figura VIIL3, se observd cd zidaria cu rosturile
verticale in prelungire nu este rezistenti, deoarece nu poate lucra
ca un singur element, ci pe portiuni separate care au tendinta de
a se desface sub actiunea sarcinilor. Dimpotriva, zidiria cu rostu-
rile verticale dintr-un rind acoperite de cirdmizile din rindurile
aldturate este corespunzitoare in ceea ce priveste rezisten{a, iar sub
actiunea sarcinilor aceasta lucreazi ca un singur element. In acest
caz, suprafata zidariei asupra cireia se transmit sarcinile creste cu
fiecare rind inferior.
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Fig. VIIL.3. Transmiterea incarcarilor in zidirie:
a — la zidaria fird legdturd; b — la ziddria cu legitura.

Acoperirea rosturilor verticale din rindurile unei zidarii, de ca-
tre caramizile din rindurile aflate dedesubt si deasupra, poartd de-
numirea de legdturd sau teserea (fesdtura) rosturilor.

La executarea zidariilor se aplicd legatura la fiecare rind.

8.3.1. ASEZAREA CARAMIZILOR ,,IN CIMP*

Legdtura in lungime se obtine prin asezarea de cirdmizi in lung
deasupra rosturilor verticale (fig. VIIL.4); in acest mod, rosturile
verticale dintr-un rind cad la 1/2 caramidé din rindurile alaturate.
Legatura in lungime se aplicd in mod curent la zidiria cu grosimea
de 1/2 céramida. In scopul obtinerii teserii rosturilor verticale se
asaza la capdtul zidariei, la rindurile 2; 4; 6 etc., cite o jumatate de
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caramida. La fata zidariei, rosturile verticale dintr-un rind cad la
jumdtatea cdramizilor din rindurile aldturate.

Legdtura in ldtime se obtine prin asezarea de cdrdmizi in curme-
zis, deasupra rosturilor verticale (fig. II1.4, b); in acest mod. rostu-
rile verticale dintr-un rind cad la jumatatea latimii cdramizilor din
rindurile aldturate, adicd la 1/4 cardmidi. Legéitura in latime se
aplicd in mod curent la ziddria cu grosimea de o cdramida, alcid-
tuitd din cirdmizi asezate in curmezis in toate rindurile. In scopul
obtinerii teserii rosturilor verticale cu 1/4 ciramida, se asazd la ca-
patul zidériei, fn rindurile 2; 4; 6 etc., cite 3/4 cidrdmidad. La fata
zidariei, rosturile verticale dintr-un rind cad la patrimea caramizi-
lor din rindurile aladturate.

Legatura in bloc (fig. VII14,c,d) este o combinatie a legaturii
in lungime cu cea in latime si se obtine prin asezarea de cardmizi
in lung deasupra rosturilor wverticale ale caramizilor asezate in
curmezis din rindurile aldturate. In acest mod, rosturile verticale
ale cidrdmizilor in lung se afld la pidtrimea cdrdmizilor in curmezis
din rindurile aldturate. Legétura in bloc se aplicd la zidaria cu gro-
simi incepind de la o cdrdmid4 si mai mult. In scopul obtinerii te-
serii rosturilor verticale cu 1/4 cardmids, la zidiria cu grosimea de
o cdrdmida (fig. VIIL.4, c) se asazd la capatul zidariei cite 2/4 card-
midd in rindurile care au la fata zidariei cdramizi in lungime. La
fata zidariei, rosturile verticale ale cirdmizilor in curmezis cad
la 1/4 carédmida fati de rosturile verticale ale cdrdmizilor in lung
din rindurile aldturate.

Aplicarea legaturii in bloc la zidaria de 11/, cdrdmidi se aratd
in fig. VIIL.4, d. Se stie cd la ziddria de 1/, cdrdmids, intr-un rind
al ziddriei (rindul 1), cdrdmizile in lung se asazd la fata, iar cele
in curmezis la fata interioard; in rindurile aldturate (rindul 2) se
asazd la fatd caramizile in curmezis, iar cele in lung, la fata inte-
ricard a ziddriei. In scopul obtinerii teserii rosturilor verticale
cu 1/; cardmida, se asazd la capéatul zidariei, in rindurile cu cara-
mizi in lung la fatd, 3/, cirdmida in lung, iar in rindurile cu cara-
mizi in curmezis, la fatd, se asazi la capidtul zidariei, 3/, cardmida
pe lat.

In cazul legaturilor in lungime, in latime si in bloc, se observa
cd la fata zidariei rosturile verticale se mentin din doud in doua
rinduri (in rindurile I; 3; 5 etc. si 2; 4; 6 etc.) pe aceeasi verticala.

Legdtura in cruce (fig. VII1.4, e) care se aseamdnd cu legdtura
in bloc, dar care insid se deosebeste prin aceea cd la fata zidariei
rosturile verticale ale rindurilor de cirdmizi in lung nu se mai
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mentin, din doud in doud rinduri pe aceeasi verticald, fiind deca-
late. Aceastd decalare se face astfel: rosturile din primul rind cad
la jumétatea cérdmizilor din rindul al 3-lea si se mentin pe aceeasi
verticald numai din 4 in 4 rinduri. In scopul obtinerii teserii rostu-
rilor, deasupra rosturilor verticale ale cdramizilor in curmezis, se
asaza in rindurile-aldturate ciradmizi in lung; in felul acesta rostu-
rile verticale ale cdrdmizilor in lung cad la 1/4 ciramida in rin-
durile aldturate. Legdtura in cruce se poate aplica de asemenea
numaj la zidaria la care cirdmizile in lung dintr-un rind alterneaza
Cu cérdmizi in curmezis in rindurile aldturate, adica la zidariile cu
grosimi incepind de la 1 cidrdmida in sus.
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Fig. VIII.4. Asezarea cirdmiziler in zidaria de cirimidi (liniile punciate
reprezintd rosturile rindului inferior):

e — cu legdturi in_lungime; b — cu legdturi in Iatime; ¢, d — cu legaturi
In bioc (¢ — la zidédria cu grosime de 1 cadramida; d — la zidaria cu grosime
de 1/, caramida); e — legdtura in cruce.

In scopul obtinerii teserii rosturilor werticale din rindurile ala-
turate cu 1/4 céramida si totodatd pentru a se obtine, din doua in
doud rinduri, decalarea rosturilor rindurilor cu caridmizi in lung la
fatd, la zidaria de 1 cardmida, trei-sferturile de ciramida se asaza
de astd data la capatul zidariei, in rindurile cu ciramizi in curmezis
la fata. Spre a nu avea la capatul zidariei rosturi verticale longitu-
dinale in prelungire, rindurile cu caramizi in lung la fata se incep
din 4 in 4 rinduri, cu cite una si respectiv doud caramizi in curme-
zis, aceasta permite totodatd decalarea rosturilor verticale din doua
in doud rinduri, la rindurile cu cirdmizi in lung la fata.

La fata zidariei, rosturile verticale ale cdrémizilor in curmezis
cad la 1/4 cidramidd in raport cu rosturile verticale ale ciramizilor
in lung, din rindurile aldturate; de asti datad rosturile verticale ale
caramizilor in lung alterneazd din doud in douéa rinduri.
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In concluzie, la zidiriile de ciramidd de diferite grosimi, le-
gatura la fiecare rind se aplicd in modul urmator:

— la ziddria de 1/4 cdramidd se wutilizeazd legdtura in lungime
aplicatd pentru cazurile in care cdrdmizile sint asezate pe muchie
(fig. VII1.4, a);

— la ziddriile de 1/2 cardamidd se aplicd legdtura in lungime
(fig. VIII4, a);

— la ziddria de 1 cdramidd se poate aplica fie legdtura in ld-
time, in cazul ziddriei alcdtuite numai din rinduri de cdrdmizi in
curmezis (fig. VII1.4,b), fie legatura in bloc, in cazul ziddriei alcd-
tuite din rinduri de cdrdmizi in curmezis alternate cu rinduri de cd-
ramizi in lung (fig. VIII 4, c);

— la zidaria de 11/ cdrdmidd se utilizeazd legdtura in bloc
(fig. VII1.4,d) sau in cruce (fig. VIII 4, e).

In cazul zidariei din blocuri se utilizeazd legitura in lungime
sau in lidtime, cu mentiunea cd pentru realizarea decalarii rosturi-
lor, Ia inceputul rindurilor, se folosesc fragmente de bloc, jumétate
de blocuri livrate din fabricd sau cdrdmizi ca goluri verticale.

8.3.2. ASEZAREA CARAMIZILOR LA INTILNIRI SI INCRUCISARI
DE ZIDURI

In cladiri existd rareori ziduri izolate. In practicd, zidurile se
intilnesc in variate pozitii si anume:

— intilniri de colt, denumite colturi, cind ambele ziduri care se
intilnesc se opresc la locul de intilnire;

— intilniri la mijloc, denumite ramificatii, in care caz, in zona
de intersectare, unul dintre ziduri se opreste;

— Incrucisari sau intretdieri, cind ambele ziduri care se intil-
nesc se continud de o parte si de alta a locului de intilnire,

La intilniri ca si la ziddria in cimp se aplicd legdtura la fie-
care rind.

8.4. ELEMENTE CONSTRUCTIVE ALE PERETILOR DE ZIDARIE

8.4.1. PERETI PORTANTI

Peretii portanti interiori trebuie si aiba grosimea minimé de o
cdramidd sau un bloc (24 cm), in cazul In care necesitdfile de re-

zistentd si stabilitate, precum si cerintele de izolare fonicd nu impun
prevederea unei grosimi mai mari.



